Foecyfikacje Techniczne D.05.03.05
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycce wykonania i odbioru warstwy gwiacej z
betonu asfaltowego.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznejtydm wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025 [7] i obejmguyykonanie warstwy wyréwnawczej i warstégieralnej gr. 5 cm
z betonu asfaltowegdrednioziarnistego 0/12,8 nawierzchni drogi kategotuchu KR1 w ilgci wg
przedmiaru.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) —mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o sngm
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)— mieszanka mineralna z odpowiegdnioscia asfaltu,
wytworzona w okr@ony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowyBA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu @wiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Odksztalcenia lepko-plastyczne odksztatcenie o charakterze trwatym, ktéregdkeig jest wprost
proporcjonalna do obgienia i czasu jego trwania oraz do temperatury.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana dsZepa w celu zwkszenia

jego przyczeprkzi do kruszywa.

1.4.6. Podloze pod warstwe asfaltowy - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczakuihi.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegdaltu w
wodzie.

Pozostate okidenia § zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

1.5. Wymagania ogolne dotyegce Robot
Wymagania ogoélne dotygze Robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogopre. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
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w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [5].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowd asfalty drogowe podane w tablicy
li2.

2.3. Polimeroasfalt
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje eizenie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi posiaélaproba¢ technicze wydary przez upowzniong jednostk.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano
w tablicy 11 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone
w PN-S-96504:1961 [8] dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z BA.

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo famane granulowape
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, |ze
skat:
- magmowych kl. LII; gat.1,2 k. LIY; gat.1
- przeobraonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.?
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) |jw. kl. I; gat.1
C) z surowca naturalnje
rozdrobnionego jw. k. LILY; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 kl.1II; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, Il -
4 Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kl.1II; gat.1,2 kl.l; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratoriuppopioly lotne 2z
drogowego wegla kamiennegq
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiMDES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
4/93 DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. I; gat. 1
2) tylko dolomity Kl.1, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszarice

25



Foecyfikacje Techniczne

D.05.03.05

Lp.

Rodzaj materiatu
nr normy

Kategoria ruchu

KR 1-2

KR 3-6

z innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarc)
i piaskowce bez ograniczeniadtbowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyzadgej z BA.

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo famane granulowape
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, |ze
skat:
- magmowych kl. ILIl; gat.1,2 k.. LIY; gat.1
- przeobraonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicz8) |jw. Kl. I; gat.1
C) z surowca nhaturaln|e
rozdrobnionego jw. k. LIIY; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 KILII; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 KI. 1, 1l -
4 Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 KLLILNIE gat.1,2 | kLLII; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypeltniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |pyly z odpylani&
wg orzeczenia laboratoriuppopioty lotne 2z
drogowego wegla kamiennegd
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiMDES8O A,B,C, DES80 A,B,C,
4/93 DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla K.
gat. 1
2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw pi@nibye > 1
3) za zgod lokalnych stub ochronysrodowiska

2.5.  Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nade stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie

kruszyw powinno

odbywa sig

warunkach

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamniub jego frakcjami.

2.6.

Asfalt uptynniony

zabezpiecaaych

je przed
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Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [6].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiaj wymagania okitone w
WT.EmA-94 [13].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice sprztu

Wymagania ogolne dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien
wykaza sie¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu ogkliym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfgitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,

— walcéw lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezeytaow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyecgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélie” pkt. 4.

4.2.  Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalsy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDIM [11pp w
aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypehiacz

Wypeltniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaseritami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
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Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné pzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochoddéw termosow z podwojngiginami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym 2ynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki basl¥aboratoryjnych i
probki materiatow pobrane w obeceolnzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikoéw z zaf@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduic sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmgych do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawddicasfaltu podano w tablicy 3

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar KR 1-2 KR 3-6
oczek
Sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartagé 0/16 0/8 lub
asfaltu 0/20 |lub  |0/6,3 [0/20 |0/20° |0/16 |0/12,8

0/12,8

Przechodzi
przez:
20,0 100 100 [100
16,0 83+100 [100 80+100 [67+100 [100
12,8 66:93 [85+100 67+85 [52:80 [83+100 [100
9,6 61+88 [70+100 60:74 |40+67 [70+88 [75+100
8,0 53:83 [62:94 [100  |54:67 [30:50 [61:78 [68+89
6.3 48:79 [56:87 [82+100 l4g:60 [22+40 [56+70 [57+75
4,0 40:70 [5:76 [60+100 l40:50 [21:37 [43+58 48+60
2.0 30:60 [35+64 [40:70 Ppg:3g [1:36 [30+42 [35+48
(zawartdé
552:.()‘3“ 9SO~ 140+70) |(36+65) [(30+60) |(62:72) |(64:79) |(58+70) [(52:64)
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0,85 22+46 [26+50 |27+52 [20+28 [20+35 |18+28 [25:36
0,42 1736 [20+39 [21+40 |13+20 [17+30 [|12+20 [18+27
D,3C 15+31 [17+33 [17+34 [11+18 [15+28 [10+18 [16+23
0,18 11422 [13+24 [13+25 [7+12 [14+23 [9+14 [12+17
0,15 10:21 [12+22 [12:22 |p+11 [11+22 [8+12 [11:15
0,075 6+9  [7+11 [8+12 [5+7  |10+15 |6+9 |79
Orientacyjna

zawartgé

asfa-ltu w 5,0:6,5|5,0+6,5|5,5+6,8 | 4,5+5,6 | 4,3+5,4 | 4,8+6,0 [ 4,8+6,5
mieszance

mineralno-

asfaltowej, %

m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niggtym; uziarnienie nietypowe dla betonu
asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert gtalony na podstawie badprébek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfil@ymagania podane w tablicy 4 Ip=@

5.2.2. Warstwa wizgca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy weizagcej , z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawddicasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnygh warstwy wizacej, wyrOwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunk&eh3. Sklad mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by ustalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spetnia wymagania podane w tablicy 6 Ip-@.

Wykonana warstwa wigca, z betonu asfaltowego powinna speinigmagania podane w tablicy 6.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnéci pelzanid’, MPa | nie wymagasi |> 14,0
3 Stabilnd¢ wg Marshalla w
temperaturze 60C, kN >55) > 10,0
4 Odksztalcenie wg Marshalla w
temp. 60C, mm 2,0:5,0 2,0:4,5
5 Wolna przestrzew probkach
Marshalla, % v/v 1,5+4,5 2,0:4,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w
prébkach Marshalla, % 75,0:90,0 78,0-86,0
7 Gruba¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm 1,540
- 0/6,3 2,0:4,0
-0/8 3,5¢5,0 3,5+5,0
-0/12,8 4,0:5,0 4,0+5,0
- 0/16
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- 0/20 5,0:7,0 5,6-7,0
8 Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0 >98,0
9 Wolna przestrzew warstwie, viv [1,5+5,0 2,6:5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 4&]1

2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze

3) prébki zagszczone 2 x 75 udenze

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej, wyrOwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtasfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek sit KR 1-2 KR 3-6
#, mm Mieszanka mineralha, mm
0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0 100 80+100 | 100
16,0 75+100 | 100 7090 | 80+100| 100
128 65:93 | 80:100 | 100 | 62:83 | 66+90 | 80100
9,6 57+86 | 70:1006| 70+100 | 55:74 | 58:82 | 70:91
8,0 52:81 | 4¥94 | 62+100 | 50:69 | 50:75 | 62:83
6,3 47:77 | 95785 | 55:80 | 45:63 | 44:67 | 55:73
4,0 40:67 | 42770 | 45:65 | 32:52 | 36:55 | 41+60
2.0 30:55 | 3050 | 35:55 | o541 | 25:41 | 30:45
(zawartdg¢ frgkcji (45+70) (45+70) | (45+65) (59:75) | (59+75) | (55+70)
grysowej)
0.85 20:40 | 20¥40 | 25:45 | 16:30 | 16:30 | 20+33
o’ 42 13:30 | 1429 | 18:38 | 10:22 | 922 | 1325
0:30 10:25 | 11¥24 | 15:35 | 9.19 | 8:20 | 10:21
0.18 6+17 | 817 | 11227 | @214 | 5+15 | 9:16
0.15 5¢15 | *15 | 9425 | 5:13 | 5+14 | 614
0.075 37 | 8 3+9 4+6 | 4+7 | 5:8
Orientacyjna zawartd
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowe],
4,3:58 | 4,3:58 | 4,5:6,0 | 4,0:55 | 4,0:5,5| 4,3:58
% m/m

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wizacej, wyrOwnawczej oraz
wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/1600,2
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0/20 0/25

2 Modut sztywnéci petzania’, MPa| nie wymaga si >16,0
3 |[Stabilng¢ wg Marshalla w=8,0

temperaturze 60C, kN > 6,07 >11,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w

temp. 66 C, mm 2,0:5,0 1,5-4,0
5 | Wolna przestrazew probkach

Marshalla, zagszczonych 2x75 |4,5+8,0 4,5-8,0

uderzé, % v/v
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni W
prébce Marshalla, % 65,0-80,0 <750
7 | Gruba¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o

uziarnieniu: cm
-0/12,8 3,5¢5,0
- 0/16 4,0+6,0 4,0+6,0
- 0/20 6,0:8,0 6,0:8,0
- 0/25 - 7,0:10,0
8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, | = 98,0 >98,0
%
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v|5,0+9,0 5,6-9,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 4&]1
2) dla warstwy wyrbwnawczej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy projektowa, uwzgkdniajagc wymagania podane w PN-S-96025:2000
[9].

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeénigmieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecafisfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
Z recepd. Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jegoggtosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow ngpogynost: jedna dziatka elementarna wagi, welylie
przeptywomierza, lecz nie wéej niz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien orélijozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gr@dni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:

-dla D 50 145C+ 165 C
-dlaD 70 1406C+ 160 C
-dla D 100 135C+ 160 C
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepairdodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna oy
wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki naler-asfaltowej powinna wyndsi
-zD50 1406C+ 170 C
-zD70 138C+165C
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-zD 100 13+ 160 C

-z polimeroasfaltem - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4.  Przygotowanie podiva
Podlae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd lwyyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podka powinna by sucha i czysta.
Nierébwndaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierowsad podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podige pod warstw
scieralra WigzaCa | wzmacniagca
1 Drogi klasy A, S'i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nierowrgai podiaza g wieksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawczej.
Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,t@®d naley skropt emulsj
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane §tw asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza z asfaltu
uptynnionego.

Lp. | Podiae do wykonania warstwy z llos¢ asfaltu po odparowaniu wodL/
mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego  kg/m

Podlare pod warstw asfaltovg
Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7 -1,0
2 Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem |0,3-0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czotowe kraxmikow, wtazow, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okr&glonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

=

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozomg warstwe nalezy skropt emulsp asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed amiem
nasgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogeakenia mgdzywarstwowego, w il&ei ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoej uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza z asfaltu
uptynnionego.

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polczenie nowych warstw | emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/fm
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1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawczga0,3 - 0,5
lub wzmacniajca
3 Asfaltowa warstwa wgizaca 0,1-0,3
4 Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno lywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyatzenia wynosi co najmniej:
- 8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyilgci 0,5+ 1,0 kg/n emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przyilgci 0,2+ 0,5 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6.  Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia wggi
doby byta nie nisza od 8 C. Nie dopuszczaesuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltoweodczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatrux(¥6 m/s).

5.7.  ZarGb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowgzany
do przeprowadzenia w obedeolInzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego 1aro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltaetu kontroli
dozowania kruszywa i zgodém sktadu granulometrycznego z projektowdmzywa uziarnienia. Prolbk
mieszanki mineralnej natg pobra po opré@nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszameralnej, naley wykona petny zarob
probny z udziatem asfaltu, w #oi zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirasfaltu w mieszance
okresla si wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawast skiadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakcji, % m/m

Sktadniki mieszanki mineralno-| Mieszanki mineralno-asfaltowe do
asfaltowe;j nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1-2 KR 3-6

Lp

1 | Ziarna pozostage na sitach o
oczkach# (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6;
8,0;6,3;4,0; 2,0

2 0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodze przez sito o

oczkach# (mm) 0,075 +20 £15
4 Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka probnego, to co najmniej na i3pdred
rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy ayty sprz:t jest wigciwy,
— okreslenia grubaéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedggagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokuangnprojektowe] grubgci warstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przefé¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
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Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie leda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka
prébnego przez ltyniera.

5.9. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadaskwyposaong w uktad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbgsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyise zgodnie ze schematem prgeyvalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndasnie mniej ng:

- dla asfaltu D 50 13%C,

- dla asfaltu D 70 127C,

- dla asfaltu D 100 12@C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltéw.

Zagszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kérodkowi. Wskanik zagszczenia utoonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki natrer-asfaltowej i przedstawivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesadisfaltowej
podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno

asfaltowej
Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dzienne
' dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 Skiad mieszanki mineralnpt probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni | 2 prébki przy produkcji ponad 500
Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie
6 Temperatura sktadnikbw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor cagly
7 Temperatura mieszanki mineralnkazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
8 Wyglad  mieszanki  mineralngjw.
asfaltowej
9 Wiasciwosci  prébek  mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej |weden raz dziennie
wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badauziarnienia mieszanki mineralnej nafgoobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinng bgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[7]. Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryja z toleranc okreslona w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wigciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie wigciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4
6.3.6. Badanie wigciwasci kruszywa
Z czestotliwoscig podamn w tablicy 11 naley okresli¢ whasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki miako-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineradstaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae. Temperatura powinnatsgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-astatej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqeadé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadndg¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowe]
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Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceszealnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyiaa

6.3.10. Widciwasci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjm.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego
podaje tablica 12.
6.4.2. Szerok&* warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentagcprojektows, z
tolerancy £ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej nej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinog szersza z kalej strony co najmniej o grubod
warstwy na niej potzonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. Rown&¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [10]
nie powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cas';otIEWOSc bada i
pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 RoOwng¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhiggpl km

3 Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidratugaici 1 km

4 Rzdne wysokeciowe pomiar rzdnych niwelacji podianej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtlig

5 Uksztattowanie osi w planie| dokumentacji budowy

6 Gruba¢ wykonywanej 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co|25
warstwy m

7 Zigcza podiune i poprzeczng cata diugozigcza

8 Krawedz, obramowanie cata dtugec
warstwy

9 Wyqglad warstwy ocena ggta

10 Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o diugoi do

1000 m
11 Wolna przestrzew warstwie | jw.
12 Grubd¢ warstwy jw.
Tablica 13. Dopuszczalne nierowéggowarstw asfaltowych, mm
Lp. |Drogii place Warstwa Warstwa
scieralna wigzgca
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1 Drogi klasy A, S, GP 4 6
2 Drogi klasy G i Z 6 9
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeankach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokgciowe
Rzedne wysokeéciowe warstwy powinny hiyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna bByusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci £ 5
cm.

6.4.7. Grubaé warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerancj £ 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o gruloi projektowej do 2,5 cm.

6.4.8. Zcza podtine i poprzeczne

Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystagva-5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obcéte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygjd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien érjednolig tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych se i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestiize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@O0®,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf warstwyscieralnej i whzacej nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [10] daty wyniki

pozytywne.
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Roboty zwgzane z wykonaniem warstwy nawierzchni bitumiczregjmup:
a) odbior czsciowy,

b) odbior ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny.

zgodnie z zasadami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wyaméa ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej i whzacej nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfapsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzzdzei obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowyctHwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywagamdo nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairalhe do
nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftorakowanie,
znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty dnwgo

6. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upligme AUN do
nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszankenailmo-bitumiczne.
Badania

8. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypeltniacazigany do mas
bitumicznych.

9. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskoMeswierzchnie
asfaltowe. Wymagania.

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

11 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM - 1997

12.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowack IBDiM 4/1993

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfe@ EmA-94. IBDIM - 1994

14 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkbgrysow izwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegaw@rechni drogowych
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15Zasady projektowania betonu asfaltowego ockszonej odporrngei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztygananieszanek mineralno-bitumicznych mefquetzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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