Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia
Utwardzenie dojs¢, podjazdow i placu
przy Zespole Szkol w Radoryzu Smolanym

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z utwardzeniem
doj$¢, podjazdéw 1 placu przy Zespole Szkoét w Radoryzu Smolanym — wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej, na dzialce nr ewidencji geodezyjnej 1265 w Radoryzu
Smolanym, Gmina Krzywda.
Zakres roboOt obejmuje nast¢pujgce prace:

« Roboty przygotowawcze: korytowanie i odwiezienie nadmiaru gruntu,

Wykonanie 489,94 m? placow z kostki brukowej grubo$ci 8 cm w kolorze szarym na

podbudowie betonowej sredniej grubosci 15 cm,

Wykonanie 102,7 m obrzezy 8x30 cm,

Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Pelny zakres 1 opis szczegdlowy przedmiotu zamowienia zawarty jest w Uproszczonej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowigcej integralng cze$¢ niniejszego zatacznika.



UPROSZCZONA DOKUMENTACJA
PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA
Specyfikacja techniczna wykonania
przedsi¢wzi¢cia pod nazwa:

Utwardzenie dojs¢, podjazdow i placu
przy Zespole Szkot w Radoryzu Smolanym

Dziatka nr ewidencyjny — 1265
Obreb: Radoryz Smolany
Gmina: Krzywda

Powiat: tukowski

Woj.: lubelskie

Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Zatwierdzono: 2018-07-19



Dokumentacja projektowo — kosztorysowa
Utwardzenie dojs¢, podjazdow i placu
przy Zespole Szkol w Radoryzu Smolanym

I. TEMAT OPRACOWANIA

Uproszczona dokumentacja projektowo — kosztorysowa dotyczy utwardzenia dojs¢,
podjazdow i placu przy Zespole Szkot w Radoryzu Smolanym — wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej, na dziatce nr ewidencji geodezyjnej 1265 w Radoryzu Smolanym, Gmina
Krzywda, powiat tukowski, woj. lubelskie.

II. INWESTOR
Gmina Krzywda, ul. Zelechowska 24 B, 21-470 Krzywda

I11. SRODKI INWESTYCYJNE
Srodki wtasne Gminy Krzywda.

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowych ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

V. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z utwardzeniem
doj$¢, podjazdéw 1 placu przy Zespole Szkoét w Radoryzu Smolanym — wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej, na dzialce nr ewidencji geodezyjnej 1265 w Radoryzu
Smolanym, Gmina Krzywda.

Zakres robot obejmuje nastepujace prace:
Roboty przygotowawcze: korytowanie i odwiezienie nadmiaru gruntu,
Wykonanie 489,94 m? placow z kostki brukowej grubo$ci 8 cm w kolorze szarym na
podbudowie betonowej sredniej grubosci 15 cm,
Wykonanie 102,7 m obrzezy 8x30 cm,

Przy wykonywaniu w/w roboét nalezy:
a) wyznaczy¢ granice pol podjazdow i placow postojowych,
b) wykona¢ korytowanie oraz podbudowg betonowa Sredniej grubosci 15 cm,
wyprofilowac 1 zaggscic,
c) wykona¢ obrzeza betonowe,
d) wykona¢ nawierzchnie placéw z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchniach jak
wskazano w planie sytuacyjnym.



VI. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU, NA KTORYM PLANUJE SIE UTWARDZNIE
PODJAZDOW I PLACOW POSTOJOWYCH

Na terenie, na ktorym planowane sg roboty znajdujg si¢:
e sie¢ wodociggowa z obudowami zasuw,
e instalacje kanalizacji sanitarne;j,
e siec telefoniczna,
e siec elektroenergetyczna,
sie¢ 1 przytacza gazowe,
e budynek szkoty, sali gimnastycznej i budynki gospodarcze, ,
e Dboiska pitkarskie,

VIL. PRZYDATNOSC GRUNTOW

Teren objety opracowaniem usytuowany jest na terenach zabudowanych, gdzie wystepuja
gleby klasy V, czesciowo utwardzony kostka, nawierzchnig asfaltowa oraz pospoétka
ZWIrowa.

VIII. ZADANIA PROJEKTOWE
W ramach zamowienia nalezy:
wykonac¢ roboty przygotowawcze: korytowanie i odwiezienie nadmiaru gruntu,
wykona¢ 489,94 m? placow z kostki brukowej grubosci 8 cm w kolorze szarym na
podbudowie betonowej Sredniej grubosci 15 cm,
wykona¢ 102,7 m obrzezy 8x30 cm,

Przy wykonywaniu w/w robot nalezy:

Zachowa¢ szczegblna ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt w poblizu poszczegdlnych
urzadzen, sieci i linii kablowych, ktorych przebieg i usytuowanie wg mapy zasadniczej
z zastrzezeniem, ze nie wyklucza si¢ obecno$ci urzadzen podziemnych nie
zainwentaryzowanych albo ktérych przebieg w terenie nie pokrywa si¢ z przebiegiem
uwidocznionym na mapie zasadnicze;j.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono obszary gdzie nalezy wykona¢ utwardzenia wg rodzajow
nawierzchni oraz gdzie zaplanowano obrzeza 1 korytka Sciekowe, zadaniem Kkorytek
sciekowych jest odprowadzenie wod opadowych, by nie tworzyly si¢ zastoiny wody na
terenie poza placem utwardzonym.

Odprowadzenie wod powierzchniowych z powierzchni utwardzenia pochyleniami
poprzecznymi — 1-2% z nawierzchni projektowanego utwardzenia w kierunku drogi.

Wykona¢  nawierzchni¢ utwardzong kostka brukowa, o konstrukcji skladajacej sig
z nastepujacych warstw:
e warstwa nosna z betonowej kostki brukowe;j typ ,,cegla” koloru szarego o grub. 8 cm,
utozona na 3- 5 cm podsypce cementowo — piaskowej (gotowa mieszanka) 1:4,
e warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o R28=6-9 MPa o grubosci
15 cm (PN-B-06250),
e obramowanie z obrzeza 30x8cm

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz
BHP. Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Oznakowania robot.

IX. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

Zaleca si¢, aby Wykonawcy przed zlozeniem oferty dokonali weryfikacji zgodnosci
przedmiaréow robot z dokumentacja projektowa i ze stanem faktycznym poprzez
szczegotowa analiz¢ ww. dokumentow oraz wizj¢ w terenie.



Wszystkie materiaty i wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia musza
spelnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
i posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace je do stosowania

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialdw stosowne dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie — wbudowanie.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi
1jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamoéwienia w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

- Wymagana jest nalezyta starannos$¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

- Ustalenia i1 decyzje dotyczace wykonywania zamoOwienia uzgadniane beda przez
zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Okres$lenie przez Wykonawce telefonow kontaktowych i numerdéw fax. oraz innych
ustalen niezbednych dla sprawnego i1 terminowego wykonania zamowienia.

- Wykonawca zapewni, aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
zamOwienia posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 1 uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng na czas trwania inwestycji (wytyczenie
robdt, inwentaryzacja powykonawcza).

- Kolejnos¢ prowadzenia robdt budowlanych 1 modernizacyjnych ustali¢ w oparciu o
wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

-  Wykonawca po =zakonczeniu robdt przedtozy do odbioru koncowego kompletng
dokumentacje = powykonawcza, zawierajacag m.in. geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat
zgodno$ci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng na zastosowane materiaty,
o$wiadczenie kierownika budowy, itp.

- Wymagania dotyczace gwarancji: Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ minimum 60
miesi¢cznej gwarancji na cato$¢ wykonanych robot.

Integralng czgscig opisu przedmiotu zamowienia sa specyfikacje techniczne oraz przedmiary
robot .
Roboty budowlane zwigzane z realizacja zamdéwienia nalezy wykona¢ stosujac nastepujace
Specyfikacje Techniczne:

D.00.00.00. Wymagania og6lne

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

D.04.06.01. Podbudowy z chudego betonu

D.04.06.01b. Podbudowa z betonu cementowego

D.05.03.23a. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow
1 chodnikow.

D.08.03.01. Betonowe obrzeza

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja przetargowa, wszelkimi
uzgodnieniami niezbednymi do wykonania zamoéwienia. Wykonawca zobowiazuje si¢ zdoby¢
informacje konieczne do wiasciwego wykonania zamoéwienia (w tym zapoznaé si¢
z przysztym zakresem robot i placem budowy).

W/w roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustawg. z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane, dokumentacja projektowa, sztuka budowlang, wszelkimi niezbednymi
przepisami, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wspolczesnej wiedzy



technicznej zapewniajac bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosujac wyroby budowlane
posiadajace stosowne aprobaty techniczne.

Przedmiar robot

Utwardzenie dojs¢, podjazdow i placu
przy Zespole Szkol w Radoryzu Smolanym

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Nazwa budowy: Utwardzenie placu przy Zespole Szkét w Radoryzu Smolanym

Adres budowy: Radoryz Smolany 26, 21-470 Krzywda, dziatki Nr ew. 1265,

Obiekt: place utwardzone, dojscia i podjazdy przy Zespole Szkét w Radoryzu Smolanym
Rodzaj robot: nawierzchniowe roboty budowlane

Podstawa opracowania: KNNR 6, KSNR 6, KNNR 1, KNR 4-04

Nazwa i adres zamawiajacego:

Inwestor:
Gmina Krzywda, powiat Lukow

Ogolna charakterystyka obiektu:

Roboty objete niniejszym kosztorysem to roboty oznaczone kodem, zgodnie

z rozporzadzeniem w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien[CPV],
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
Kod CPV:

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw 1 asfaltowania

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z utwardzeniem
dojs¢, podjazdéw 1 placu przy Zespole Szkoét w Radoryzu Smolanym — wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej, na dzialce nr ewidencji geodezyjnej 1265 w Radoryzu
Smolanym, Gmina Krzywda.
Zakres robot obejmuje nastepujace prace:

« Roboty przygotowawcze: korytowanie i odwiezienie nadmiaru gruntu,
»  Wykonanie 489,94 m? placow z kostki brukowej grubo$ci 8 cm w kolorze szarym na

podbudowie betonowej sredniej grubosci 15 cm,
«  Wykonanie 102,7 m obrzezy 8x30 cm,



Przedmiar robot

Nazwa budowy: Utwardzenie dojs¢, podjazdow i placu przy Zespole Szkoét w Radoryzu Smolanym

Adres budowy: Radoryz Smolany 26, 21-470 Krzywda, dziatka Nr ewidencji geodezyjnej 1265

Obiekt: place utwardzone, dojscia i podjazdy przy Zespole Szkét w Radoryzu Smolanym
Rodzaj robét: nawierzchnie z kostki betonowej
Podstawa opracowania: KNNR 6, KSNR 6, KNNR 1, KNR 4-04

rzeczowych
KNNR 10112-020-
052

ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
krotnos¢= 1,00

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty rozbiérkowe
1 2 3 4 5
wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o m2 25,06
rzeczowych grubosci 15 cm- plac i obrzeze podjazdu
KNNR 60801-06- | krotnosé= 1,00
050
1. 2,55%4,9 12,49
2. 41,9%0,3 12,57
wg nakladow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 m 15,75
rzeczowych cm,na podsypce piaskowej
KSNR 60806-07- | krotnosé= 1,00
040
1. 1,1+1,75+11,70+1,2 15,75
wg nakladow Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach m2 7,75
rzeczowych 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej-czeé¢ nawierzchni
KNNR 60805-06- | krotnosé= 1,00
050
1. 15,5%0,5 7,75
wg naktadow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 12,73
rzeczowych nieregularnej na podsypce piaskowej- nalogicznie
KNNR 60803-01- | kostki betonowej
050 krotnos¢= 1,00
1. 1,9%6,7 12,73
wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 6,43
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. transport
KNR 4-041103-04- | samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 km
060 krotnos¢= 1,00
1. 25,06%0,2+15,75%0,06%0,2+7,75%0,06+12,73*0,06 6,43
2. Nawierzchnia chodnika
1 2 3 4 5
wg nakladow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,49




2

3

7 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 95,44
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowczymil0-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-
07020-060 1I - korytowanie
krotnosé= 1,00
1. (1,9%3+24,6*10+4,7*11,7+2*1,6- 95,44
(1,6%0,9%0,5)+6,4*9+2,55%0+2,55%4,9+15%5)*0,2
8 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 102,70
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawq
KNNR 60404-050- | cementowg
040 krotnosé= 1,00
1. 6,7+3+1,048,5+2149+4,9+15+5+1,6+24,6+1,5 102,70
9 | wg naktadow Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem m2 489,94
rzeczowych i wodg,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60109-020- | krotnosé= 1,00
050
1. (6,7%1,9+1,9%34+24,6%10+4,7*11,7+2*1,6- 489,94
(1,6%0,9%0,5)+6,4%9+2, 55%9+2,55%4 9+15%5)
10 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 489,94
rzeczowych cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502-030- | spoiny wypelniane piaskiem
050 krotnosé= 1,00
1. (6,7%1,9+1,9%3+24,6%10+4,7*11,7+2*1,6- 489,94

(1,6*0,9*0,5)+6,4*9+2,55*9+2,55%4,9+15*5)




