Zatacznik 9

Nazwa przedsiebiorstwa: PG POLGEOL S.A. Zaktad w Lublinie
Inwestor: Gmina Krzywda

Nazwa otworu: rozpoznawczo - eksploatacyjny

Nr telefonu: 25 7551006

Lokalizacja: dz. nr 459/1 obreb 0026 Wola Okrzejska,

gm. Krzywda, pow. tukowski, woj. lubelskie

Cel wiercenia: zaopatrzenie w wode mieszkancow Woli Okrzejskiej
Proj. glebokos¢: otwér do gtebokosci 99,0 m

Data rozpoczecia prac budowl.-montazowych

Rozpoczecie wiercenia. ........cc.oeeveeveeiieeeiiieeenenn.
zakoNczenie WIerCeNia........ccceuvveeveeeeeiiiieeeeeeeenns

Plan zagospodarowania wiertni
Skala 1:500 lub 1:1 000

Projekt geologiczno-techniczny otworu nr 11 2.

objetego projektem (programem) badan (zatwierdzonym) zarejestrowanym)

0] 74 Y A decyzjg nr ................ zdnia.......ooooeeeeiiinnnnnn.
Wiertnica typ ....ccccovovvveviniciiieee Wieza rodzaj........ccccueenee. WysokoSC.......ccuvveneneen. Udzwig.....cccceveveeene
WYCIiag typ..ceeeeeciiieeeeeiieen UdZWig......ccoevveenn.. skrzynia biegOw.............ccccuuee.... 107/ < JOUUT
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Maksymalny ciezar

przewodu wiertniczego - (t)

Lokalizacja projektowanych otworéw

Maksymalny ciezar
obcigznikow - (t)

Opis urzgdzen i zabudowan wiertniczych

CZESC GEOLOGICZNA

CZESC TECHNICZNA

Projektowane parametry wiercenia
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04 Gleba piaszczysta 2 > Przestrzen wypetnion: . )
; T v v § § cementem Wykonanie studni nr 1 poprzedzone
50 30 SIS NN zostanie odwierceniem otworu pilotazowego.
: ' = T Wiercenie bedzie prowadzone gryzerem 216 mm
v ¢ ( | ) ¢ Rura nadfiltrowa PV do QbeOKOSC! 40 m. i .
10,0 80 o = AP P Otwor. zostanie ngezpleczony tymczasowymi
ay rurami roboczymi 178 mm (7").
o 2R Ao gene £ Dalej, do gtebokosci 99 m, otwor bedzie
15,0 = of S rdzeniowany aparatem 132 mm.
o Obsypka zwirowa g Wiercenie bedzie prowadzone z uzyciem
N - N . . .
Glina zwatowa z niewielkimi b= T & ptuczki polimerowej.
20.0 wkiadkami piaskow drobnoziarnistych o o P2 prrestrzen wypetioha Obrobke strukturalng ptuczki polimerowe;
o 2|5y comentem i jej roztozenie nalezy stosowac¢ zgodnie
550 = : z instrukcjg producenta.
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8 sk Szczegdtowa konstrukcja studni
300 1D opracowana bedzie po odwierceniu
: 1l ’ otworu pilotazowego i badaniach laboratoryjnych
prébek gruntu pobranych z rdzeniowki.
35.0 Przestrzci wypelniona Na wysokosci wystgpienia w profilu geologicznym
: 35,0 - mutkéw lub wegli brunatnych
Mutek zastosowane bedg w kolumnie filtracyjnej
40,0 , uie v 400 petne rury miedzyfiltrowe.
40,0 20
45,0
E
- £y
50,0 > _ o2
Piasek drobnoziarnisty c S Centralizator 23
.z wktadkami wegla brunatnego [0) (= 222
i mutkow o \— I
55,0 o) 228
(0] N
60.0 ::'-‘_ Filtr PCV DN 250
N E'pu KV
p =52,0m
;'3‘ " (kolumna filtracyjna bpdzie
65.0 65.0 . zawierata peine rury
' - “ miedzyfiltrowe)
70.0 -~
(= 3
75.0 - .
n?) _::‘_ :j:"_- Obsypka zwirowa §
K = L
80,0 v (o)
Piasek drobnoziarnisty glaukonitowy 8 o
z mutkami T
85.0 o
90.0 _:3‘_
95,0 R E 1040
S Tieess ( I ) Rura podfiltr. PCV
— 1 97,0 i . . 5 DI:I 2?0 typu KV
99,0 [ZT=74 g9 ©Gezaimargiel 99.0 990
\_Denko PVC




