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(kolumna filtracyjna będzie
zawierała pełne rury
międzyfiltrowe)

Projekt geologiczno-techniczny otworu nr i .1 2

objętego projektem (programem) badań (zatwierdzonym) zarejestrowanym)

przez.........................................decyzją nr ................z dnia.........................

Nazwa przedsiębiorstwa: PG POLGEOL S.A. Zakład w Lublinie

Inwestor: Gmina Krzywda

Nazwa otworu: rozpoznawczo - eksploatacyjny

Nr telefonu: 25 7551006

Lokalizacja: dz. nr 459/1 obręb 0026 Wola Okrzejska,

gm. Krzywda, pow. łukowski, woj. lubelskie

Cel wiercenia: zaopatrzenie w wodę mieszkańców Woli Okrzejskiej

Proj. głębokość: otwór do głębokości 99,0 m

Data rozpoczęcia prac budowl.-montażowych

Rozpoczęcie wiercenia..........................................

zakończenie wiercenia.........................................

Wiertnica typ ..............................Wieża rodzaj......................Wysokość....................Udźwig..................

Wyciąg typ..............................udźwig....................skrzynia biegów.........................typ.................

Stół obrotowy typ....................................udźwig......................prześwit................obroty max.........

Głowica płuczkowa typ...........................................................udźwig..................obroty max...........

Głowica przeciwwybuchowa typ................................ilość zasuw..........ciśnienie robocze..............

Pompy płuczkowe typ........................ilość szt...............ciśnienie max............wydajność max..........

Napęd wyciągu typ......................................rodzaj.....................moc.....................ilość szt. ............

Napęd pompy pł. typ....................................rodzaj.....................moc.....................ilość szt. ............

Olinowanie rodzaj........................liny............Graniatka (żerdź odwierceniowa) rodzaj..........długość........

..........

Plan zagospodarowania wiertni
Skala 1:500 lub 1:1 000

Maksymalny ciężar
przewodu wiertniczego - (t)

Maksymalny ciężar
obciążników - (t)

Opis urządzeń i zabudowań wiertniczych
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Projektowane parametry wiercenia
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Inne uwagi
przerabianie,

rozszerzanie otworu przed
zarurowaniem

Załącznik 9

Rura nadfiltrowa PVC
DN 250 typu KV
L = 42,0 m

Centralizator

Filtr PCV DN 250
typu KV
L = 52,0 m

Rura podfiltr. PCV
DN 250 typu KV
L = 5,0 m

Obsypka żwirowa
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Obsypka żwirowa
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Przestrzeń wypełniona
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Rury konstrukcyjne
wiertnicze 20”

30,0

Przestrzeń wypełniona
cementem

99,0

0,4

Piasek drobnoziarnisty
z wkładkami węgla brunatnego
i mułków

35,0

Gleba piaszczysta

Glina zwałowa z niewielkimi
wkładkami piasków drobnoziarnistych

Mułek

Piasek drobnoziarnisty glaukonitowy
z mułkami
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Szczegółowa konstrukcja studni
opracowana będzie po odwierceniu
otworu pilotażowego i badaniach laboratoryjnych
próbek gruntu pobranych z rdzeniówki.
Na wysokości wystąpienia w profilu geologicznym
mułków lub węgli brunatnych
zastosowane będą w kolumnie filtracyjnej
pełne rury międzyfiltrowe.

Lokalizacja projektowanych otworów
1:50 000

Denko PVC
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proj. studnie
proj. otw. pilotażowy
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Geza i margiel
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Wykonanie studni nr 1 poprzedzone
zostanie odwierceniem otworu pilotażowego.
Wiercenie będzie prowadzone gryzerem 216 mm
do głębokości 40 m.
Otwór zostanie zabezpieczony tymczasowymi
rurami roboczymi 178 mm (7").
Dalej, do głębokości 99 m,  otwór będzie
rdzeniowany aparatem 132 mm.
Wiercenie będzie prowadzone z użyciem
płuczki polimerowej.
Obróbkę strukturalną płuczki polimerowej
i jej rozłożenie należy stosować zgodnie
z instrukcją producenta.
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