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nazwę miejscowości, w której wykonywane są roboty. Próby powinny być stale 

zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych i dużych zmian 

temperatury.  

Z rdzeniówki (z otworu pilotażowego) pobrane będą próby piasku do laboratoryjnych 

badań granulometrycznych. Próby należy pobierać z warstw piaszczystych z rdzeniowanego 

profilu tj. z przelotu 40,0 - 99,0 m. Badania laboratoryjne posłużą do określenia 

współczynnika filtracji przewiercanych warstw. 

Po przyjęciu dokumentacji przez Marszałka Województwa Lubelskiego próby 

czasowego przechowywania zostaną zlikwidowane zgodnie z Prawem geologicznym i 

górniczym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1131). 

1.1. Pomiary i obserwacje w czasie wiercenia 

Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w pozostałych rozdziałach projektu 

należy: 

• codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu, w przypadku 

ruchu nieciągłego, wykonywać pomiary głębokości płynu w otworze. Wyniki 

pomiarów należy zapisywać w dziennych raportach wiertniczych,  

• dla wiercenia techniką obrotową, w planowanej strefie wystąpienia zwierciadła 

wody, należy obserwować parametry płuczki w celu określenia głębokości jego 

nawiercenia. 

1.2. Zamykanie wód 

Wody poziomu czwartorzędowego, występujące na głębokości ok. 3,0 m i ujmowane w 

Woli Okrzejskiej studniami kopanymi, zamknięte będą kolumną rur cembrowych 20” 

(508 mm). Kolumna ta zostanie zacementowana do powierzchni terenu. 

1.3. Próbne pompowanie 

Pompowanie oczyszczające i pomiarowe 

Po odwierceniu studni należy przeprowadzić pompowanie oczyszczające. Ma ono na 

celu: 

• oczyszczenie strefy dopływów z zawiesiny ilastej, 

• polepszenie dróg filtracji wody do otworu, 

• usuniecie ze studni resztek płuczki wiertniczej, 


