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_ Opracowanie wynikéw badan geofizycznych Krzywda
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- Opracowanie wynikéw badan geofizycznych Krzywda

1.  WSTEP

Opracowanie niniejsze zawiera wyniki badan geofizycznych metods
tomografii elektrooporowej, wykonanych na zlecenie Urzgdu Gminy Krzywda.

Badania przeprowadzono aparatura ARES II, produkowang przez firme GF
Instruments. Dane przetworzono i zinterpretowano przy uzyciu oprogramowania
RES2DINV .

Celem badan bylo okreslenie warunkéw hydrogeologicznych. Badania

wykonano w miejscach wskazanych przez zleceniodawce.

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA METODY TOMOGRAFII

ELEKTROOPOROWEJ

Metoda tomografii elektrooporowej polega na rozmieszczeniu wzdhuz profiluy,
na ktorym wykonywane maja zosta¢ badania, odpowiedniej ilosci elektrod
pomiarowych. Elektrody te rozmieszczone w réwnych odlegtosciach od siebie,
polaczone kablem wielozytowym do jednostki centralnej, stanowig uktad pomiarowy.
Jednostka centralna wyposazona jest w cyfrowy miernik geoelektryczny oraz selektor
elektrod. Selektor umozliwia dokonanie pomiaru oporno$ci pozornej dla dowolne;j

 kombinacji 8 elektrod, sposrod wszystkich podtagczonych do kabla wielozytowego.
Cata procedura jest zautomatyzowana, a za wybdér odpowiednich elektrod i ich

rozstawu odpowiedzialna jest aparatura pomiarowa.
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~ Opracowanie wynikéw badan geofizycznych Krzywda

Mozliwe jest wybranie dowolnego uktadu pomiarowego, a w szczegdlnosci
najbardziej popularnych ( Wennera, Szlumbergera, dipol-dipol), jak réwniez ich
kombinacji co pozwala korzysta¢ z zalet kazdego z uktadéw pomiarowych w procesie
przetwarzania danych. Przetwarzanie tak uzyskanych danych wykonywane jest przy
pomocy odpowiedniego oprogramowania pozwalajgcego na wykonanie zadania
odwrotnego tj. inwersji. Proces ten polega na takim dobraniu modelu
geoelektrycznego, aby obliczony rozklad opornosci pozornej byl jak najlepiej
dopasowany do rozktadu opornosci pozornej pomierzonej. Na drodze inwersji danych

polowych uzyskujemy model rozkladu rzeczywistej opornosci osrodka geologicznego.

3. CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

Teren badan znajduje si¢ w miejscowosci Wola Okrzejska, wsi potozonej
w wojewodztwie lubelskim, w powiecie tukowskim, w gminie Krzywda. Teren badaf
zostal wskazany przez inwestora. Teren polozony na rzednej okoto 170m npm.
Lokalizacja terenu badan przedstawiona zostala na mapie sytuacyjnej stanowigce;

Zaltacznik Nr 1 .
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- Opracowanie wynikow badan geofizycznych Krzywda

4. CEL BADAN GEOFIZYCZNYCH ORAZ DOBOR METOD

Podstawa zastosowania metody obrazowania elektrooporowego do
rozwigzania zadania geologicznego jest fakt, iz oporno$¢ elektryczna warstwy
wodonosnej wystgpujacej w rejonie badan jest znaczaco wyzsza, niz oporno$é warstw
otaczajgcych. Stad wysoki gradient opornosci wystgpujacy na granicy warstw jest

podstawg do wyznaczenia stropu i jezeli to mozliwe spagu warstwy wodonosne;.

Pomiary wykonano ukladami pomiarowymi Wenner Alfa oraz Wenner-
Schlumberger. Do koncowej interpretacji wykorzystano dane zarejestrowane uktadem
Wennera jako charakteryzujace si¢ najlepsza w tym przypadku rozdzielczoscig
poziomg i pionowa. Pomiary wykonano z krokiem bazowym elektrod pomiarowych

rownym 5.5m, aby uzyska¢ odpowiednig giebokos¢ penetracji.

5. OMOWIENIE WYKONANYCH ZAEACZNIKOW GRAFICZNYCH

Badania, jak juz wspomniano, wykonano metodg obrazowania
elektrooporowego. Pomiarami geoelektrycznymi okre§lono zréznicowanie oporno$ci
podtoza gruntowego zwigzane z litologig i nawodnieniem.

Badania elektrooporowe wykonano wzdtuz 1 profilu badawczego. Profil byt
tak zlokalizowany aby sSrodek profilu a zarazem najwigkszy zasieg glebokosciowy

przypadat nad dziatka inwestora.
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~ Opracowanie wynikéw badan geofizycznych Krzywda

Zgromadzone dane poddane zostaly procesowi przetwarzania celem
otrzymania rozkfadu rzeczywistych wartosci opornosci. W procesie tym otrzymano
wyniki obarczone bledem inwersji na poziomie ponizej 3-5 procent. Wynik taki
nalezy uzna¢ za bardzo dobry, pozwalajacy uzna¢ wyniki interpretacji danych
pomiarowych za wiarygodne.

Wyniki pomiaréw przedstawiono w formie przekroju rozktadu opornosci
elektrycznej, wzdtuz linii profilu pomiarowego, do glgbokosci 100 m p.p.t.
(zal. nr 2).

Profil elektrooporowy przedstawia mape zmian opornosci rzeczywistej w
plaszczyznie 2D. Zarejestrowane opornosci zawierajg sie w przedziale 25 -1000 Qm.
Wartosci opornosci na poziomie ponizej 30 Qm laczone sg z wystepowaniem w
podfozu warstwy gruntéw spoistych, natomiast opornosci wysokie o wartosciach
powyzej 70 Qm identyfikowane sa z obecnosciag warstw skalnych w ktorych
spodziewana jest warstwa wodonosna.

Do glebokosci okolo 15m wystepuje warstwa czwartorzedowa zbudowana z
naprzemianlegtych osadéw polodowcowych gtéwnie piaszczystych . Pod tg warstwa
na catej dtugosci profilu wystepuje warstwa utworéw niskooporowych (<30ohmm)
utozsamianych z warstwa o stabych parametrach hydrogeologicznych. Jest to warstwa
stanowigca barierg dla przepuszczalnosci i magazynowania wody.

Pod warstwg niskooporowa na glebokosci okoto 35m ppt w pétnocnej czesci
dzialki na 230mb profilu elektrooporowego zostaly zarejestrowane opornosci

charakterystyczne dla skat zbiornikowych.
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W takich warunkach zaleca si¢ wykonanie ujgcia w mozliwie najwickszych
zarejestrowanych opornosciach, dlatego studnia powinna by¢ zlokalizowana jak

najblizej potnocnej granicy dzialki.

6 . WNIOSKI

- W ramach prowadzonych prac wykonano 1 profil geofizyczny —
elektrooporowy o dlugosci 470 mb.

- Na przekrojach badawczych wyznaczono granice geoelektryczne
interpretowane z wystgpowaniem granic blokéw opornosciowych.

- Wyznaczono przebieg w/w granicy w sposob ciaggly wzdtuz przebiegu
profili badawczych.

- W rezultacie prac wyznaczono elementy geometrii oraz okreslono
zrdznicowanie wlasciwosci fizycznych warstw budujacych badany rejon.

- Na przekroju oraz na mapie wskazano miejsce posadowienia

przysztego ujecia.
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