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Opracowanie wynikéw badageofizycznych Krzywda

1.  WSTEP

Opracowanie niniejsze zawiera wyniki badageofizycznych metad
tomografii elektrooporowej, wykonanych na zlecedregdu Gminy Krzywda.

Badania przeprowadzono apargt#&RES II, produkowasn przez firme GF
Instruments. Dane przetworzono i zinterpretowanay puzyciu oprogramowania
RES2DINV .

Celem bada bylo okrelenie warunkédw hydrogeologicznych. Badania

wykonano w miejscach wskazanych przez zleceniogdawc

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA METODY TOMOGRAFII

ELEKTROOPOROWEJ

Metoda tomografii elektrooporowej polega na rozmigeniu wzdta profilu,
na ktérym wykonywane maj zostd& badania, odpowiedniej #oi elektrod
pomiarowych. Elektrody te rozmieszczone w réwnyatilegiciciach od siebie,
pofaczone kablem wielo/towym do jednostki centralnej, stanewiktad pomiarowy.
Jednostka centralna wypasaa jest w cyfrowy miernik geoelektryczny oraz kiade
elektrod. Selektor uniiwia dokonanie pomiaru oporga pozornej dla dowolnej
kombinacji 8 elektrod, sgodod wszystkich podczonych do kabla wiekytowego.
Cata procedura jest zautomatyzowana, a za wyboowiggdnich elektrod i ich

rozstawu odpowiedzialna jest aparatura pomiarowa.
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Opracowanie wynikéw badageofizycznych Krzywda

Mozliwe jest wybranie dowolnego uktadu pomiarowegey szczegolngci
najbardziej popularnych ( Wennera, Szlumbergerapldiipol), jak rownie ich
kombinacji co pozwala korzysta zalet kadego z uktadow pomiarowych w procesie
przetwarzania danych. Przetwarzanie tak uzyskadgetych wykonywane jest przy
pomocy odpowiedniego oprogramowania pozwakgo na wykonanie zadania
odwrotnego tj. inwersji. Proces ten polega na takidobraniu modelu
geoelektrycznego, aby obliczony rozktad opadmopozornej byt jak najlepiej
dopasowany do rozktadu opo&eopozornej pomierzonej. Na drodze inwersji danych

polowych uzyskujemy model rozktadu rzeczywistej imméci osrodka geologicznego.

3. CHARAKTERYSTYKA REJONU BADA N

Teren bad& znajduje s w miejscowdci Wola Okrzejska, wsi poimnej
w wojewddztwie lubelskim, w powiecie tukowskim, vimgnie Krzywda. Teren bada
zostat wskazany przez inwestora. Teren pwhy na rzdnej okoto 170m npm.
Lokalizacja terenu badaprzedstawiona zostata na mapie sytuacyjnej staoeyvi

Zafgcznik Nr 1 .
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Opracowanie wynikéw badageofizycznych Krzywda

4. CEL BADAN GEOFIZYCZNYCH ORAZ DOBOR METOD

Podstaw zastosowania metody obrazowania elektrooporowego d
rozwigzania zadania geologicznego jest faki, oporng¢ elektryczna warstwy
wodonagnej wystpujacej w rejonie badajest znaczco wyzsza, nk oporng¢ warstw
otaczagcych. Sid wysoki gradient oporr$gi wyskpujacy na granicy warstw jest

podstavy do wyznaczenia stropu izeli to mazliwe smgu warstwy wodonne.

Pomiary wykonano ukfadami pomiarowymi Wenner Alfaan Wenner-
Schlumberger. Do kaowej interpretacji wykorzystano dane zarejestravaktadem
Wennera jako charakteryzge se¢ najlepsz w tym przypadku rozdzielcZoig
poziomy i pionowg. Pomiary wykonano z krokiem bazowym elektrod paowa/ch

rownym 5.5m, aby uzyskadpowiedni gicbokas¢ penetracii.

S. OMOWIENIE WYKONANYCH ZAt. ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Badania, jak j# wspomniano, wykonano metpd obrazowania
elektrooporowego. Pomiarami geoelektrycznymi élkmeo zr@nicowanie opornsci
podtaza gruntowego zvgzane z litologi i nawodnieniem.

Badania elektrooporowe wykonano wzdtl profilu badawczego. Profil byt
tak zlokalizowany abyrodek profilu a zarazem najykszy zasig glbokasciowy

przypadat nad dziatkinwestora.
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Zgromadzone dane poddane zostaly procesowi przeawiar celem
otrzymania rozktadu rzeczywistych waito oporngci. W procesie tym otrzymano
wyniki obarczone kidem inwersji na poziomie pom 3-5 procent. Wynik taki
naleey uzna& za bardzo dobry, pozwaday uzn& wyniki interpretacji danych
pomiarowych za wiarygodne.

Wyniki pomiarow przedstawiono w formie przekrojuzkéadu opornéci
elektrycznej, wzdta linii profilu pomiarowego, do gbokasci 100 m p.p.t.
(zat. nr 2).

Profil elektrooporowy przedstawia m@Emian opornéci rzeczywistej w
ptaszczynie 2D. Zarejestrowane opolud zawieray Sic w przedziale 25 -100m.
Wartasci oporngci na poziomie pourej 30 Qm fgczone § z wystpowaniem w
podiazu warstwy gruntéw spoistych, natomiast opdaiowysokie o wartéciach
powyzej 70 Qm identyfikowane $ z obecnécia warstw skalnych w ktorych
spodziewana jest warstwa woddéna.

Do gkbokasci okoto 15m wysipuje warstwa czwartoggdowa zbudowana z
naprzemianlegtych osadoéw polodowcowych gtownie zoagstych . Podatwarstwg
na catej dhugéci profilu wyskpuje warstwa utworéw niskooporowych (<30ohmm)
utozsamianych z warstyvo stabych parametrach hydrogeologicznych. Jesatstwa
stanowjca barie¢ dla przepuszczaldoi i magazynowania wody.

Pod warstw niskooporow na gebokasci okoto 35m ppt w poinocnej egi
dziatki na 230mb profilu elektrooporowego zostahargestrowane oporgo

charakterystyczne dla skat zbiornikowych.
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W takich warunkach zalecagswykonanie ujcia w maliwie najwigkszych
zarejestrowanych oporgdach, dlatego studnia powinna doylokalizowana jak

najblizej pétnocnej granicy dziatki.

6. WNIOSKI

- W ramach prowadzonych prac wykonano 1 profil ggaizny —
elektrooporowy o diugai 470 mb.

- Na przekrojach badawczych wyznaczono granice lgktrgczne
interpretowane z wyspowaniem granic blokéw oporécowych.

- Wyznaczono przebieg w/w granicy w spos&iplyi wzditwz przebiegu
profili badawczych.

- W rezultacie prac wyznaczono elementy geometréizookrélono
zroznicowanie whaciwosci fizycznych warstw budggych badany rejon.

- Na przekroju oraz na mapie wskazano miejsce mvsadtia

przysztego ujcia.
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