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Oswiadczenie

- €coTech -

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), osSwiadczamy, ze projekt

budowlany:

Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Krzywdzie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sktad zespotu projektowego:

Nr uprawnien

elektroenergetycznych

Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ ) Podpis
& ped Nr cztonkowski P
Konstrukcyjna Piotr Szydtowski Konstrukcyjno - budowlana POM/0334/POOK/12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Technc?loglczna Adam Spisak i urzadzen cieplnych, w.entylacy]nych, POM/0042/POOS/11
Sanitarna gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Elektryczna Marcin Walejewski i urzadzen elektrycznych i POM/0009/PWOE/11
elektroenergetycznych
Sktad zespotu sprawdzajacego:
. . . . Nr uprawnien .
Branza Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr cztonkowski Podpis
Konstrukcyjna Filip Idziak Konstrukcyjno-budowlana POM/0333/POOK/12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Techngloglczna Marcin Kaczmarek i urzadzen cieplnych, w_entylacy]nych, POM/0206/POOS/08
Sanitarna gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Elektryczna Pawet Iwaniuk i urzadzen elektrycznych i POM/0185/POOE/08
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

«  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Gmina Krzywda, ul. Zelechowska 24b, 21-470 Krzywda a firmg
EcoTech Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina

+  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez geodete uprawnionego Katarzyne Frac,
GEO-GLOB Ustugi Geodezyjne Katarzyna Frac, Mystdw 105, 21-426 Wola Mystowska;

e Obowiazujgce normy i przepisy;

e Wiza lokalna;

« Literatura techniczna.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacej oczyszczalni Sciekdw bez zwiekszenia jej przepustowosci.
3. Zakres inwestycji

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem — Gming Krzywda.
W ramach prac remontowych planowana jest:
O dla branzy budowlanej:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana wrét do pomieszczenia technicznego,

- ocieplenie Scian i dachu budynku technicznego oraz ocieplenie Scian reaktora,

- wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie dachu budynku technicznego,

- wymiana obrobek blacharskich Scian reaktora na obrobki z blachy nierdzewnej, wymiana rynien i
rur spustowych, wymiana opaski wokot budynku na opaske z kostki brukowej,

- wymiana pomostow technicznych, schodéw, rusztéw nosnych, barierek,

- wymiana wentylacji pomieszczen,

- wymiana urzadzen, armatury wod-kan oraz instalacji,

- wymiana i uzupetnienie ogrodzenia oczyszczalni na ogrodzenie panelowe ze stali cynkowanej
ogniowo z bramg przesuwng w ten sposdb, aby ogrodzi¢ caty teren oczyszczalni (po granicy
dziatki),

- remont drogi wewnetrznej z placem manewrowym, chodnikéw i podjazdéw oraz wykonanie
podejs¢ do poboru prob Sciekéw surowych i oczyszczonych,

- wymiana o$wietlenia zewnetrznego,

- utwardzenie terenu z kostki brukowej pod agregat pradotworczy,

- wykonczy¢ Sciany glazurg do wysokosci 2,0 m, powyzej oczysci¢ i pomalowac Sciany i sufity;

O dla branzy technologicznej i instalacyjnej:

- wymiana kraty gestej o przeswicie 6 mm,

- modernizacja piaskownika,

- wymiana kraty koszowej, pompy zatapialnej w punkcie zlewnym $ciekdw dowozonych, wymiana
wilazu stalowego,

- wymiana mieszadta szybkoobrotowego,

- wykonanie sktadowiska wraz z zdrenowaniem i odptywem,

- wymiana pompy recyrkulacyjnej,

- wymiana dyfuzorow szt. 24, d=305mm, wydajno$c¢ 4,6 m3 (komora osadu czynnego —
natleniona)
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- montaz sondy pomiaru ilosci tlenu,

- wymiana dyskow szt. 12 o wydajnosci 4Nm3/h (komora stabilizacji osadu),

- wymiana dyskow szt. 4 o wydajnosci 24,3 Nm3/h (zbiornik stabilizacji osadu),

- zastgpienie urzadzenia do zageszczania i odwadniania osadu typu ,DRAIMAD"” prasg wraz
z pompami do podawania osadu,

- wymiana dmuchaw DR-101-5,3-T-D-Np-04 szt. 2,

- wymiana podtoza warstwy aktywnej biologicznie w reaktorze biochemicznym,

- wymiana przeptywomierza Sciekdw oczyszczonych,

- wymiana instalacji wodnej i pneumatycznej na instalacje wyposazong w szybkoztagcza osprzetu
oraz odporng na agresywnos¢ srodowiska;

O dla branzy elektrycznej i AKPIA:

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicq rozdzielcza,

- automatyczne sterowanie procesow technologicznych oczyszczalni,

- system wizualizacji i nadzoru oczyszczalni z wykonaniem instalacji teleinformatycznej,

- wymiana instalacji oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego oraz gniazd wtykowych 230V,

- wymiana instalacji trojfazowej 400V,

- wymiana ogrzewania budynku — grzejniki elektryczne,

- instalacja przeptywowego ogrzewacza wody w sanitariacie,

- montaz agregatu pradotwdrczego z S.Z.R. usytuowanego na zewnatrz budynku wraz
z doprowadzeniem niezbednego okablowania do rozdzielnicy gtéwnej i jej dostosowanie do
zasilania awaryjnego agregatem pradotworczym.

Remont oczyszczalni nie spowoduje zmiany jej obecnej przepustowosci, okreslonej aktualnym pozwoleniem
wodnoprawnym — decyzja nr R0OS$.6341.42.2014-5 z dnia 26.05.2014r., wydanym przez Staroste
tukowskiego. Planowany remont zapewni stopien oczyszczenia $ciekdw przynajmniej do poziomu
okreslonego obowigzujacymi przepisami.

Projekt modernizacji oczyszczalni Sciekéw sktada sie z branz: plan zagospodarowania terenu, technologia i
sanitarna, konstrukcyjna i architektura, elektryczna i AKPiA. Poszczegdlne branze stanowig catos¢
opracowania, a wiec nalezy je rozpatrywac tacznie.

Podczas realizacji nalezy bezwzglednie stosowac sie do tresci decyzji, uzgodnien i opinii dotaczonych do
opracowania.

4. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja miesci sie w granicy dziatki nr 284/3 obreb Krzywda.
5. Inwestor

Inwestorem catoéci przedsiewziecia oczyszczalni Sciekdw jest Gmina Krzywda, ul. Zelechowska 24b, 21-470
Krzywda.

6. Stan prawny

Dziatki, na ktdrych usytuowana jest oczyszczalnia, tj. nr 284/3 obreb Krzywda, stanowig wtasnos¢ Gminy
Krzywda.

Na odprowadzenie oczyszczonych Sciekow bytowych do rowu Inwestor uzyskat decyzje
0 udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr ROS.6341.42.2014-5 z dnia 26 maja 2014 r., wydang przez
Staroste tukowskiego. Pozwolenie wodnoprawne wydane zostato na czas okreslony do dnia 19 maja 2024r.
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7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar planowanej inwestycji zamknie sie w granicy dziatki nr 284/3 obreb Krzywda. Z uwagi, ze
projektowany zakres prac dotyczy istniejacej oczyszczalni $ciekdw zasieg oddziatywania nie wychodzi poza
obreb obszaru projektowanego. Scieki oczyszczone kolektorem grawitacyjnym trafiajg do rowu
melioracyjnego a nim do rzeki Bystrzyca Mafa.

Prace modernizacyjne nie przyczynia sie do zwiekszenia przepustowosci oczyszczalni, iloS¢ Sciekdw
pozostanie bez zmian zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym.

8. Dane o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz o jego podleganiu ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Inwestycja nie wymaga
uzgodnien z konserwatorem zabytkow. Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajgcymi
ochronie z mocy wustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013r. poz. 627, ze zm.).

9. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wplywie eksploatacji gérniczej.
10. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce 284/3 obreb Krzywda na ogrodzonym terenie istniejacej
oczyszczalni Sciekow. Powierzchnia dziatki ok. 0,3 ha, powierzchnia terenu oczyszczalni 0,086ha.
Oczyszczalnia Sciekéw socjalno-bytowych zlokalizowana jest w potnocnej czesSci miejscowosci Krzywda, w
otoczeniu laséw.

Zestawienie obiektdw istniejgcej oczyszczalni $ciekdw przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab.1 Obiekty oczyszczalni sciekdéw — stan aktualny

Symbol | Nazwa obiektu Powierzchnia
obiektu m? %
BST | budynek socjalno-techniczny 40,78 4,72
ZR zbiorniki reaktora — KN, KND, OWS, OWT, P, 90,78 10,49
KSz
PO poletko odciekowe piasku 9,14 1,06
Pz punkt zlewny 12,05 1,39
drogi utwardzone i place 361,05 41,75
teren zielony 351,13 40,59
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 865,20 100
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Tab.2 Powierzchnia zabudowy oczyszczalni $ciekdw — stan aktualny

L.p. Nazwa obiektu Powierzchnia

m2

BST | budynek socjalno-techniczny 40,78

ZR zbiorniki reaktora — KN, KND, OWS, OWT, P, KSZ 90,78
PO poletko odciekowe piasku 9,14

Pz punkt zlewny 12,05

drogi utwardzone i place 361,05

teren zielony 351,13

CALKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 865,20

+ POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCII: 59,41%.

e POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 40,59%.
11. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie:
»  osSwietlenie uliczne;

e kable energetyczne;

»  kanalizacja sanitarna;

e przylacze wodociagowe;

. kolektor odptywowy Sciekdw oczyszczonych.

12, Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z remontem istniejacej oczyszczalni Sciekdw projektuje sie wykonie:
e  poletka odwodnionego osadu;

«  wymiany rurociggow miedzyobiektowych;

«  stanowisko agregatu pradotwdrczego na zewnatrz budynku;

e utwardzenie drogi.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci projektowanego zagospodarowania terenu przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Tab.3 Obiekty oczyszczalni sciekéw — stan projektowany

Symbol | Nazwa obiektu Powierzchnia
obiektu m? %
BST | budynek socjalno-techniczny 42,64 3,40
ZR zbiorniki reaktora — KN, KND, OWS, OWT, P, 93,85 7,49
KSz
PO poletko odciekowe piasku 8,74 0,70
Pz punkt zlewny 11,05 0,88
drogi utwardzone i place 531,00 42,36
sktadowisko osadu odwodnionego 100,00 7,98
teren zielony 465,94 37,19
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 1253,22 100
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Tab.4 Powierzchnia zabudowy oczyszczalni $ciekdw — stan projektowany

Symbol | Nazwa obiektu Powierzchnia
obiektu m?2
BST | budynek socjalno-techniczny 42,64
ZR zbiorniki reaktora — KN, KND, OWS, OWT, P, 93,85
KSz
PO poletko odciekowe piasku 8,74
Pz punkt zlewny 11,05
drogi utwardzone i place 531,00
sktadowisko osadu odwodnionego 100,00
teren zielony 465,94
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 1253,22

* POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEDMIOTOWE] INWESTYCII: 62,81%

» POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 37,19%

13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji inwestycji, zapewniajacg ciagto$¢ pracy oczyszczalni,
zabezpieczajaca Srodowisko przed zanieczyszczeniami:

prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

remont budynku socjalno-technicznego;

wymiana wyposazenia technologicznego reaktora;

wymiana pomostow i schodni na reaktorze;

wykonanie ocieplenia obiektow;

odtworzenie drdg i placow;

zagospodarowanie terenu.

NounhwNe

Strona 9 z 42



- EcoTech

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY
1. Istniejace obiekty oczyszczalni $ciekdw oraz projektowane zmiany

Remontowana oczyszczalnia éciekdw ma przepustowo$¢ Qg ¢ = 192,3 m?/d.

Istniejgca oczyszczalnia to zblokowany uktad komdr oczyszczalni z punktem zlewnym, poletkiem ociekowym
piasku i budynkiem socjalno-technicznym. Wszystko stanowi jeden obiekt budowlany w sktad ktorego
wchodza:

1.1. Punkt zlewny $ciekdw dowozonych.

Jest to zbiornik zelbetowy o pojemnoéci 8,0 m>. Scieki podawane sg na bioreaktor pompa zatapialna.
Projektuje sie wymiane pompy oraz kraty koszowej zgodnie z projektem branzy technologicznej.

1.2. Blok bioreaktora.

Jest to uktad zblokowanych komdr zelbetowych oczyszczalni w ktérego sktad wchodza:

piaskownik pionowy (P);

osadnik wstepny (OWS);

komora wydzielonej stabilizacji osadu wstepnego (KSO);

komora osadu czynnego — napowietrzana (KN);

komora niedotleniona (KND);

osadnik wtérny (OWT);

zageszczacz osadu (KSZ).
W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie ocieplenia reaktora, nowych pomostéw i schodni
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej oraz wymiang wyposazenia technologicznego zgodnie z
projektem tej branzy.

1.3. Poletko odciekowe piasku.

Zelbetowa komora do ktérej grawitacyjnie doprowadzany jest piasek z piaskownika. Woda odciekowa
kierowana jest do punktu zlewnego. Okresowo osuszony piasek jest wywozony wraz z osadami na
wysypisko $mieci.

Nie przewiduje sie zadnych prac remontowych.

1.4. Budynek socjalno — techniczny.

Budynek z czescig socjalng w ktorej znajduje sie pomieszczenie sanitarne dla obstugi oraz sterownia
pracg oczyszczalni. Czes¢ technologiczna to hala w ktorej zlokalizowane sa dmuchawy oraz urzadzenie do
odwadniania osadu.

W ramach remontu projektuje sie wykonanie ocieplenia budynku, wymiane potaci dachowej, instalacji
sanitarnych oraz wykonczenie $cian, posadzki i sufitu.

1.5. Stupy os$wietleniowe.

Teren oczyszczalni Sciekow jest oswietlony siedmioma lampami zamontowanymi na zbiorniku.
Planowane roboty budowlane zwigzane z oswietleniem terenu — wedtug branzy elektrycznej i AKPIA.
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1.6. Zielen.

Obszar wydzielony pod oczyszczalnie Sciekdow socjalno-bytowych porosniety jest pojedynczymi
drzewami. W celu wykonania miejsc parkingowych i sktadowiska osaddéw odwodnionych nalezy
przewidzie¢ karczowanie terenu.

1.7. Rurociagi miedzyobiektowe i kable energetyczne.

Na terenie oczyszczalni wystepujq rurociagi z tworzyw sztucznych $ciekdw surowych, oczyszczonych oraz
przytacze wody i elektryczne. W zwigzku z pracami remontowymi planuje sie wykonanie nowego kabla
zasilajgcego od agregatu pradotworczego do rozdzielni oraz utozenie rurociggu odcieku z poletek osadu
odwodnionego.

1.8. Rurociag Sciekow oczyszczonych.

Istniejacy rurocigg Sciekdw oczyszczonych o Srednicy DN 160 nie bedzie podlegat zadnym robotom
budowlanym.

1.9. Odbiornik sciekéw oczyszczonych.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr Ro$.6341.42.2014-5 z
dnia 26.05.2014r., jest réw melioracyjny pofaczony z rzekg Bystrzyca Mata. W ramach niniejszego
zadania inwestycyjnego nie bedg wykonywane Zadne roboty, zwigzane z wylotem $ciekow
oczyszczonych do odbiornika.

2. Projektowane rozwigzania techniczne oczyszczalni $ciekow
2.1  Czesc¢ konstrukcyjno - architektoniczna

W ramach prac budowlanych projektuje sie:

2.1.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

a. okna
Istniejace okna drewniane i stalowe ze wzgledu na ich stan techniczny nalezy zdemontowac
i przekazac do utylizacji. Wymianie podlegajg wszystkie okna. Zestawienie okien zgodnie z
rysunkiem.
Nowe okna nalezy wykonac z profili PVC, jako rozwierno-uchylne, z wentylacjg w postaci
nawiewnikéw, w kolorze biatym.
Przed zamowieniem okien wykonawca zobowigzany jest do pomiardéw na miejscu otworu po
pracach demontazowych.

b. parapety
Z muru nalezy wykuc¢ istniejace parapety zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne i zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z ptytek Sciennych lub systemowe PVC dostosowane
do systemu stolarki okiennej.
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, biate. Wymiary nalezy
dostosowac do grubosci muru po dociepleniu z uwzglednieniem wszystkich warstw.
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C. drzwi
Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe istniejace w catosci podlegajq wykuciu i utylizacji
facznie z oscieznica.
Nowe drzwi wewnetrzne drewniane wzmocnione wyposazone w 1 zamek i klamke oraz 3
zawiasy nalezy wykonac w miejscu i wymiarach zgodnych z istniejacg stolarka. Kolor stolarki
— biaty. Ponadto nalezy zamontowa¢ nowe oScieznice stalowe biate przystosowane do
skrzydet drzwiowych. OsScieza nalezy obrobic tynkiem i dalej zgodnie z opisem wykonczen
powierzchni Scian.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych muszg by¢ wyposazone w szyby matowe bezpieczne oraz
otwory wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta.
Drzwi zewnetrzne istniejagce w catosci podlegaja wykuciu i utylizacji tacznie z oscieznica.
Nowe drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone wyposazone w zamek bebenkowy i klamke wraz z
oscieznicg nalezy wykonac¢ w miejscu i wymiarach zgodnych z istniejaca stolarka.

2.1.2. Wymiana wrét do pomieszczenia technicznego:

Istniejgce wrota stalowe nalezy wyku¢ z muru i zutylizowa¢. Naswietla nad drzwiami pozostawi¢ bez
Zmian.

Nalezy zamontowa¢ nowe wrota stalowe dwuskrzydtiowe o podziale 60/90 cm, bez naswietla,
wysokosci 200 cm w Swietle oscieza.

Wrota nalezy wyposazy¢ w samozamykacz. Kolor drzwi biaty.

2.1.3. Ocieplenie Scian i dachu budynku socjalno-technicznego oraz ocieplenie $cian reaktora:

Istniejace ocieplenie dachu sktada sie z wetny mineralnej 15cm. Projektuje sie usuniecie docieplenia i
warstw dachu i wykonanie nowej konstrukgji.

Istniejgce docieplenie Scian budynku wewnatrz zostato wykonane ze styropianu 10 cm i nalezy je
zdemontowac.

Nowe docieplenie $cian nalezy wykonac jako systemowe dowolnego producenta z zachowaniem
warstw i materiatow okreslonych w projekcie.

Istniejace docieplenie reaktora od strony budynku nalezy zdemontowac. Projektuje sie izolacje
pionowg systemowg z emulsji asfaltowej wodnej i wykonanie docieplenia ze styropianu gr.10 cm,
siatka, klej, wyprawa mineralna baranek w kolorze biatym Sciany budynku wzdtuz reaktora w
pomieszczeniu sprezarek i pomieszczeniu WC. Dookota budynku techniczno — socjalnego wykonac
cokédt o wysokosci 30 cm od powierzchni terenu i zagtebiony na 70cm pod powierzchnie, ze styroduru
0 grubosci 80mm.

W zwigzku z ocieplaniem istniejacego zbiornika, ktdrego stopien zbrojenia nie jest znany oraz dla
zachowania jego szczelnosci zaprojektowano system bezkotkowy RENOVADEX S firmy SKALA.
Dopuszcza sie zastosowanie bezkotkowych systemoéw ocieplen innych producentow jak Termo
Organika, Baumit itd.

Wykonanie ocieplenia w przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania mocowania, polega na
umocowaniu do istniejgcego podtoza od zewnatrz, warstwowego uktadu skfadajacego sie ze styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej
oraz wyprawy tynkarskiej.

Ptyty styropianowe mogg by¢ mocowane za pomoca;

- kleju mineralnego w $rodku ptyty (40%) i po odwodzie za pomoca kleju poliuretanowego
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RENOVADEX® PU. (obwodka w formie plackow).

Klej poliuretanowy RENOVADEX® stosowany jest w celu zapewnienia ptaskiego przylegania systemu
do podtoza (powierzchnia klejenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40%) oraz ograniczenia wzajemnego
przemieszczania sie warstw izolacji cieplnej.

Gruntowanie podioza

SKALA PG Preparat gruntujacy
Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza

RENOVADEX® PU
+ SKALA KS

Materiat izolacyjny

Ptyty styropianowe wedtug normy PN-EN 13163:2009

Wykonywanie warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska

SKALA KS Zaprawa klejaca

AKE Siatka z widkna szklanego spetniajaca wymagania AT-15-8356/2010.

Klej poliuretanowy + klej mineralny

Gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie

Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAtA
TAB, SKALA TAN

Wykonywania wyprawy tynkarskiej

SKALA POB

Akrylowa masa tynkarska do naktadania recznego
SKALA TAB faktura typu ,baranek”
uziarnienie 2,0 mm.

Dodatkowo nalezy odtworzy¢ docieplenie w pomieszczeniu personelu — $ciana pomiedzy tym
pomieszczeniem a pomieszczeniem sprezarek.

Do wysokosci 2 metrow gdzie bedzie wykonywana oktadzina z ptytek ceramicznych nalezy wykonac
podwojng warstwe zbrojaca z siatki na kleju.

W ramach zadania nalezy wykonac docieplenie zewnetrzne zaréwno budynku jak i reaktora.

Przed wykonaniem docieplenia zewnetrznego nalezy sku¢ luzne czesci tynkow, wieksze ubytki
uzupetic¢ nowym tynkiem i zagruntowac.

Istniejacq obudowe czesci nizszej z blachy stalowej nalezy zdemontowac. W to miejsce nalezy wykonac
nowe docieplenie systemowe jak pozostatych obiektow.

Docieplenie zewnetrzne skfadac sie bedzie ze styropianu gr.10 cm, siatka, klej, wyprawa silikonowa lub
silikatowa. Wyprawe do 0,3 m od poziomu terenu w danym miejscu (cokédt o statej wysokosci) nalezy
wykona¢ w wyprawy typu Gramaplast. Kolorystyke elewacji nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie
realizacji.

Do wysokosci 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ podwdjnie siatke na kleju jako zabezpieczenie
dolnej partii docieplenia.

2.1.4. Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie dachu budynku socjalno-technicznego:
Istniejace pokrycie dachu w catosci podlega¢ bedzie rozbidrce. Elementy zdemontowane
muszg podlegac utylizacji. Istniejace pokrycie sktada sie z warstw:

- blacha stalowa trapezowa T-35x188
- paroizolacja

- wetna mineralna 15 cm

- krokwie

- blacha trapezowa T-18x72
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Warstwy dachu nalezy odtworzy¢ wg ponizszego zestawienia:

- blacha stalowa trapezowa ocynkowana i powlekana — kolor braz

- wetna mineralna twarda

- blacha stalowa trapezowa ocynkowana i powlekana — kolor biaty

- stalowe, cynkowane ogniowo rygle dachowe RD1 IPE160 S235JRG2
Mocowanie blachy do wetny za pomoca wkretdw do rygla i blachy trapezowej dolnej.

2.1.5. Wymiana obrdbek blacharskich Scian reaktora na obrobki z blachy nierdzewnej, wymiana
rynien i rur spustowych:

Istniejace obrobki w catosci nalezy zdemontowac i poddac utylizacji. To samo dotyczy istniejacych
rynien i rur spustowych.

Obrobki Scian reaktora nalezy wykonac¢ z blachy nierdzewnej. Obrébki na budynku wykona¢ z blachy
cynkowanej ogniowo. Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcych, systemowe,
ocynkowane malowane, w kolorze bragzowym.

Nowe obrobki nalezy zamontowac przed montazem nowych pomostow.

Rury i inne elementy kolidujgce z dociepleniem $cian nalezy odsuna¢ od $ciany na wspornikach i
zakotwi¢ bezposrednio do $ciany (dtuzsze kotki ze wzgledu na docieplenie).

2.1.6. Wymiana pomostow technicznych, schodéw, rusztéw nosnych, barierek:

Istniejgce pomosty technologiczne i schody wejSciowe wykonane sg z konstrukcji stalowej w formie
kratek pomostowych typu Mostostal utozonych na uktadzie belek stalowych stanowigcych ruszt no$ny
pomostu. Ruszt nosny wykonany zostat jako spawany z belek walcowanych o przekroju ceowym ze stali
zwyktej weglowej klasy Al z gatunku St3SX. Ruszt pomostu oparty jest na wierzchu $cian Zzelbetowych
zbiornika i ustabilizowany $rubami rozporowymi M12. Schody wejsciowe na pomost technologiczny
wykonane sg z kratek typu Mostostal oparte na belkach policzkowych opartych dotem i goérg na
stalowych wspornikach. Dotem belka wspornikowa utwierdzona jest w Scianie zelbetowej zbiornika
$rubami rozporowymi.

Nowy pomost nalezy wykonac w ksztatcie jak istniejacy. Zaprojektowano wykonanie konstrukgji ze stali
nierdzewnej z wypetnieniem z krat TWS, zgodnie z zatgczonym opracowaniem.

2.1.7. Wymiana ogrodzenia oczyszczalni:
Istniejace ogrodzenie wykonane jest z siatki na stupach stalowych. Ze wzgledu na stan techniczny nie
spetnia swojej roli. Nalezy je w catosci zdemontowac i zutylizowac.
Nowe ogrodzenie projektuje sie jako panelowe systemowe ze stali ocynkowanej ogniowo, powlekane w
kolorze zielonym, wysokosci 150cm.
Brama przesuwna reczna systemowa, w kolorze i materiale jak ogrodzenie.
Furtka systemowa, w kolorze i materiale jak ogrodzenie.
Do wykonania jest ok. 145,00 mb ogrodzenia.

2.1.8. Remont drogi wewnetrznej z placem manewrowym, chodnikdw i podjazddw oraz wykonanie
podejs¢ do poboru prob Sciekéw surowych i oczyszczonych:

Przewiduje sie pozostawienie uktadu drogowego w istniejgcym ksztatcie. W ramach zadania przewiduje
sie demontaz istniejacych drég betonowych, opasek, podjazddw, dojsc.
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Drogi wewnetrzne z placem manewrowym, chodniki i opaske budynku nalezy wykonac z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie 25 cm kruszywa
famanego zageszczanego (Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,50 mm stabilizowanego
mechanicznie), pod tq warstwa nalezy wykona¢ warstwe 25 cm z podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem 3% o Rm = 2,5 MPa.

Taki sam uktad warstw nalezy wykona¢ dla utwardzenia pod agregat pradotwdrczy oraz miejsca
parkingowe szczegdtowo wrysowane w plan zagospodarowania terenu.

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 20 x 30 cm.

W ramach zadania do wykonania jest 531,0 m2 drég wewnetrznych, placu manewrowego oraz
chodnikdw i opasek.

Kolejnos¢ realizacji
 Rozbidrka istniejacych nawierzchni, doj$¢, chodnikow, opasek
e Rozbidrka kraweznikow
« Wykonanie warstwy wzmocnionego podtoza
» Budowa nowej nawierzchni
e W ramach robot wykonczeniowych - wykonanie trawnikow w sasiedztwie projektowanych
kraweznikow i obrzezy

Roboty ziemne
Grunty z wykopdw nalezy odwiez¢ na odkiad.
Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.

Roboty wykonczeniowe
Nalezy dopasowac nawierzchnie jezdni i chodnikdw na potaczeniach z istniejaca
nawierzchnia. Istniejacq zielen uszkodzong w trakcie robot ziemnych obsiac trawa.
Nalezy na catym terenie zielonym dokona¢ humusowania 5-10 cm i obsianie trawa.

2.1.9. Wykonczenie wnetrz:

a. posadzki — projektuje sie skucie istniejacych posadzek. Nowe wykona¢ w nastepujacy sposob:

- ptytki antyposlizgowe gres 1,0 cm,

- warstwa betonu C20/25 10,0 cm + siatka posadzkowa 15x15 cm,

- izolacja —2x folia PE wywinieta 15,0 cm na Sciany 0,2 mm

- styropian EPS100-038 10,0 cm

- izolacja - folia PE gr. 0,2 mm

- piasek zageszczony warstwami do Is = 0,97 15,0 cm, stabilizowany cementem

b. Sciany:

- tynki — cementowo — wapienne kat. III. Istniejgce tynki pozostawia sie. Nalezy usung¢ luzne
czesci tynku i wykona¢ w to miejsce nowe. Cato$¢ nalezy przetrzeC i powyzej
oktadziny ceramicznej wykona¢ gtadZz gipsowg z materiatdw do zastosowan
zewnetrznych;

- okladziny — istniejacy oktadzine nalezy skué. Projektuje sie oktadzine ceramiczng do wys.
2,0m, kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem etapie realizacj;

- malowanie dwukrotne farbami odpornymi na szorowanie i zmywalnymi ponad oktadzing,
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kolor biaty;
Czesc technologiczna

2.1.10. Obiekty.

2.2.1.1 Punkt zlewny $ciek6w dowozonych.

Przyjmuje $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi z terenu miejscowosci, gminy. Wyposazony
jest w krate koszowg zamontowang pod wiazem oraz jedng pompe zatapialna KSB typ ERT
E65-100/12UG-99 o parametrach pracy:

Q=10m>/h,
H=7,0 mH,0,
P,=1,15kW,
P,=0,75kW
m=28 kg.

Projektuje sie wymiane catego wyposazenia technologicznego.
Dobrano pompe zatapialng — 1 szt.:

Wykonanie: zeliwne;

Wirnik pompy i dyfuzor wlotowy z wysokochromowego zeliwa;

Medium: Scieki i osady komunalne, Tmax=40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra": do prowadnic 34 ";

Komora pompy przystosowana do zaworu ptuczacego: wylot kotnierzowy DN50;

Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie i wycieranie, wykonany
z zeliwa wysokochromowego, z min. 25% chromu, powierzchnia robocza utwardzona do min. 60
HRC;

Parametry hydrauliczne pompy Q 10m3/h, H 7 mSW

Silnik elektryczny: P2=1,2kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni,

Prad znamionowy: 2,8A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

wewn.: weglik wolframu-ceramika, zewn.: weglik wolframu-weglik wolframu;

Stopa sprzegajaca DN50 z wylotem gwintowanym,

Uwzglednic¢ trzeba wymiane prowadnicy i zestawéw mocujacych.

Krate koszowg wykonac ze stali nierdzewnej 304. Zamontowac pod wiazem tak jak istniejaca.
Parametry kraty — wyrdb warsztatowy, o przeswicie 10mm, prety z ptaskownikdw: 20x5mm, materiat
stal stopowa 1.4301

Nalezy zamontowac¢ nowy wiaz stalowy nierdzewny niewentylowany o wymiarach 80x80 cm
jednodzielny.

Projektuje sie réwniez wykonanie nowego przytacza dla wozéw asenizacyjnych jako waz zbrojony
DN150 zakonczonego szybkoztaczem.

2.2.1.2 Krata.

Zainstalowana jest krata mechaniczna, schodkowa o przeswicie 6mm. Projektuje sie wymiane
urzadzenia na nowe o tozsamych parametrach pracy jak istniejaca.
Przyjeto krate schodkowq wraz ze sterowaniem o nastepujacych parametrach:
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Automatyczna krata schodkowa

Przeptyw Qmax 6 I/s,

Glebokosc¢: 500 mm,

Szerokos¢: 400 mm,

Przeswit pomiedzy laminami: 6 mm,

Materiat: stal AISI 304,

Sposdb mocowania do posadzki: kotki nierdzewne HILTI
M10x120,

Zespot napedowy: motoreduktor Slimakowo-walcowy z
hamulcem, moc 0,55 kW

opcje hamulca: w wykonaniu antykorozyjnym,
Wykonanie:

dolna czes¢ kraty jest swobodnie oparta na dnie kanatu.
krata ma mozliwo$¢ obrotowego podnoszenie w celu
okresowych przegladow i konserwacji,

gorna czes¢ kraty oparta na dwoch wspornikach,
montowanych do kraty sworzniami obrotowymi,

krata jest zabudowana z drzwiczkami inspekcyjnymi z
przodu i z tytu; fozyska nierdzewne,

Krata zamontowana zostanie w miejscu istniejgcej. Mocowanie do konstrukgji zbiornika przy pomocy
dybli nierdzewnych M10.

2.2.1.3 Piaskownik pionowy.

Piaskownik stanowi kolejny etap oczyszczania mechanicznego $ciekow, polegajacy na usuwaniu
piasku. Wykonany jest jako zbiornik zelbetowy z przegroda. Projektuje sie remont piaskownika
poprzez oprdznienie i oczyszczenie ci$nieniowe Scian zbiornika.

2.2.1.4 Osadnik wstepny poziomy, szczelinowy.
Zadaniem osadnika wstepnego jest oddzielenie zawiesin duzych, fatwo opadajacych. Nie
projektuje sie prac remontowych w tym obiekcie poza opréznieniem i oczyszczeniem.

2.2.1.5 Komora osadu czynnego niedotleniona.

Nastepuje tu kontakt mieszaniny osadu czynnego i $ciekdw zawierajacych azotany ze Sciekami
surowymi. Wyposazona jest w mieszadto szybkoobrotowe o mocy 1,1 kW oraz pompe recyrkulacji
wewnetrznej o parametrach Q=20-40 m>/h i H=2-4mH,0, ruszt napowietrzajacy z 5 dyfuzorami. W
ramach prac remontowych przewiduje sie wymine wyposazenia o tych samych parametrach pracy.
Dobrano nastepujace nowe urzadzenia:

Mieszadfto szybkoobrotowe :

Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy 1.4301;

Medium: Scieki komunalne, Tmax = 40°C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy, Lx50x50mm;

Wirnik trojtopatkowy, D=368mm, ze stali ASTM 316L;

Silnik elektryczny: P2=1,5kW, n=7100br./min, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch
bezposredni,

Prad nominalny: 4,2A; Prad rozruchu: 14A;

Wyposazenie: kabel1l0 m SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 z oplotem do jego zawieszenia;
FLS - czujnik przecieku do komory stojana;
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» Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:
« wewn. weglik wolframu-ceramika; zewn. weglik wolframu-weglik wolframu;
e Masa: 55kg
+  Przekaznik MiniCAS II - 24V AC/DC do monitorowania czujnikéw silnika
« do montowania w sterownicach
« prowadnica 50/6 KO wyposazona w dolne i
+ gorne zamocowanie oraz gtowice obrotowa.
« Materiat : stal nierdzewna klasy 1.4301.
montowane na prowadnicy o profilu kwadratowym 50

Pompa recyrkulacji wewnetrznej 1 szt.

¢ Wykonanie: zeliwne;

e Wirnik pompy i dyfuzor wlotowy z wysokochromowego zeliwa;

»  Medium: Scieki i osady komunalne, Tmax=40°C;

« Instalacja stacjonarna, "mokra": do prowadnic 2", 2 szt.;

e Komora pompy przystosowana do zaworu ptuczacego: wylot kotnierzowy DN65;

«  Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie i wycieranie, wykonany
z zeliwa wysokochromowego, z min. 25% chromu, powierzchnia robocza utwardzona do min. 60
HRC;

« Parametry hydrauliczne pompy Q 20-40 m>/h, H 2-4 mSW

+ Silnik elektryczny: P2=1,5kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni,

e Prad znamionowy: 4,3A;

e Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

» Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:
wewn.: weglik wolframu-ceramika, zewn.: weglik wolframu-weglik wolframu;

« Stopa sprzegajaca DN65 z wylotem kotnierzowym,

Parametry dyfuzorow

Typ membranowy, dyskowy
wymiary 9”

efektywna powierzchnia napowietrzajaca 0,0,39 m2

membrana EPDM i silikon
nominalny zakres przeptywu powietrza 2-8 m3/h (/ dyfuzor)

standardowa wydajnosc¢ transferu tlenu
SOTE dla gtebokosci utozenia 3,5 m 21 — 17% dla nominalnego przeptywu powietrza

Przewidziano wymiane rurociggu ttocznego. Zaprojektowano rurociagg z rur nierdzewnych o Srednicy
88,9x2,0mm. Wymianie takze podlega armatura na tym rurociggu. Dobrano zasuwy nozowe z napedem
recznym, nierdzewne DN80 — 2 sz.

Do obstugi tych urzadzen przewidziano zamontowanie Zzurawika przenosnego, ze stali nierdzewnej,
o udzwigu 150kg oraz dwdch stdép w celu zamocowania zurawika. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

Projektuje sie wymiane zastawki nasciennej zamontowanej na $cianie oddzielajacej komory KND i KN.
Zaprojektowano zastawke ze stali nierdzewnej, z napedem recznym.

2.2.1.6 Komora osadu czynnego - natleniona.

Komora, w ktdrej nastepuje rozktad zwigzkow organicznych przez mikroorganizmy osadu
czynnego oraz utlenianie przez bakterie nitryfikacyjne zwigzkéw azotu do azotanéw. Wyposazona jest
w ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami drobnopecherzykowymi dyskowymi.

Projektuje sie wymiane dyfuzoréw dyskowych w ilosci 24 szt.

Parametry dyfuzorow
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Typ membranowy, dyskowy
wymiary 9”

efektywna powierzchnia napowietrzajaca 0,0,39 m2

membrana EPDM i silikon
nominalny zakres przeptywu powietrza 2-8 m3/h (/ dyfuzor)

standardowa wydajnosc¢ transferu tlenu
SOTE dla gtebokosci utozenia 3,5 m 21 — 17% dla nominalnego przeptywu powietrza

Wydajnoé¢ jednego dysku wynosi 4,6 Nm>/h a wymagana iloé¢ powietrza to Qp; = 110 Nm*/h.

Na przewodzie doprowadzajacym powietrze zainstalowana zostanie zasuwa nozowa z napedem
regulacyjnym.

Ilo$¢ powietrza doprowadzonego do strefy, sterowana bedzie zasuwa od wskazan sondy tlenowej.
Projektowane stezenia tlenu komorze KN 1,5 — 2,0 mg 02/1.

Sposdb montazu rusztdw i ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach.

Wykonanie materiatowe

Rurarz:

+ Przewody rozprowadzajgce powietrze: stal stopowa 1.4301, DN 80 (88,9 x2) z kompensacjg
ruchéw termicznych (kompensatory stalowe).

« Piony: stal stopowa 1.4301, DN 65 (76,1x2)

*  Ruszt denny: stal stopowa 1.4301 DN 50 (60,3x2)

«  Korpusy dyfuzoréw: 1.4301, PP,

«  Zamocowania, wsporniki i $Sruby mocujace: stal stopowa 1.4301,

«  System mocowania zapewnia mozliwo$¢ wypoziomowania dyfuzorow,

«  System usuwania skroplin ( odwodnienie ) DN 25,

2.2.1.7 Komora wydzielonej stabilizacji osadu wstepnego.
Zaktada sie wymiane dyfuzoréw dyskowych w ilosci 12 szt.

Parametry dyfuzorow

Typ membranowy, dyskowy
wymiary 9”

efektywna powierzchnia napowietrzajaca 0,039 m2

membrana EPDM i silikon
nominalny zakres przeptywu powietrza 2-8 m3/h (/ dyfuzor)

standardowa wydajnosc¢ transferu tlenu
SOTE dla gtebokosci utozenia 3,5 m 21 — 17% dla nominalnego przeptywu powietrza

Dobrano dyski o wydajnosci 4 Nm>/h przy zapotrzebowaniu powietrza Qp,=49,6 Nm?>/h.

2.2.1.8 Zbiornik stabilizacji tlenowej i zageszczania osadu.
Zakfada sie wymiane dyfuzoréw dyskowych w ilosci 4 szt.

Parametry dyfuzorow
Typ membranowy, dyskowy
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wymiary 9”

efektywna powierzchnia napowietrzajaca 0,039 m2

membrana EPDM i silikon
nominalny zakres przeptywu powietrza 2-8 m3/h (/ dyfuzor)

standardowa wydajnosc¢ transferu tlenu
SOTE dla gtebokosci utozenia 3,5 m 21 — 17% dla nominalnego przeptywu powietrza

Dobrano dyski o wydajnosci 6 Nm>3/h przy zapotrzebowaniu powietrza Qp;=24,3 Nm/h.
Projektuje sie réwniez wymiane pompy osadu wraz z elementami mocujgcymi i prowadnica.

Zatapialna pompa 1 szt.

Wykonanie: zeliwne;

Wirnik pompy i dyfuzor wlotowy z wysokochromowego zeliwa;

Medium: Scieki i osady komunalne, Tmax=40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra": do prowadnic 34 ";

Komora pompy przystosowana do zaworu ptuczacego: wylot kotnierzowy DN50;

Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie i wycieranie, wykonany
z zeliwa wysokochromowego, z min. 25% chromu, powierzchnia robocza utwardzona do min. 60
HRC;

Parametry hydrauliczne pompy Q 10m3/h, H 7 mSW

Silnik elektryczny: P2=1,2kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni,

Prad znamionowy: 2,8A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

wewn.: weglik wolframu-ceramika, zewn.: weglik wolframu-weglik wolframu;

Stopa sprzegajaca DN50 z wylotem gwintowanym,

2.2.1.9 Osadnik wtérny.
Nie przewidziano prac remontowych w osadniku wtdrnym.

2.2.1.10 Woypelnienie z tworzywa sztucznego.

Na wylocie Sciekéw z komory natlenionej i wlocie do osadnika wtérnego znajduje sie wypetnienie z
tworzywa sztucznego na ktérym rozwija sie btona biologiczna intensyfikujaca procesy biologicznego
rozktadu zanieczyszczen.

Zaprojektowano wymiane wypetnienia. Zaprojektowano ztoze o parametrach:

Powierzchnia aktywna 150m?%/m?

Pole powierzchni kanalika 18cm?

dt. x szer. x wys. 980x600x600 mm
materiat twarde PVC
przekrdj kanalikoéw szesciobok foremny
konstrukcja kanalikow krzyzowa

objetos$¢ wolna 96%

w zwigzku z brakiem dokumentacji istniejacych zt6z doktadng iloS¢ pakietéw nalezy przyjac po
oproznieniu pracujacej oczyszczalni.

2.2.1.11 Stacja odwadniania osadu.
Obecnie osad powstajacy na oczyszczalni odwadniany jest za pomocq urzadzenia typu ,Draimad” i
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sktadowany w workach na wyznaczonym poletku sktadowych skad okresowo jest wywozony na
wysypisko odpadéw komunalnych.
W ramach prac remontowych przewiduje sie demontaz urzadzenia wraz z instalacjg do przygotowania
i dozowania polielektrolitu i w jego miejsce wstawienia prasy jednotasmowe;j.

Dane istniejace i przyjete rozwigzania:

taczna ilos¢ powstatego osadu

US4

w

= 79,00 kg SM/d

= 98,00 uwodnienie osadu

Dobowa objeto$¢ osadu
V,=4,00
topt=4-6 h optymalny czas zageszczania

System odwadniania osadu

Qu,siz

= 4,00 m3/d

Czas pracy prasy odwadniajacej

t =3h/d
Qnsiz= 1,33 m3/h

Podstawowe parametry prasy:

Wymiary

wymagana wydajnos¢ 2-6m’d,
zawartos¢ suchej masy w osadzie podawanym ok. 6 %,
zawartos¢ suchej masy w osadzie odwodnionym min 18 %,
przepustowos¢ max, 110-240 kg s.m./h
szerokos$¢ tasmy 800 mm,
moc napedu prasy 0,45 kw,
moc pompy ptuczacej 2,2 kw,
masa netto 1440 kg,
masa uzytkowa 2100 kg,
Tloé¢ wody ptuczacej 4,0 m*/h,
Krociec wlotu osadu DN 80,
Kréciec wlotu wody ptuczacej 112"GF,
Kréciec wylotu filtratu DN 150.
dtugosé¢ 3316 mm,

szerokos¢ 1520 mm,

wysokos¢ 1950 mm.

Zageszczony w zageszczaczu wstepnym osad podawany jest zsypem na tasme do strefy niskiego
cisnienia o dtugosci ok. 2,0 m i nachylonej do poziomu pod katem 7°. W strefie tej osad jest rownomiernie
rozprowadzany na szerokosci taSmy i odwadniany pod zwiekszajacym sie regularnie naciskiem kolejnych ptyt
dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniajgcymi. Na koncu strefy niskiego cisnienia
osad dostaje sie do strefy klinowej, gdzie jest stopniowo Sciskany miedzy taSmg ruchoma a oktadzing bebna
filtracyjnego. Klinowe ostony boczne zabezpieczajg przed wyciskaniem osadu na boki w miare wzrastajacego
cisnienia. Ze strefy klinowej osad wprowadzany jest do strefy maksymalnego ci$nienia, ktorej dtugos¢ wynosi
ok. 1,5 m. Osad w tej strefie Sciskany jest miedzy taSma ruchoma a oktadzing cylindra filtracyjnego. Przez
ponad minute osad znajduje sie tu pod dziataniem dwadch sit: sity Sciskania wytwarzanej przez naprezenie
tasmy ruchomej oraz sity $cinajacej powodowanej przez ruch tasmy napedzanej silnikiem cylindra
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filtracyjnego. Tasma ruchoma przesuwana jest poprzez tarcie jej powierzchni o powierzchnie napedzanego
cylindra filtracyjnego. Taéma napinana jest pneumatycznie, z mozliwoscig ptynnej regulacji naciagu.
Znajdujacy sie miedzy tymi powierzchniami osad podlega dziataniu znacznych sit tnacych. Prasa taSmowa
wyposazona jest w kompletny system piukania tasmy sktadajacy sie z dwuwirnikowej pompy, uktadu
filtrowania wody z manometrami oraz systemu dysz ptuczacych.

System czujnikéw elektronicznych reguluje naprezenie i ustawienie taSmy oraz kontroluje prace
catego urzadzenia, zabezpieczajac natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urzadzen w przypadkach
awaryjnych i wiaczenie sygnatu alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje réwniez pracg urzadzen
wspOtpracujacych z prasa.

Integralnym wyposazeniem prasy jest system przygotowania i dozowania polielektrolitu.
W skfad zespotu wchodzi:

« zbiornik z polietylenu z podziatkg poziomu napetnienia, odkrecang pokrywg kontrolng
i dolnym zaworem spustowym;
ostona zabezpieczajaca wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 zainstalowana pod pokrywg
kontrolng;
goérna ptyta wzmacniajgca wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301;
mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej 1.4301;
« rura ssgca pompy dozujacej;
« nurnikowa pompa dozujaca z reczng regulacjg przeptywu od 10% do 100%, mozliwg podczas
pracy lub postoju pompy.

Jako element transportujacy odwodniony osad projektuje sie przenosnik slimakowy sktadajacy sie z
nastepujacych elementéw:

+ koryto ze zsypem,

+ pokrywa z koszem zasypowym,

 Slimak bezwatowy,

« zespot napedowy,

« zawor spustowy,

« podpory.

Jako materiat konstrukcyjny — stal nierdzewna, $limak bezwatowy — stal konstrukcyjna zabezpieczona
antykorozyjnie, wykfadzina wewnetrzna koryta — tworzywo sztuczne.

Zasadniczym elementem przenosnika $limakowego jest spirala bezwatowa umieszczona w korycie w
ksztafcie litery "U". Koryto oddzielone jest od obracajacej sie spirali wymienna wykfadzing z tworzywa
sztucznego. Kosz zasypowy wykonywany jest indywidualnie na podstawie danych dostarczonych przez
Zamawiajacego tak, aby geometrycznie pasowat do projektowanego uktadu technologicznego.

Parametry przeno$nika:

« wielkos¢ slimaka ?160 mm,
» szerokos¢ koryta 185 mm,
« wysokos¢ koryta 205 mm,
+ silnik 2,2 kw,
« przektadnia Slimakowa 1:40,
» obroty silnika 35 obr./min
« maksymalny kat pochylenia
przenosnika podczas pracy 30°,
« wydajnosé ok. 1,1 m*/h.

2.2.1.12 Instalacja sprezonego powietrza.
taczne zapotrzebowanie powietrza:

Qp= 110 + 49,6 + 24,3 =183,9 Nm*/h = 3,07 Nm*/min.
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W ramach prac projektowych wymienia sie istniejagce dmuchawy na nowe.
Przyjeto dwie dmuchawy (1 pracujgca + 1 rezerwowa) o nastepujacych parametrach:

Parametry techniczne:

- liczba dmuchaw n=2

- zakres wydajnosci (1) Q = 0,87/ 3,60 m3/min
- przyrost ci$nienia p = 550 mbar

- zakres czestotliwosci f=22,0/59,0Hz

- obroty nominalne bloku (50Hz) nb = 4270 1/min

- moc silnika Ns = 5,5 kW

- przytacze DN 50

- poziom gtosnosci (1,0 m) (2) gmax = 76 dB(A)

- waga m = 201 kg

- wymiary 800x 790 x 1120 mm

Zapotrzebowanie mocy na wale silnika nie powinno przekracza¢ 2,0 kW dla wydajnosci minimalnej oraz 4,9
kW dla wydajnosci maksymalnej (zgodnie z DIN ISO 1271, czeS¢ 1, aneks C).

(1) — zgodnie z normg DIN ISO 1271, cze$¢ 1, aneks C
(2) — poziom ci$nienia akustycznego mierzony zgodnie z normg DIN EN ISO 2151

Agregat powinien by¢ wyposazony w:

a) stopien sprezajacy z profilem OMEGA zbudowany w oparciu o wirniki wywazone dynamicznie wykonane wraz
z watkami osadczymi z jednego odlewu;

b) tozyskowanie rotorow oparte na tozyskach wateczkowych, co znacznie poprawia trwatosc;

c) synchronizacja pracy rotoréw za pomoca két zebatych o zebach prostych;

d) silnik elektryczny klasy IE3 (IP55 z klasg izolacji F) przystosowany do pracy z przetwornicg czestotliwosci;

e) rama nosna z wahadtowg pdtkg utrzymujaca silnik;

f) przektadnia pasowa z napinaczem i wskaznikiem napiecia pasow, co zapewnia ich prawidtowy naciag podczas
pracy;

g) absorpcyjny ttumik hatasu na ssaniu z filtrem powietrza;

h) absorpcyjny ttumik hatasu na ttoczeniu (ze wzgledu na prace z przetwornicg czestotliwosci wyklucza sie
ttumiki innego typu);

i) przytacze elastyczne na ttoczeniu;

j) zawor bezpieczenstwa i zawdr zwrotny;

k) przewody spustowe oleju zakonczone zaworami;

I) ostona przekfadni pasowej zabezpieczajaca przed wypadkiem;

Obudowa wyciszajgca powinna zapewnia¢ peten dostep serwisowy jedynie od przodu dmuchawy oraz
pozwala¢ na ustawienie maszyn bok do boku.
Poziom ci$nienia akustycznego, zgodnie z DIN EN ISO 2151, mierzonego w wolnym polu w odlegtosci 1 m przy
zaizolowanym rurociggu, nie powinien przekracza¢ 76 dB(A).
Wyposazenie obudowy dzwiekochtonnej:

a) manometr;

b) termometr kontaktowy;

c) wskaznik zabrudzenia filtra;
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d) niezalezny wentylator wyciggowy (dla dmuchaw z silnikami powyzej 3kW);

Wydajnos¢ dmuchawy podana zgodnie z normg DIN ISO 1217, cze$¢ 1, aneks C.

Uklad zabezpieczajacy powinien wylacza¢ dmuchawe w przypadku wzrostu temperatury bloku ponad
okreslong wartosc.

Silnik powinien by¢ wyposazony w PTC.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ instalacje sprezonego powietrza. Istniejace rurociagi ze stalli ocynkowanej
podlegaja demontazowi. W ich miejsce przyjeto rurociagi ze stali nierdzewnej 304 88,9x2.

Na rurociggach przewidziano armature odcinajacq w postaci zasuw i przepustnic w wykonaniu nierdzewnym.
Na doptywie powietrza w komorze KN nalezy zamontowac¢ zasuwe nozowgq z napedem regulacyjnym o DN8O
— 1 szt. Rurociag zasilajacy z rur 76,1x2,0mm (stal nierdzewna 1.4301).

Doprowadzenie powietrza do rusztdw w komorze KND i KSZ wykonano z rur o $rednicy 54,0x2,0mm. Zasilanie
rusztdw w komorze KSO wykonac z rur 76,1x2,0mm. Powietrze do dyfuzora w piaskowniku doprowadzi¢ rurkg
o $rednicy Dz15.

Krocce przytaczeniowe dmuchaw wykonac z rur o Srednicy 60,3x2,0mm. Za kazdg z dmuchaw zamontowac
przepustnice reczng o DN50.

Na kazdym przewodzie zasilajgcym ruszty nalezy przewidzie¢ montaz przepustnic odcinajacych z napedem
recznym.

2.2.1.13 Pomiar przeptywu.
W ramach prac remontowych nalezy wymieni¢ przeptywomierz elektromagnetyczny o $rednicy
DN80. Zaprojektowano przeptywomierz w wersji kompaktowej.

2.2.1.14 Skfadowisko osadu odwodnionego.

W zwigzku z wymiang workownicy na prase w stacji odwadniania osadu projektuje sie
wykonanie skladowiska osadu odwodnionego. Przewidziano plac o wymiarach 10x10 m.
Z terenu pod sktadowisko zdjaé humus w ilosci 10m®. Dno wykonaé ze spadkiem 2% i wytozy¢
geomembrang o grubosci 1,5mm, zwracajgc szczegblna uwage na utozenie jej z jednego kawaika.
Boki wytozy¢ ptytami betonowymi, geomembrane wywingé na zewnatrz ptyt. W najgtebszym miejscu
potozyc¢ rure drenarskg PE 0100 w ostonie z maty kokosowej i obsypa¢ warstwami zwiru. Odcieki
odprowadzi¢ rurg PVC fi 160 SN8 istniejgcej studni, skad trafig do punktu zlewnego.
Zgodnie z rysunkiem nr S5 i S5a..

2.2.1.15 Rurociagi technologiczne
Projektuje sie wymiane na nowe nastepujacych rurociggébw wraz z armatura;
e sprezone powietrze — rura ze stali nierdzewnej 88,9x2,0mm;
e osad na prase — PVC klejone fi 63mm;
e rurocigg tloczny z pompy P1 — stal nierdzewna 88,9x2,0mm — po trasie isthiejgcego
rurociggu;
+ odplyw sciekéw oczyszczonych DN 80 — 90 PVC klejone — po trasie istniejacego rurociagu

2.3 Czes¢ sanitarna.
2.3.1 Instalacje wod-kan.

Istniejacq instalacje wodociggowa w budynku socjalno — technicznym nalezy zdemontowac. Nowg instalacje
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rozprowadzic¢ z rur PE zgodnie z rzutem instalacji sanitarnych od zestawu wodomierzowego. W pomieszczeniu
WC zastosowac przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o mocy 3,7 kW, wydajnosci 1,91/min,
jednofazowy. Nalezy zastosowac armature ze stali nierdzewnej.

Na nowe nalezy wymieni¢ nastepujace przybory sanitarne:
- umywalka — 1 szt.

- Zlew dwukomorowy stalowy — 1 szt.

- WC -1 kpl.

2.3.2 Instalacje grzewcze.

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne.
Dobrano jeden grzejnik o mocy 1000W do pomieszczenia dyzurki i jeden grzejnik o mocy 500W do
pomieszczenia WC.

2.3.3 Wentylacja.

W pomieszczeniu prasy i dmuchaw zaktada sie ze wzgledu na zabrudzone powietrze i obecno$¢ dmuchaw
10-krotna wymiane powietrza. Objeto$¢é pomieszczenia wynosi 66,14 m>. Obliczona wydajno$¢ wentylatora
powinna wynosi¢ 700m*/h. Dobrano dwa wentylatory o wydajnosci Vmax=455 m>/h i mocy 70W.

Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wylotem powietrza.
Konstrukcja wentylatora sktada sie z obudowy wykonanej z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego ASA, odpornego na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
i promieniowanie UV, oraz kwadratowej ptyty montazowej

wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej malowanej proszkowo

na kolor szary (RAL 7012). Wentylator posiada poziomy wylot powietrza
zabezpieczony siatkg o specjalnie profilowanych krawedziach w celu
zwiekszenia efektywnosci pracy urzadzenia. W celu utatwienia czynnosci
serwisowych obudowa wentylatora jest uchylna. Gérna pokrywa
wentylatora stanowi jednoczesnie ostone dla kostki przytgczeniowej,

od ktorej wyprowadzono na zewnatrz przewod zasilajacy.

wirnik

Wywazany dynamicznie wirnik typu B. topatki pochylone do tytu

wykonane z tworzywa sztucznego. Wirnik z topatkami pochylonymi do tytu
wykazuje wyzszg sprawnos$¢ niz wirniki z fopatkami pochylonymi do przodu
o zblizonych parametrach. Dzieki temu takze pobdr mocy jest mniejszy.
naped i sterowanie

Jednofazowy (230V, 50Hz) asynchroniczny silnik elektryczny z wirujacq
obudowa. Silniki posiadajg wbudowany czujnik temperatury uzwojen,

z resetem automatycznym. Silniki s przystosowane do napieciowej regulacji
predkosci obrotowej w petnym zakresie, przy pomocy regulatorow
tyrystorowych lub transformatorowych. W wentylatorach zastosowano
bezobstugowe tozyska kulkowe dla dtugoletniej i bezawaryjnej pracy.
Stopien ochrony urzadzenia IPX4, stopien ochrony silnika IP33,

klasa izolacji F.

Doptyw $wiezego powietrza przez otwory wentylacyjne znajdujace sie nad wrotami wejsciowymi.
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2.4  Czesc elektryczna i AKPiA.
1. Informacje ogdine

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oczyszczalni Sciekow w m. Krzywda. Tematem opracowania jest
projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania technologii, budynkéw i infrastruktury
oczyszczalni.

2. Podstawowe dane do opracowania

» Podstawowe dane do opracowania dokumentaciji:

« projekt technologii oczyszczalni;

« projekt linii kablowej z 1997r.;

« dane znamionowe urzadzen;

« projekt branzy sanitarnej, technologii, architektury, konstrukcji oraz zagospodarowania
terenu;

« obowigzujace przepisy i normy;

« zalecenia Inwestora.

3. Zakres projektu

Zakresem swym dokumentacja wykonawcza obejmuje:
« instalacje zasilania technologii;
» instalacje gniazdowg i o$wietleniowg ogolng;
+ instalacje o$wietlenia terenu;
« instalacje przeciwprzepieciowg;
» system wizualizacji.

W projekcie dokonano doboru zabezpieczen i linii zasilajgcych, spetniajgcych wymagane przepisy i
normy. Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadniac z jednostka projektowg i Inwestorem. Ponizszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czesScig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktore opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

4, Charakterystyka obiektu

Wskaznik Warto$¢ projektowana
1 Napiecie zasilania 0,4/0,230kV; 50Hz
2 | Moc zainstalowana 36,36 kW
3 | Moc szczytowa (obliczeniowa) 23,63 kW
4 | Uktad sieci TN-S
5. Zasilanie obiektu, linia kablowa nn-0,4 kV (WLZ), sieci zewnetrzne

Obiekt zasilany jest kablem YKY 5x25mmz2 ze ziacza kablowego, zamontowanego na granicy dziatki.
Kabel nalezy odtaczy¢ w ztaczu kablowym i wycofaé do miejsca montazu projektowanego agregatu
pradotworczego z uktadem SZR. Na odcinku od rozdzielnicy SZR do ztacza kablowego utozy¢ nowy kabel
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YKY 5x25mm2. Kabel ukfada¢ bezposrednio na dnie wykopu na glebokosci 0,7m
w stosunku do docelowej rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel
nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm. Ulozony kabel zasypaC warstwg piasku
0 grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15cm przykryc folig koloru niebieskiego
grubosci min. 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel
w wykopie lecz nie mniejsza niz 20cm. Stosowac minimalny odstep 0,25m w rowie kablowym pomiedzy
rownolegle prowadzonymi kablami elektrycznymi, a kablami sieci komunikacyjnej. Pod drogami
i ciggami komunikacyjnymi kable uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK o Srednicy dopasowanej do
iloéci i przekroju wprowadzanych kabli. W przypadku kolizji i zblizen z uzbrojeniem terenu kable ukfadac
w rurach typu DVR. Stosowa¢ oddzielne rury ostonowe na kable zasilajace i AKPIA. Razem
z kablami zasilajacymi ukfadac bednarke FeZn 30x4. Wprowadzenie kabli do budynkéw projektowanych
poprzez przepusty. Kable ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVR. Po wprowadzeniu kabli przepusty
uszczelnic.

6. Agregat pradotwdrczy z uktadem SZR

Oczyszczalnie wyposazy¢ w zestaw awaryjnego zasilania oczyszczalni - agregat pradotworczy
z systemem detekgji zaniku napiecia i samoczynnym zestawem rozruchowym (SZR). Agregat przystosowany
do pracy na zewnatrz.

Dane podstawowe agregatu pradotwdrczego

Moc w trybie ciggtym 40,00 kVA/32,00 kW
Moc w trybie rezerwowym 45,00 kVA/36,00 kW
Wspotczynnik mocy cos(fi) 0,8

Czestotliwos¢ 50 Hz

Liczba faz 3

Pojemnosc¢ standardowego 70 |

zbiornika paliwa *

Dtugosé 2260 mm
Szerokos¢ 1040 mm
Wysokos$¢ 1790 mm
Masa 1310 kg
Rodzaj obudowy Galaxy
Typ obudowy GV30

Uktad SZR (Samoczynnego Zafaczenia Rezerwy) bedzie sterowat pracg zespotu pradotwdrczego.
Zespot ten bedzie stanowit zasilanie rezerwowe i uruchamiany bedzie poprzez automatyke SZR w przypadku
zaniku zasilania podstawowego.

7. Rozdzielnica technologii Sciekdow RTS — wymagania podstawowe

Istniejacq rozdzielnice zasilajgco-sterujgcq nalezy wymieni¢. Projektuje sie nowa rozdzielnice RTS
w obudowie stalowej, malowanej proszkowo o IP55. Projektowana rozdzielnica musi by¢ wykonana
w warunkach warsztatowych, z zataczonym $wiadectwem kontroli technicznej i funkcjonalnej rozdzielnicy,
wykonanej u producenta (zgodnie ze standardem np. AT Systems). Rozdzielnice nalezy zamontowac w
pomieszczeniu socjalnym, w miejscu obecnej rozdzielnicy. Rozdzielnica ta powinna zosta¢ wyposazona w:

« roztacznik gtdwny z cewka wybijakowa,
« gtéowng szyne wyrownawczg GSW,
« miernik parametrow sieci,
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« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C,

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe D torow sygnatowych,

» czujnik kontroli faz,

» zabezpieczenia przetezeniowe i roznicowopragdowe obwodoéw odbiorczych,

«  przyciski sterownicze, taczniki krzywkowe (wybor trybu pracy Auyo-0-Reka) i lampki
sygnalizacyjne (Awaria, Praca) w obwodach sterowniczych,

» uktady rozruchowe D/Y i uktady miekkiego startu dobrane w zaleznosci od wymagan
producenta silnika, rozruch bezposredni silnikow indukcyjnych tylko dla mocy silnikéw ponizej
5kw,

« ukfad automatyki zbudowany w oparciu o sterownik programowalny wraz z niezbednym
oprogramowaniem i portami szeregowymi RS232 i RS485, komunikacja Modbus RTU

+ dotykowy panel operatorski 5,7cala,

» zasilacze buforowe do podtrzymania uktadéw automatyki i innych uktadéw
sterowniczo-alarmowych,

Rozdzielnica RTS powinna spetniaé nastepujace wymagdania:

« otwarcie roztacznika gtdéwnego za pomocg przycisku awaryjnego umieszczonego na elewacji
rozdzielnicy i z przekaznika kontroli faz,

« sygnalizacje obecnosci napiecia i pomiar parametrow sieci,

« zabezpieczenia termiczne silnikow,

«  wysytanie sygnatow alarmowych do uzytkownika za posrednictwem sieci GSM,

« pomiar i przetwarzanie wszystkich niezbednych parametréw i sygnatéw technologicznych,

« obudowe o stopniu ochrony dobranym do warunkow zainstalowania,

« dtawice i ptyty przepustowe zapewniajgce utrzymanie stopnia ochrony przy wprowadzaniu
kabli i przewoddw,

« kieszen A4 na dokumentacje umieszczong na wewnetrznej stronie drzwi.

Podejscie kabli odptywowych do rozdzielnicy od gory.
Podejscie kabla zasilajacego do rozdzielnicy od dotu.

8. Rozdzielnica baterii kondensatoréow BK

Kompensacja mocy biernej nalezy wykona¢ poprzez baterie kondensatorow o mocy 7,5kVar,
z dfawikami ochronnymi, o stopniu regulacji 2,5kVar, 400V~ z regulatorem autonomicznym. Ostateczng
kontrole poprawnosci doboru mocy BK przeprowadzi¢ po wykonaniu pomiaréw mocy biernej pracujacych
urzadzen. Rozdzielnica umieszczona bedzie obok rozdzielnicy RTS,
W pomieszczeniu socjalnym.

9. Instalacje odbiorcze, sterowania, sygnalizacji i pomiaru

Istniejace instalacje elektryczne potrzeb wiasnych oczyszczalni oraz instalacje elektryczne urzadzen
technologicznych (poza instalacjami pompowni odciekdw) nalezy zdemontowad, a nastepnie odtworzy¢
warstwy tynku i powtoki malarskie. Nowe instalacje wykonac¢ natynkowo kablami YKYzo 0,6/1kV oraz
przewodami YDYpzo 300/500V i 450/750V. Instalacje AKPiA projektuje sie kablami YKSLY i YKSLYekw
300/500V. Kable fabryczne urzadzen faczy¢ z kablami projektowanymi w puszkach potaczeniowych z
tworzywa sztucznego wyposazonej w roztagczniki serwisowe, stopien ochrony IP65. Ilos¢ i typ dfawnic oraz
wielko$¢ puszki dostosowac do typu ilosci wprowadzanych kabli.
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10.  System prowadzenia przewoddw i kabli

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu
izolacji 750V w izolacji i powtoce z PCV oraz kablami o napieciu izolacji 0,6/1kV. Dla odbiornikow
1-fazowych bedg to przewody trzyzytowe (oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty
awaryjne zasilane beda czterozytowymi przewodami), dla odbiornikow 3-fazowych bedq to przewody
pieciozytowe. Przewody oswietlenia wewnetrznego, gniazd wewnetrznych oraz ogrzewania nalezy
prowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych (wykonane z PCV— sztywne).

Wiazki kabli uktada¢ w korytkach kablowych ze stali ocynkowanej. Pojedyncze kable do urzadzen oraz
podejscia pod gniazda i faczniki w rurkach lub korytkach z tworzywa sztucznego. Dla obiektow
technologicznych jako konstrukcje wsporcze koryt kablowych wykorzysta¢ pomosty technologiczne.

Lp. Opis Typ Ilos¢
1 Puszka potaczeniowa z roztgcznikiem tworzywo sztuczne, IP65 z roztacznikiem 257t
) serwisowym T0-2-1/11/SVB )
2. Puszka posrednia sondy tlenu tworzywo sztuczne, IP65 1szt.
3. Rurki elektroinstalacyjne biate proste RL 22+uchwyty 30m
4. Koryta kablowe perfc_;rowane ocynkowane 100H42 45m
ogniowo
5. Wysiegniki scienne 100 ocynkowane WW100 30szt.
ogniowo

11.  Osprzet elektryczny

Caly osprzet elektryczny zastosowany w obiekcie wykonany bedzie w standardzie francusko —
belgijskim. W projektowanych budynkach zostanie zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:
e gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach technicznych i
innych pomieszczeniach narazonych na wilgog,
e gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach technicznych i
innych pomieszczeniach narazonych na wilgog,
« wytaczniki o$wietleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jedno-biegunowe, przyciski, itd.).

Lp. Opis Typ Ilos¢
1. tacznik jednobiegunowy n/t IP 44, 10A 250V~ bialy 3szt.
2. tacznik dwubiegunowy n/t IP 44, 10A 250V~ bialy 1szt.
3. Gniazda podwdjne 230VAC n/t IP44 1 faz. 16A (2P+E) podwoijne biate 11szt.
4. Gniazda pojedyncze 230VAC n/t IP44 1 faz. 16A (2P+E) podwoijne biate 3szt.
5. Gniazda 3-fazowe 16/5 400V 1P44 3P+Z+N 1szt.
6. Oprawa nastropowa hermetyczna T8 2X36W EVG IP65 klosz przezroczysty 5szt.
7 Oprawa nastropowa hermetyczna T8 2X36W EVG IP65 klosz przezroczysty 352t
) z modutem awaryjnym z modutem awaryjnym 2h )
8. Plafoniera biata, klosz przezroczysty IP54 2szt.
9. Grzejnik elektryczny 0,5kW konwekcyjny z termostatem 1szt.
10. Grzejnik elektryczny 1kW konwekcyjny z termostatem 1szt.
11 Rozdzielnica serwisowa zestaw gniazd: 2x230VAC, 1x400VAC 1szt
) (3P+N+E) IP44 '

12.  Oswietlenie zewnetrzne

Istniejgce oSwietlenie zewnetrzne zamontowane na budynku i zbiorniku nalezy zdemontowac. Projektuje
sie zastosowanie opraw ulicznych typu LED, zamontowane na cynkowanych ogniowo dwuramiennych
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wysiegnikach umieszczonych na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokosci 8m (4szt.) z
tablicami bezpiecznikowymi i dodatkowy punkt o$wietleniowy (maszt o wysokosci 3m z oprawg uliczng
typu LED,
z regulacjag nachylenia ) na reaktorze oczyszczalni. Zrédto oéwietlenia stanowi¢ bedg diody LED o
strumieniu $wietlnym min. 13000 Im. Zasilanie opraw wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm2. Stupy uziemic za
pomocg bednarki FeZn 30x4 i potaczy¢ trwale z istniejgcym uziomem.

Lp. Opis Typ Ilos¢
1. Oprawa o$wietleniowa uliczna typu LED; min. 13000Im; IP66 Oszt.
2. Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany H=8m 4szt.
3. Wysiegnik dwuramienny, stal ocynkowana 4szt.
4. Fundament prefabrykowany typu F 4szt.
5. Tabliczka bezpiecznikowa stupa TB-1 4szt.
6. Bednarka dla uziomu stupéw FeZn 30x4 120szt.
7. Maszt oswietleniowy ocynkowany H=3m 1szt.
8. Folia niebieska 0,1mm x 20cm 100m
13.  System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach o napieciu do 1kV

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uklad TN-S) projektuje sie
nastepujace Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

« samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,

« samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
roznicowopradowych,

« polaczenia wyrownawcze — gtdwne,

+ polaczenia wyrownawcze — miejscowe,

» urzadzenia II klasy ochronnosci,

Ochronie  podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne  wyposazone

w przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka

kabl

owe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewoddw instalacji wewnetrznych,

prowadnice i bolce ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie.

Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé miejscowq sSzyne wyréwnawczg
z ptaskownika PFe/Zn 30x4, potaczong z GSW zamontowang w rozdzielnicy RTS, do ktorej przytaczone beda
w sposOb mechanicznie trwaty wszystkie metalowe (przewodzace) rury i kanaty instalacji sanitarnych oraz
wentylacji, koryta instalacyjne i drabiny kablowe, konstrukcje wsporcze oraz inne czesci przewodzace.
Potaczenia wykonac¢ przy pomocy przewodu LYZo o odpowiednim przekroju. GSW potaczy¢ z istniejgcym

uzio

mem. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru rezystancji uziemienia, nalezy rozbudowaé o

dodatkowy uziom pionowy wbijany.

14.

Oprogramowanie funkcjonalne sterownika PLC

Program sterujacy pracg oczyszczalni nalezy wykona¢ w oparciu o branze technologiczng i wytyczne
przedstawiciela uzytkownika obiektu. Program powinien zapewnia¢ automatyczng prace oczyszczalni.

15.

Wizualizacja procesu technologicznego

Do modernizowanej oczyszczalni nalezy wykonac wizualizacje w petni zgodng z wytycznymi dla systemow

klasy SCADA (np. Wonderware InTouch) w oparciu o schemat technologiczny i schematy sterowania oraz
wytyczne uzytkownika.
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Gtoéwne zatozenia:

e Obszar sterowania:

0o Zdalne sterowanie i zmiana parametrow pracy wszystkich urzadzen wykonawczych
poprzez indywidualne okna diagnostyczne

«  Obszar pomiaréw technologicznych, podglad i kontrola parametréow procesu technologicznego:
o Pomiary wielkosci fizycznych, np.: poziom, przeptyw, czas pracy i postoju
o Pomiary wielkosci niefizycznych, np.: praca, awaria, odstawienie, otwarcie, zamkniecie
o Pomiary wielkosci chemicznych, np.: zawarto$¢ tlenu

» Obszar nadzoru i rejestracji:
o Kontrola i sygnalizacja przekroczen ustawionych progdw alarmowych
o Archiwizacja zdarzen i przebiegéw procesu technologicznego
o Przygotowanie zestawien i raportow dla Uzytkownika

Nalezy zapewni¢ zdalny dostep do petnej funkcjonalnosci aplikacji wizualizacji poprzez dowolng
przegladarke internetowg dla minimum trzech jednoczesnie podtaczonych osdb.

Nalezy zapewni¢ komunikacje przewodowg pomiedzy sterownikiem PLC zainstalowanym
w rozdzielnicy automatyki, a stacja dyspozytorska. Dodatkowo nalezy wykonaé SMS-owy system
powiadamiania o zagrozeniach.

16.  Stanowisko dyspozytorskie

Dla potrzeb wizualizacji nalezy zapewni¢ kompletne stanowisko dyspozytorskie sktadajace sie z:
e Biurka z miejscem na komputer i krzesto obrotowe
e Komputera PC:
o macierz dyskowa RAID-1 o pojemnosci min. 500 GB
o procesor (4-rdzeniowy, 2,4 GHz, 4 MB pamieci podrecznej)
o pamie¢ min. 4 GB DIMM
o karta sieciowa
o klawiatura i mysz
* Monitora LCD 24"
e Zasilacza UPS zapewniajacego nieprzerwang prace systemu w kazdych warunkach zasilania przez
min. 10 minut
e Kolorowej drukarki atramentowej
« Kompletnej ochrony przeciwprzepieciowej stanowiska dyspozytorskiego
e Routera umozliwiajgcego podtaczenie Internetu, komputera oraz drukarki

17.  Uwagi koncowe

Prace prowadzic w sposob zapewniajacy ciggto$¢ pracy obiektu. Zastosowane materiaty
i urzadzenia muszg posiadac certyfikat CE. Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajacq protokoty ze stosownych ogledzin, badan, pomiaréw, rozruchdw itp.. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng i wymaganiami uzytkownika. Dokumentacja
powykonawcza, oprdcz projektu powykonawczego, powinna zawieraC os$wiadczenie kierownika robdt
elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i wiedzg techniczng, protokdty badan i ogledzin
wykonanych instalacji oraz protokoty prob pomontazowych
i rozruchéw technologicznych. Przewody dobrano przy zatozeniu temperatury otoczenia +50°C wewnatrz
rozdzielnicy, +30°C na zewnatrz i w pomieszczeniach i +20°C dla kabli i przewodoéw uktadanych w ziemi. W
trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem szczegdtdow oraz ewentualnych
zmian powstatych podczas wykonywanych prac. Zobowigzuje sie wykonawce robdt, do Scistego
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przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, jak rowniez do stosowania materiatow i urzadzen
posiadajacych atest i nie emitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia. Prace elektryczne i AKPIA
koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi. W miejscach zblizen instalacji elektroenergetycznych z
projektowanymi obiektami sieci kanalizacyjnej prace elektryczne przeprowadza¢ po zakoriczeniu prac
kanalizacyjnych. Uzyte w projekcie nazwy typdw urzadzen i firm zostaty podane przyktadowo. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych urzadzen
o rownorzednych lub lepszych parametrach technicznych.

18.  BHP i ochrona przed porazeniem elektrycznym

W zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych obowiazujg
przepisy ustalone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. nr 492 z dn. 23 kwietnia 2013 r.). Do podstawowych
warunkéw bezpiecznej pracy podczas montazu urzadzen i instalacji elektroenergetycznych zalicza sie:

« prawidlowa budowe urzadzen elektroenergetycznych przystosowanych do warunkéw wystepujacych w

miejscu pracy ,

+ utrzymanie urzadzen w dobrym stanie technicznym,
« wiasciwa obstuga zainstalowanych urzadzen.

Urzadzenia elektroenergetyczne (z wyjatkiem ogdlnie dostepnych) moga by¢ uruchamiane tylko przez
pracownikow, ktdrzy w ramach swojego zakresu obowigzkow stuzbowych lub na podstawie polecenia maja
obowigzek statego lub doraznego wykonywania okreSlonych czynnosci. Prace przy montazu urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych w zaleznosci od zastosowanych metod i S$rodkéw zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy mogg by¢ wykonywane:

« przy catkowitym wylgczonym napieciu,

« w poblizu napiecia (prace nalezy wykonywa¢ przy uzyciu odpowiednich do wystepujacych warunkow
$rodkéw ochrony),

» pod napieciem (prace nalezy wykonywac w oparciu o wtasciwa technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkow ochronnych).

Wykonywanie prac montazowych nalezy prowadzi¢ w stanie beznapieciowym, a w przeciwnym przypadku

nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé, a takze okreslone przepisami odlegtosci pracy sprzetu i urzadzen od

przewodow linii pod napieciem. Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane na terenie oczyszczalni, a

zwigzane z budowa ukfadu technologicznego i instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Ochrone podstawowa od

porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja. Jako ochrone dodatkowa zastosowano szybkie wytgczenie

zasilania w systemie TN-S oraz wytaczniki réznicowopradowe.

19. Obliczenia techniczne

BILANS MOCY
Lp. | Nazwa urzadzenia, obwodu Moc [kW]
1. | RSP (dostawa z prasg) 55
2. | RSK (dostawa z kratq) 0,55
3. | Dmuchawa D1 5,5
4. | Dmuchawa D2 5,5
5. | Wentylator dmuchawy D1 0,37
6. | Wentylator dmuchawy D2 0,37
7. | Pompa P1 1,5
8. | Pompa P2 1,5
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9. | Pompa P3 1,2
10. | Pompa P4 1,5
11. | Mieszadto M 1,5
12. [ Zasuwa AUMA 0,37
13. | Potrzeby wilasne 10
14. [ AKPIA 1
Moc zainstalowana - Pz 36,36
Wspdtczynnik jednoczesnosci kj 0,65
Moc szczytowa- Ps 23,63

Moc zainstalowana: 36,36kW

Moc obliczeniowa:23,63kW

Wspdtczynnik mocy skompensowany: 0,93
Prad obliczeniowy po kompensacji: 36,67A
WLZ: YKY 5x25mm2

20. Zestawienie kabli i przewodow

Poczatek . Proponowan Dlugosc¢

Lp. kal?la Koniec kabla P kabla ytyp [3‘]
1. ZK SZR YKY 5x25 mmz2 10
I YKY 5x6 mm 15

2. RTS RSP (rozdzielnica prasy 5,5kW) YKSY 7x1 mmzz 15
I YKY 5x2,5 mm 30

3. RTS RSK (rozdzielnica kraty 0,55kW) YKSY 7x1 mm? 30
4. YKY 5x6 mm2 5
RTS BK YKY 3x1,5 mm2 5

5 Dmuchawa 5,5kW 2XSLCY 4G4 mm? 20
' RTS PTC YKSLYekw 2x1,0 mm? 20
Wentylator dmuchawy 0,37kW YKY 4x2,5 mm? 20

Dmuchawa 5,5kW 2XSLCY 4G4 mm? 20

6. RTS PTC YKSLYekw 2x1,0 mm? 20
Wentylator dmuchawy 0,37kW YKY 4x2,5 mm? 20

v RTS Punkt zlewny, pompa P2 1,5kW YKY 4x2,5 mm? 27
) Punkt zlewny, czujnik poziomy YKSLY 7x1,5 mm? 27
8 RTS Komora KND Pom_pg P1 1_,5kW YKY 4x2,5 mm22 25
) Komora KND czujnik poziomy YKSLY 7x1,5 mm 25
9. RTS Komora KND mieszadto M 1,5kW YKY 4x2,5 mm? 18
10. RTS Komora KSZ pompa P3 1,2kW YKY 4x2,5 mm? 15
Zasuwa AUMA z sygnalizacjg potozenia YKY 4x2,5 mmzz 25

11. RTS 4-20mA YKSY 7x1 mm 25
YKSLYekw 2x1,0 mm? 25

12. | RTS Przetwornik Komora KN sonda tlenowa (PPT) YKSLYekw 4x1,0 mm? 19
13 RTS Przetwornik+ czujnik przeptywomierza YKY 3x1,5 mm? 20
' w pom. dmuchaw LiYCY 2x2x0,75 mm? 20
14. RTS Czujnik ci$nienia w pom. dmuchaw LiYCY 2x0,75 mm? 20
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15. RTS Stanom'g'}oB'L‘JosmlfT‘ﬁemwe BT L2 BUS 02YS(St)C2Y 10
16. RTS Rozdzielnica serwisowa na podescie YKY 5x4 mm? ; 16

- . . YDYzo 3x1,5 mm 100
17. RTS Oswietlenie tacznie YDYz0 4x1.5 mm’ 20
18. RTS Gniazda 230V tacznie YDYzo 3x2,5 mm? 200
19. RTS Gniazdo 3f w pom. dmuchaw YDYzo 5x2,5 mm? 10
20. RTS Oswietlenie zewnetrzne YKY 3x2,5 mm? 200
21. RTS Zasilanie wentylatoréow dachowych YKY 3x2,5 mm?2 50

2.5 Zestawienie urzadzen technologicznych

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe urzadzenia technologiczne, ktdre zostang zainstalowane na
oczyszczalni Sciekow w wyniku prac remontowych.

L.p. | Urzadzenie j.m. | ilo$¢ | miejsce instalacji typ, oznaczenie
1 Pompa zatapialna szt. 1 | Punkt zlewny DP 3045 MT3~, P2

2 Krata koszowa szt. 1 | Punkt zlewny wyréb warsztatowy 6

3 Krata gesta szt. 1 | piaskownik 0Z-500/400/6, K

4 Dyfuzor napowietrzajacy szt. 1 | piaskownik membranowe, EPDM, AISI 304 15

5 Zasuwa nozowa reczna szt. 1 | piaskownik DN100 26

6 Mieszadto szybkoobrotowe szt. 1 | Komora KND SR 4630 4

7 Pompa recyrkulacji wewnetrznej szt. 1 Komora KND DP 3068 MT3~ P1

8 Dyfuzor napowietrzajacy szt. 5 | Komora KND membranowe, EPDM, AISI 304 3

9 Zastawka nascienna szt. 1 | Komora KND wyréb warsztatowy 5

10 Zasuwa nozowa reczna szt. 2 | Komora KND DN8O 22173
11 Zasuwa nozowa reczna szt. 1 Komora KND DN100 z5

12 Przepustnica reczna szt. 1 Komora KND DN50 9

13 Zasuwa istniejaca szt. 1 | Komora KND Bez zmian z4

14 Zurawik przenoény szt. | 1 | Komora KND Udéwig 150 kg, .

15 Stopa mocujaca zurawik szt. 2 | Komora KND _ u10
16 Sonda tlenowa z przetwornikiem szt. 1 | Komora KN LDO + SC100 °

17 Zasuwa nozowa z napedem regulacyjnym szt. 1 | Komora KN DN 80 z1

18 Dyfuzor napowietrzajacy szt. 24 | Komora KN membranowe, EPDM, AISI 304 1

19 Wypetnienie z tworzywa sztucznego kpl 1 | Komora KN pow. aktywna150m?/m? 2

20 Dyfuzor napowietrzajacy szt. 12 | Komora KSO membranowe, EPDM, AISI 304 8

21 Przepustnica reczna szt. 1 | Komora KSO DN65 17

22 Przepustnica reczna szt. 1 | Komora KSO DN15 18

23 Dyfuzor napowietrzajacy szt. 4 | Komora KSZ membranowe, EPDM, AISI 304 13

24 | Pompa osadu szt. | 1 |KomoraKsz DP 3045 MT3w~, P3

25 Zasuwa nozowa istniejaca szt. 2 | Komora KSZ DN100, bez zmian 27, 28
26 Przepustnica reczna szt. 1 | Komora KSZ DN50 16

27 Prasa odwadniajaca osad szt. 1 E#dynek socjalno - techniczny, NP06-AD us

28 ﬁgﬁzloék?rrcz)ztgé)towama i dozowania ot 1 Budynek socjalno — techniczny, CMP10XL U4
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29 | Pompa osadu szt ?#dy”e" socjalno — techniczny, | ppy v060-B2 Us

30 | Przenognik limakowy szt. E#dy”ek sodjalno — techniczny, | pe_160/5 o U6

31 Sprezarka ot Budynek socjalno — techniczny, Z prasa us

3 Dmuchawa kpl. lIz_llj_dynek socjalno — techniczny, BB52C u7

33 Przepustnica reczna szt. E_Llidynek socjalno — techniczny, DN50 U1, u2
34 Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. ?#dymk socjalno — techniczny, Promag 10D MP

35 Rozdzielnica RTS ot lIzgdynek socjalno — techniczny, | _ RTS
36 Rozdzielnica BK szt lIzgdynek socjalno — techniczny, | _ BK

37 Agregat pradotworczy + SZR szt. Stanowisko agregatu 40,00kVA/32,00kW, GV30 .

3 Uwagi

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Wszystkie
prace budowlane i montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie
z Polskg Normg, szczegdtowymi ustawami i przepisami, przestrzegajac warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie projektowe
chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. U. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia (dotyczy to réwniez projektow branzowych)
mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastapi¢ innymi o analogicznych parametrach technicznych.

Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione beda
w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

Piotr Szydtowski POM/0334/PO0OK/12

Adam Spisak POM/0042/PO0S/11

Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11
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III INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Nazwa Modernizacja oczyszczalni sciekow w m. Krzywda
inwestycji:

Adres: Obreb Krzywda dz. nr ew. 284/3

Inwestor: Gmina Krzywda

Ul. Zelechowska 24B
21-470 Krzywda
Projektant: Adam Spisak upr. bud. POM/0042/PO0S/11
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1. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89,
poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt oraz zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot. Kierownik,
jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze
zadac od wykonawcow robot dokumentdw stwierdzajacych, ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg
odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robdt, szkolenia w zakresie bhp
oraz dysponujg $rodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze
rowniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu
i maszyn, zadac potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajace z przepisow o ocenie zgodnosci, a ich
operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi. Wykonawca przed
przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej
widnieja projektowane i istniejace obiekty budowlane i liniowe podziemne i hadziemne.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Ponizej przedstawiono uporzadkowany chronologicznie zakres robot, ktore zostang wykonane w ramach
przebudowy oczyszczalni Sciekow. Prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ponizszymi zatozeniami,
umozliwi utrzymanie ciggtosci pracy oczyszczalni Sciekow podczas jej remontu.

prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

remont budynku socjalno-technicznego;

wymiana wyposazenia technologicznego reaktora;

wymiana pomostow i schodni na reaktorze;

wykonanie ocieplenia obiektow;

odtworzenie drdg i placow;

zagospodarowanie terenu.

LNV AW

w

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji usytuowane sg nastepujace obiekty:
* Punkt zlewny;

» Poletko odciekowe piasku;

« Zblokowana oczyszczalnia Sciekdw;

« Budynek socjalno-techniczny.

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie zaprojektowano elementdw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wykaz przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacy skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do zagrozen zwigzanych z budowg zbiornikow w trakcie prowadzenia robdt ziemnych, jak i montazowych w
wykopie naleza:
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 zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;

» wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki),
obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;

« spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

» porazenie pradem elektrycznym:
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem;
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.

» wpadniecie do wykopu 0séb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopdw

« oraz z pracami elektrycznymi:

Rodzaj . . I
Skala z J. Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia
. . Od momentu rozpoczecia robot
, . upadek z drabiny montaz opraw ) ) poce -
srednia , . instalacyjnych do chwili ich
oSwietleniowych i .
zakonczenia
$rednia upadek z dachu Instalacja odgromowa Wykonywanl.e siatki zwodow
poziomych
, . uderzenie, konstrukcja i praca maszyn i urzadzen
srednia ) ) . .
potracenie urzadzenia roboczych, transport i montaz
&rednia porazenie pradem instalacje odbiorcze pomiary elektryczne
elektrycznym prace pod napieciem

Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac:
« w poblizu urzadzen pod napieciem;

« pomiarowych pod napieciem;

» na wysokosci powyzej 5m;

 transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, umozliwiajace

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

« teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego;

« robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

« nie wykonywac prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych;

« pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
do wykonywania pomiaréw.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie
robot, ustalic procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu problemdw
na budowie.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefnstwom, wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

7.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie w oparciu o branzowe tematy oraz jako szkolenia wstepne i szkolenia
okresowe.

7.1.1 Szkolenia wstepne

Szkolenia wstepne, tzw. ,instruktaz ogolny", przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Powinny byC one przeprowadzane w okresie nie dtuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy,
zasadami BHP, obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, czyli ,instruktaz stanowiskowy", powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami, wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

7.1.2 Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - co najmniej raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow dzwigdéw lub maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym, powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
« Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

« Udzielania pierwszej pomocy.

WyZzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty itp. Urzadzenia te muszg byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

7.3. Zabezpieczenie pracy personelu, obstugujacego oczyszczalnie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa personelowi obstugujacemu prace oczyszczalni projektuje sie:

 Barierki, schody i pomosty obstugowe wykonane ze stali nierdzewnej (minimalna wysokos$¢ barierek 1,10
m);

+ Wiazy zeliwne i nierdzewne;

» Oznakowanie ciggdw komunikacyjnych, kierunkéw otwierania drzwi, drég i wyjs¢ ewakuacyjnych;

« Umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu;

« Opis urzadzen technologicznych i poszczegdlnych elementdw ciggu technologicznego;

» Wyposazenie obiektu w $rodki ochrony bezposredniej — kota ratunkowe, linki.

7.4. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W czasie trwanie budowy i wykanczanie robot wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

« unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszystkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci tych materiatéw dla Srodowiska.

7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
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7.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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