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GE

3f Gniazdo przemysłowe stałe 16/5 400V IP44 3P+Z+N

Gniazdo n/t IP44 1 faz. 16A (2P+E) podwójne białe

Łącznik oswietleniowy n/t IP 44, 10A 250V~  bialy

Oprawa nastropowa T8 2X36W  EVG IP65 klosz przezroczysty

Plafoniera biała, klosz przezroczysty IP54

Grzejnik elektryczny 230VAC

Nowo projektowana rozdzielnica elektryczna RTS

Puszka połaczeniowa z tworzywa, IP65 z rozłacznikiem serwisowym typu

T0-2-1/I1/SVB, montowana na podeście roboczym

RSK

R
S

P

RTS

2x2x

Gn.

stanowiska

komp.

Rozdzielnica serwisowa, zestaw gniazd: 2x230VAC, 1x400VAC (3P+N+E)

IP44, montowana na podeście roboczym
3f

3f

Opis symboli:

Instalacje wewnątrz pomieszczeń w wykonaniu natynkowym, przewody pionowe

prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych gładkich białych fi 22.

Trasy poziome przewodów wykonać z koryt kablowych ocynkowanych 100H42

montowanych na wysiegnikach sciennych 40cm poniżej sufitu.

Gniazda oraz łączniki montować na wysokości 130cm od posadzki.

RTS

BK

Nowo projektowana rozdzielnica baterii kondensatorówBK

RSK

Rozdzielnica prasy dostarczona wraz z urzadzeniemRSP

Oprawa nastropowa z modulem awaryjnym 2h, T8 2X36W  EVG IP65 klosz

przezroczysty

AW

AW

AWAW

PPT

PPT Puszka pośrednia sondy tlenu, z tworzywa IP65, montowana na podescie roboczym

Gniazdo n/t IP44 1 faz. 16A (2P+E) pojedyncze białe

Rozdzielnica kraty dostarczona wraz z urzadzeniem

230VAC

230VAC

230VAC
Wypust elektryczny 230VAC dla zasilania jednofazowego wentylatora dachowego i

przepływomierza
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