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- prajektowane ogrodzenie

- teren utwardzony, drogi, miejsca postojowe
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- Projektowane trasy kablowe:
       - zasilanie główne - YKY 5x25mm2
       - zasilanie oświetlenia - YKY 3x2.5mm2
Razem z kablami zasilającymi układać bednarkę FeZn 30x4.

- Istniejący kabel zasilający

- Odcinek istniejącego kabla zasilającego, który
naleŜy wycofać do miejsca montażu projektowanego

agregatu prądotwórczego z układem SZR

- Projektowana trasa wycofanego odcinka
istniejącego kabla zasilającego

1 - Istniejący obiekt oczysczalni

2 - Składowisko osadu odwodnionego

3 - Miejsca parkingowe

4 - Stanowisko agregatu

5 - Złacze kablowe (istniejące)

161,84 - projektowana rzędna terenu

- do likwidacji

- Projektowany dodatkowy punkt oświetleniowy
(maszt o wysokości 3m z oprawą uliczna typu LED, z regulacją  nachylenia)

zamontowany na pomoście technologicznym. Maszt należy uziemić.

- Projektowana latarnia oświetlenia zewnętrznego
Słup stalowy, ocynkowany, wysokość 8m, na fundamencie pref. typu F,
z tabliczką bezpiecznikową.
Oprawa uliczna typu LED, strumień świetlny min. 13000 lm.
połączenia kabli wykonać w słupach,
w tabliczkach bezpiecznikowych, wysięgnik dwuramienny ze stali ocynkowanej.
Słupy uziemić pomocą bednarki FeZn 30x4.
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