Zatacznik nr 5 do SIWZ

Czes$¢ 5 zamowienia — meble ze stali nierdzewnej

Lp.

Nazwa
przedmiotu
zamowienie

Jedn.
miary

llos¢

Opis minimalnych wymagan, jakie winien spetni¢ przedmiot
zamodwienia

Stot ze stali
nierdzewne;j

szt.

Stét roboczy ze stali nierdzewnej Stét spawany wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304. Stét do uzytku
w gastronomi. Minimalna grubos¢ blachy blatu 1 mm.
Minimalne wymiary: dt. 1800mm, szer. 1000mm, wys.
mieszczaca sie w przedziale 700-900 mm. Minimalna
grubos¢ blachy w profilach nég 1,2mm. Regulowane stopki
w zakresie min. 15 mm. Stét powinien posiadaé
Swiadectwo jakosci zdrowotne;j.

Regat z potkami

szt.

Regat na naczynia spawany wykonany z wysokiej jakosci
stali nierdzewnej AISI 304. Regat do uzytku w gastronomi.
Minimalna grubos¢ stali 0,8 mm. Regat z 5 potkami w tym z
3 petni przestawnymi. Minimalne wymiary szer. 750mm,
gt. 300mm, wys. 2100 mm

Nogi wykonane z profilu 30x30 mm

Regulowane stopki w zakresie min. 15 mm

Obcigzenie na pétke minimum 60 kg/m2

Potki wzmocnione profilem stalowym Regat powinien
posiadac Swiadectwo jakosci zdrowotne;.

Regat stalowy

szt.

Regat magazynowy metalowy o wymiarach min.
180cmx90cmx40cm, 5 potek, nosnosé potki min. 90 kg.

Regat

szt.

Regat na naczynia spawany wykonany z wysokiej jakosci
stali nierdzewnej AISI 304. Regat do uzytku w gastronomi.
Minimalna grubos¢ stali 0,8 mm. Regat z 5 potkami w tym z
3 petni przestawnymi. Minimalne wymiary szer. 750mm,
gt. 300mm, wys. 2100 mm

Nogi wykonane z profilu 30x30 mm

Regulowane stopki w zakresie min. 15 mm

Obcigzenie na pétke minimum 60 kg/m2

Regat powinien posiadac swiadectwo jakosci zdrowotnej.

Szafa
przelotowa

szt.

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi - otwarta z dwéch
stron (przéd i tyt). Szafa spawana wykonana z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej AlISI 430. Minimalna grubos¢ stali
0,8. Szafa wyposazona w 3 potki. Dwie potki przestawne
jedna srodkowa zamontowana na state. Regulowane
stopki w zakresie min. 15 mm.

Szafa powinna posiada¢ swiadectwo jakosSci zdrowotnej.
Wymiary 1200mm x 600mm x 1800mm




Okap przyscienny wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci
blachy od 0,8 do 1 mm, wymiary min. 150x90x45 cm. W
zestawie z fapaczem ttuszczu i rynienka ociekowg z zaworem
spustowym. Dopuszczony do kontaktu z zywnoscig.

6. | Okap szt. 1

Pozostate minimalne wymagania, jakie muszg spetnia¢ elementy dla tej czesci zamoéwienia:
= w cenie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz w/w elementéw na miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,
= w cenie nalezy uwzgledni¢ réwniez koszty gdy producent sprzetu wymaga jego
uruchomienia w obecnosci przedstawiciela serwisu w celu zachowania warunkéw
gwarancji.

W ramach dostawy powyzej opisanych elementéw Wykonawca w ramach ceny za dostawe
zobowigzany jest do rozpakowania, instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb
danego elementu przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca wraz ze sprzetem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzajace,
ze oferowany sprzet posiada niezbedne normy, atesty i certyfikaty. Powyzsze dokumenty wraz z
kartami gwarancyjnymi winny by¢ dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu
zamodwienia, przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

W przypadku gdy producent danego elementu zamdwienia (sprzetu) w celu zachowania warunkéw
gwarancji wymaga uruchomienia przez przedstawiciela serwisu— organizacje i koszt takiego
uruchomienia ponosi Wykonawca — zawarty jest w cenie oferty.




