Przekroj konstrukeyjny I-1
nawierzchni drogowej
skala 1:20
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Podtoze gruntowe o nos$nosci G-1 zageszczone
zgodnie z normg PN-S/02205

8 |Kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

5 |Podsypka cement. - piaskowa (1:4), grub. warstwy 5 cm
po zaggszczeniu

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
25 |wg PN-S-06102, grub. warstwy 25 cm po zageszczeniu

Grunt stabilizowany cementem 3%, Rm=2,5MPa,

15 |grubosci 15 cm - warstwa wmacniajaca

Przekréj konstrukcyjny 1I-11
nawierzchni drogowej

skala 1:20
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3 Podtoze gruntowe o nosnosci G-1 zaggszczone 2
zgodnie z norma PN-S/02205
8 |Kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm
5 |Podsypka cement. - piaskowa (1:4), grub. warstwy 5 cm
po zaggszczeniu
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
25 [wg PN-S-06102, grub. warstwy 25 cm po zageszczeniu
Grunt stabilizowany cementem 3%, Rm=2,5MPa,
15 |grubosci 15 cm - warstwa wmacniajaca
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