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Kody CPV:

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45432110-8 Ktadzenie podtdg

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45410000-4 Tynkowanie

45321000-3 Izolacja cieplna

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni $ciekow

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekdw

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kfadzenia rurociggéw

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

31122000-7 Jednostki pradotworcze

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
71314100-3 Ustugi elektryczne
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Oswiadczenie o zgodno $ci projektu

Oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlany:
»Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Krzywdzie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( ustawa z dnia
16.04.2004r. o zmianie ustawy ,Prawo Budowlane ,, art. 20 ust. 4 i kompletny w rozumieniu ustawy z
dnia 07.07.1994r "Prawo Budowlane” (Dz.U. nr.106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. nr. 120 poz. 1133 z 2003r )

Projektant:
mgr inz. Piotr Szydtowski

upr. nr POM/0334/PO0OK/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Filip Idziak
upr. nr POM/0333/PO0OK/12
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ORZECZENIE TECHNICZNE

1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowa obiekt to zespdt zelbetowych otwartych zbiornikéw w catkowitych wymiarach 9.4x9.5m
zbiorniki o gtebokosci 520cm. Sciany zewnetrzne o grubosci 30cm, wewnetrzne o grubosci 25cm. Przy
zbiorniku zlokalizowana jest parterowa przybuddéwka, kryta jednospadowym dachem. Po przeciwnej
stronie niewielki zbiornik — punkt zlewny i poletko ociekowe.

Dostep do zbiornikbw i urzadzeh technologicznych realizowany jest ze stalowych pomostéw
technologicznych od géry.

Fot. nr 1 Zbiornik%zu‘przybqu'iéwkq ‘

e
i

Fot. nr 2 Pomosty stalowe
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2. Ocena stanu technicznego

Z uwagi na stan pomostéw technologicznych nalezy je wymieni¢ na nowe. Takze dach nad przybudéwka
nalezy doszczelnié¢ lub wymienic¢ ( z uwagi na widoczne zacieki).

Konstrukcja zbiornikéw nie wykazuje powaznych uszkodzen strukturalnych, drobne zniszczenie betonu
wystepujg gltéwnie w strefie ciecz-powietrze. Natomiast niezbedna jest wymiana obrébek blacharskich
zabezpieczajacych sciany od gory, w miejscach w ktérych ich nie ma postepuje korozja betonu.

Ogolnie stan widocznej konstrukcji gtéwnej jest dobry i nie stanowi zagrozenia dla dalszej eksploatacji.

Opracowat

mgr inz. Piotr Szydtowski
POM/0334/POOK/12
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OPIS TECHNICZNY

3. Dane ogdlne

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny remontu konstrukcji dachu przybudéwki technicznej
oraz schoddw i pomostéw nazbiornikowych.

3.2 Lokalizacja
Krzywda dz. nr 284/3

3.3 Inwestor

Gmina Krzywda
Ul. Zelechowska 24B
21-470 Krzywda

3.4 Jednostka projektowa i projektanci konstrukcji

Projektowanie Piotr Szydtowski, ul. Borowikowa 19/12 9, 81-080 Gdynia, 696072651
Projektant: mgr inz. Piotr Szydtowski, upr. proj. POM/0334/POOK/12
Sprawdzajacy: mgr inz. Filip ldziak, upr. proj. POM/0333/POOK/12

4. Dane techniczne

4.1 Informacje ogolne

Teren dzialki jest terenem o réznorodnym uksztattowaniu powierzchni. Na terenie dzialki znajdujg sie
istniejagce zabudowania oraz powierzchnie utwardzone. Teren zaktadu oczyszczania $ciekow.

4.2  Warunki gruntowo - wodne

Nie ma potrzeby dla przedmiotowego remontu wykonywa¢ badahn poditoza gruntowego. Prowadzone
prace nie zwiekszajg wystepujacych obcigzen.
Giebokos¢ przemarzania wedtug normy PN - 81/B - 03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

5.1 Schody zelbetowe
Z uwagi na wykonywanie ocieplenia scian zbiornikdw projektuje sie wymiane dolnego biegu schodow
wejsciowych na pomosty umiejscowione ponad zbiornikami, aby zachowac¢ jego szerokos¢ 120cm. Bieg
schodowy 5x17.5x28cm, spocznik w wymiarach 120x120cm.
Schody wykonaé jako zelbetowe, zbrojone wg rysunku konstrukcyjnego. Beton podktadowy C8/10, beton
konstrukcyjny C25/30 F75, W6, stal zbrojeniowa A-IIIN. Zasyp z piasku stabilizowanego cementem,
zageszczony do wspotczynnika 1s=1,00.

5.2  Schody stalowe

Projektuje sie bieg schodowy stalowy, 17 stopni o wymiarach 17,9x25cm.
Materiat: stal nierdzewna 1.4301.

5.3 Pomosty

Projektuje sie wymiane istniejgcych pomostéw stalowych na pomosty ze stali nierdzewnej typu 1.4301.
Profile gtbwne pomostow RP120x60x4mm i RP80x50x3mm, profile poprzeczne usztywniajgce
RP80x50x3 i RP60x40x3. Catos¢ konstrukcji sktada sie z trzech elementéw tgczonych srubami z stali
nierdzewnej. Poszczegolne elementy spawane. Barierki z profili RK45x45x3, pochwyt RO48x3mm. Jako
pomost zastosowac krety pomostowe typu TWS wysokosci 3cm.

Pomosty sprawdzono na obcigzenie uzytkowe 200kg/m2 zgodnie z normg PN-82/B-02003 jak dla
pomostow i galeriach nie wspornikowych przeznaczonych do obstugi urzadzen w zaktadach.

5.4 Inne

Projektuje sie wymiane opierzeni blacharskich wiehczacych $ciany zelbetowe zbiornikéw. Nowe
opierzenia wykonac¢ z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 0.5mm
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6. Uwagi

- Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz elementy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane
przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sie zastosowanie materialtdw innych producentow niz wymienionych w projekcie pod
warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobéw co zastosowane w projekcie oraz
uzgodnienia planowanej zmiany z inwestorem.

- Wszystkie wymiary elementéw istniejacych nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przed przystapieniem do
prefabrykacji konstrukcji stalowych.

- Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zastosowaé uwagi i zalecenia zawarte w orzeczeniu
technicznym.

Opracowat

mgr inz. Piotr Szydtowski
POM/0334/POOK/12
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWYCH

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Autodesk Robot Structure Analisys 2013.

1. Widok konstrukcji pomostéw

RK 50x50x5  RK 45x3

—— RK45x3
— RK 50x50x5
— RK 60x60x5
—— RO 25x2.9
——R0O483x2.9
~——— RP 120x60x4
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D G | W0 o) e Ly — RP 60x40x3
B L By W ; [ — RP 80x40x3
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3. Opis elementéw konstrukcji pomostéw cz.2

— RK45x3
— RK 50x50x5
— RK 60x60x5
— RO 25x2.9
—— RO 48.3x2.9
—— RP 120x60x4
— RP 60x40x3
— RP 80x40x3

4. Obcigzenia pomostéw

8 Cbciazenia - Przypadek: 1 (STAL)

c / 97 [Cata konstruk|Z |

(ES) jednorodne » globalny nierzuto’
TEKSP1 (ES) jednoradne 17200196 | PX=0,0 PY=0,0 PZ=200 |globainy nierzuto’ MENO -
4 EKSPZ obeiaz. jednorodne 82d084. PX=00 =100 PZ=0,0 globainy nierzuto: AL=0,0 BE=0,0 GA=00 oY=0,0 DZ=0,0 MEMO
4.EKSP2 obciaZ. jednorodne 22do24 PX=1,00 PY=0,0 PZ=0,0 globalny nierzutowane absolutne AL=0,0 BE=0,0 GA=00 DY=00 DZ=0,0 MEMO :
2:5TAZ obciaz. jednorodne 1 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-10,00 |globalny nierzuto’ AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO :

5. Wykres momentéw MY

(R4 Widok - MY; Preypadii: 5 (KOMBI)
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0.02 -0.28

-3.48
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0.04 -0.00 ~0a1|[004 016 - 008 000 f

0.00

0.03

0.09

UMy 0.5kNm
Max=1,10
Min=-8,53

4 kPa
-PZ kG
ST kN/im
Przypadki: 5 (KOMB1)

Opracowat

mgr inz. Piotr Szydtowski
POM/0334/POOK/12
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