1 - Istniejacy obiekt oczysczalni

2 - Sktadowisko osadu odwodnioneg

3 - Miejsca parkingowe
160.16

. 161.8 4 - Stanowisko agregatu
160.5 5 - Ztacze kablowe (istniejace)
- Projektowana latarnia oSwietlenia zewnetrznego
o Stup stalowy, ocynkowany, wysokoS¢ 8m, na fundamencie pref. typu F,
z tabliczkg bezpiecznikowa.
Oprawa uliczna typu LED, strumien $wietlny min. 13000 (m.

N

284 / 3 potgczenia kabli wykonac w stupach,
w tabliczkach bezp@@@/ y1h, wysiegnik dwuramienny ze stali ocynkowanej.
0012 ey Stupy uziemic pomocg bednarki FeZn 30x4.

(P - Projektowany dodatkowy punkt oswietleniowy
/N (maszt o wysokosci 3m z oprawa uliczna typu LED, z regulacja nachylenia)
zamontowany na pomoscie technologicznym. Maszt nalezy uziemic.

Y’M - projektowana rzedna terenu

-
o
-
®
o .
_________ - prajektowane ogrodzenie 162.4
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{ - teren utwardzony, drogi, miejsca postojowe

X - do likwidacgji
—————— - Projektowane frasy kablowe:
- zasilanie gtéwne - YKY 5x25mm2
- zasilanie oSwietlenia - YKY 3x2.5mm2
Razem z kablami zasilajacymi uktadac bednarke FeZn 30x4.

— - Istniejgcy kabel zasilajgcy

XK - Odcinek istniejgcego kabla zasilajgcego, ktory
nalezy wycofac do miejsca montazu projektowanego
agregatu pradotwdrczego z uktadem SZR

——————— - Projektowana trasa wycofanego odcinka
istniejgcego kabla zasilajgcego
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Adres  Krzywda dz. nr 284/3
8 Gmina Krzywda

Inwestor Gmina Krzywda
ul. Zelechowska 24B
21-470 Krzywda

~ BN
30.03.20 \V %(C""quvsA‘ Upral wn;fgj‘?l/oaog/PWOE/11 Podpis
/ Mg’%_zzopg B&\x@x \ e

= inz. SZ
Sprawdzit: Upraigienia Podpis
mgr inz. wanigk 0M/0185/POOE/08




