SPOSOB MONTAZU RUSZTOW NAPOWIETRZAJACYCH
OS KRZYWDA

PRZEWOD ROZPROWADZAJACY
DN 80 (88,9x2,0 mm) stal 1.4301

RUROCIAG ZASILAJACY RUSZTY
DN 65 (76,1x2,0 mm) stal 1.4301

SYSTEM USUWANIA SKROPLIN
DN 25 z kurkiem spustowym

Szczegot ,,A”

RUSZTY DENNE
stal 1.4301 DN 50 (54,0x2,0 mm)

DYFUZOR MEMBRANOWY TALERZOWY
materiat: EPDM, stal 1.4301, PE
wymiary: 9" (230mm)
powierzchnia mebrany: 0,039 m2

zakres przeptywu powietrza: 2-8 m3/h

MOCOWANIE RUSZTOW
regulacja umoy liwiaj'ca
poziomowanie, stal 1.4301

EcoTech Sp. z 0.0. Sp. K. €coTech ~_
ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina, Tel. 58 344 83 83 tachnologle Ala Srodoisska
Przedmiot rysunku Obiekt  Oczyszczalnia $ciekow w m. Krzywda
Ruszty napowietrzajace.
Sposéb montazu. Adres  Krzywda dz. nr 284/3
Gmina Krzywda
Skala Branza Inwestor Gmina Krzywda
- Sanitarna ul. Zelechowska 24B
21-470 Krzywda
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