Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
_ N CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
PARSTWOMA SHEEBK EDEDGEDIOGIEZIA Ul Fakowiecka 8, 00975 Warszawa Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu: SZKOLA Numer obiektu: 6380017
Numer i nazwa ujgcia:  6380018-SZKOLA PODSTAWOWA Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG | Numer archiwalny: 116 Autor dokumentacji:  Drozd J.
Data wykonania obiektu: 1969 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  tukowski Gmina: Krzywda
Miejscowosé: Wola Okrzejska Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspétrzedne 1992 X: 716423.95 Y: 435921.68
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4578597.52 Y: 5736024.73
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°08'10.55" L: 51°44'52.09"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°08'17.00" L: 51°44'53.00"
Rzedna terenu: 175.20 m n.p.m.
Weryfikacj nych: | Data: | Rodzaj: Brak |Spost’)b pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  63.5 |G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 63.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Zwirowa > 2 mm Srednica ziaren [mm]: 3
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 39.7 50.5 150
Czes¢ robocza filtra 50.5 52.0 152
Rura miedzyfiltrowa 52.0 57.0 152
Czes¢ robocza filtra 57.0 59.5 152
Rura podfiltrowa 59.5 63.0 152
Parametry hydr logiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 15.00 m3/godz 15.00 m3/godz 15.90 15.00 m3/godz 15.0 m3/godz
Depresja [m] 10.00 10.50 10.00 10.0
Promien leja depresji R:  319.00 m Wydajnos$¢ jednostkowa q: 1.51 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 72 godz. Wspéitczynnik filtracji k: 0.0000518 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  1969-08-09 Numer analizy:
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Bilad:
Sucha pozostatos¢ pH 7.0 Utlenialnos¢  1.600 mg/dm3
Twardo$¢ 2.78 mvalCa/dm3 Metno$¢ 5.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos¢  1.800
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.001 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3)

0.040 mg/dm3

Zelazo (Fe) 0.300 mg/dm3 Azotany (NO3)

Mangan (Mn) 0.000 mg/dm3 Chlorki (CI) 13.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.060 mg/dm3 Siarczany (SO4)

Amoniak (NH4 ) Miano Coli 25.000

Strona 17 z 59

Data wykonania karty: 2017-06-22




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 6380017

Nazwa obiektu: SZKOLA

Miejscowos¢: Wola Okrzejska X (ukt 1992): 716,423.95
Gmina: Krzywda Y (ukt 1992): 435,921.68
Powiat: tukowski Rzedna terenu: 175.2m
Data wykonania obiektu: 01-10-1969 Giebokos¢ catkowita: 63.5m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
) CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
PARSTWOWA StUZBA HYDROGEOLOGICZNA ul. Rekowiecka 4, 00-575 Warszawa Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel, /22/ 4592 507, f22( 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu: SZKOLA PODSTAWOWA Numer obiektu: 6380019
Numer i nazwa ujgcia: ~ 6380017-SZKOLA PODSTAWOWA Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  CAG-PIG | Numer archiwalny: 133 Autor dokumentacji: ~ Bobrowska H.
Data wykonania obiektu: 1970 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
lozeni T
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  rycki Gmina: Nowodwor
Miejscowos$¢: Graboéw Szlachecki Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspotrzedne 1992 X:  713789.02 Y: 430523.81
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4575815.00 Y: 5730700.00
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°05'41.38" L: 51°42'1.21"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°05'47.82" L: 51°42'2.13"
Rzedna terenu: 178.60 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: 2000-02-20 | Rodzaj: A |Sposc’)b pomiaru wsp.:  Brak danych
| Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  37.5 |G}ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 375
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci Glebokos¢ od [m] Gtlebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 23.6 29.7 245
Czes¢ robocza filtra 29.7 34.5 245
Rura podfiltrowa 34.5 37.5 245
Mmm&oqm
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 15.00 m3/godz 15.00 m3/godz 19.20 15.00 m3/godz 15.0 m3/godz
Depresja [m] 6.00 7.70 6.00 6.0
Promien leja depresji R:  166.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 2.49 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 78 godz. Wspotczynnik filtracji k: 0.0000851 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 1970-09-08 Numer analizy:
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Bilad:
Sucha pozostatos¢ pH 7.7 Utlenialno$¢  2.100 mg/dm3
Twardo$¢  3.00 mvalCa/dm3 Metno$¢  1.50 mgSiO2/dm3 Zasadowos¢  3.300
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)

Magnez (Mg)

Azot azotanowy (N_NO3)

0.000 mg/dm3

Zelazo (Fe) 0.250 mg/dm3 Azotany (NO3)

Mangan (Mn) 0.070 mg/dm3 Chlorki (CI') 21.600 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) 0.080 mg/dm3 Siarczany (SO4)

Amoniak (NH4 ) Miano Coli 12.000
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

6380019

Nazwa obiektu:

SZKOtA PODSTAWOWA

Miejscowos¢: Grabow Szlachecki X (ukt 1992): 713,789.02
Gmina: Nowodwor Y (ukt 1992): 430,523.81
Powiat: rycki Rzedna terenu: 178.6 m
Data wykonania obiektu: 01-09-1970 Giebokos¢ catkowita: 37.5m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
_ N CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
PARSTWOMA SHEEBK EDEDGEDIOGIEZIA Ul Fakowiecka 8, 00975 Warszawa Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu:  WIES 1 Numer obiektu: 6380023
Numer i nazwa ujgcia: ~ 6380005-WODOCIAG GRUPOWY Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: CAG-PIG |Numer archiwalny: 104 Autor dokumentacji: ~ Popiel S.
Data wykonania obiektu: 1975 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  tukowski Gmina: Krzywda
Miejscowos¢: Krzywda Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspétrzedne 1992 X: 720413.13 Y: 440987.32
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4582725.00 Y: 5740980.00
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°11'49.89" L: 51°47'30.25"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°11'56.35" L: 51°47'31.16"
Rzedna terenu: 170.30 m n.p.m.
Weryfikacj nych: |Data: 2000-02-20 | Rodzaj: A |Spost’)b pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  60.0 |G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 59.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Brak danych Srednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 43.1 48.0 168
Czes¢ robocza filtra 48.0 56.0 168
Rura podfiltrowa 56.0 59.0 168
IMLWMMM
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 20.00 m3/godz 29.00 m3/godz 30.00 20.00 m3/godz 145.0 m3/godz
Depresja [m] 4.00 12.70 4.00 5.7
Promien leja depresji R:  130.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 2.36 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 36 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000577 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 1975-03-22 Numer analizy: 1228/S
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Btad:
Sucha pozostato$¢ 140.000 mg/dm3 pH 7.8 Utlenialno$¢  1.400 mg/dm3
Twardo$¢ 1.89 mvalCa/dm3 Metno$¢ 2.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos¢  2.000
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)
Magnez (Mg ) Azot azotanowy (N_NO3) 0.020 mg/dm3
Zelazo (Fe) 0.500 mg/dm3 Azotany (NO3)
Mangan (Mn) 0.100 mg/dm3 Chlorki (CI) 5.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.020 mg/dm3 Siarczany (SO4)
Amoniak (NH4 ) Miano Coli 50.000
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 6380023

Nazwa obiektu: WIES 1

Miejscowos¢: Krzywda X (ukt 1992): 720,413.13
Gmina: Krzywda Y (ukt 1992): 440,987.32
Powiat: tukowski Rzedna terenu: 170.3 m
Data wykonania obiektu: 01-03-1975 Giebokos¢ catkowita: 60.0 m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
_ N CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
PARSTWOMA SHEEBK EDEDGEDIOGIEZIA Ul Fakowiecka 8, 00975 Warszawa Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu:  WIES 2 Numer obiektu: 6380030
Numer i nazwa ujgcia: ~ 6380005-WODOCIAG GRUPOWY Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG |Numer archiwalny:  4134/121 Autor dokumentacji: ~ Wojdalska M.
Data wykonania obiektu: 1980 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  tukowski Gmina: Krzywda
Miejscowos¢: Krzywda Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspétrzedne 1992 X: 720576.89 Y: 441232.14
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4582895.45 Y: 5741220.28
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°11'58.99" L: 51°47'37.93"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°12'5.44" L: 51°47'38.84"
Rzedna terenu: 170.00 m n.p.m.
Weryfikacj nych: |Data: 2003-12-31 | Rodzaj: C |Spost’)b pomiaru wsp.:  GPS
Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  78.0 |G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 78.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren [mm] : 1
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 31.8 50.1 299
Czes¢ robocza filtra 50.1 56.8 299
Czesci robocze i rury miedzyfiltrowe 56.8 68.7 299
Czes¢ robocza filtra 68.7 75.0 299
Rura podfiltrowa 75.0 78.0 299
Parametry hydr logiczne:
Wiek ujetej warstwy:miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 100.00 m3/godz 120.00 m3/godz 145.0 m3/godz
Depresja [m] 5.7
Promien leja depresji R: m Wydajnos$¢ jednostkowa q:  m3/h*1m*s
Czas pompowania t: godz. Wspéitczynnik filtracji k: m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  1980-06-03 Numer analizy: 339
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Bilad:
Sucha pozostatos¢ 147.000 mg/dm3 pH 7.8 Utlenialno$¢  2.600 mg/dm3
Twardo$¢ 2.10 mvalCa/dm3 Metno$¢  3.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos¢  2.200
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3)

0.200 mg/dm3

Zelazo (Fe) 0.700 mg/dm3 Azotany (NO3)

Mangan (Mn) 0.070 mg/dm3 Chlorki (CI) 4.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.120 mg/dm3 Siarczany (SO4)

Amoniak (NH4 ) Miano Coli
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 6380030

Nazwa obiektu: WIES 2

Miejscowos¢: Krzywda X (ukt 1992): 720,576.89
Gmina: Krzywda Y (ukt 1992): 441,232.14
Powiat: tukowski Rzedna terenu: 170.0 m
Data wykonania obiektu: 01-06-1980 Giebokos¢ catkowita: 78.0m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
_ N CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
PARSTWOMA SHEEBK EDEDGEDIOGIEZIA Ul Fakowiecka 8, 00975 Warszawa Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu:  WIES 3 Numer obiektu: 6380031
Numer i nazwa ujgcia: ~ 6380005-WODOCIAG GRUPOWY Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG | Numer archiwalny:  4134/121 Autor dokumentacji: ~ Wojdalska M.
Data wykonania obiektu: 1980 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  tukowski Gmina: Krzywda
Miejscowos¢: Krzywda Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspétrzedne 1992 X: 720447.98 Y: 441132.94
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4582763.83 Y: 5741124.63
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°11'52.04" L: 51°47'34.91"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°11'58.50" L: 51°47'35.81"
Rzedna terenu: 169.50 m n.p.m.
Weryfikacj nych: | Data: 2003-12-31 | Rodzaj: C |Spost’)b pomiaru wsp.:  GPS
Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  78.0 |G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 78.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 1
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 35.0 50.0 299
Czes¢ robocza filtra 50.0 56.5 299
Czesci robocze i rury miedzyfiltrowe 56.5 72.2 299
Czes¢ robocza filtra 72.2 74.9 299
Rura podfiltrowa 74.9 78.0 299
Parametry hydr logiczne:
Wiek ujetej warstwy:miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 10.00 m3/godz 132.00 m3/godz 90.00 79.00 m3/godz 145.0 m3/godz
Depresja [m] 8.70 12.00 5.7

Promien leja depresji

R:  332.00 m

Wydajnos$¢ jednostkowa q: 10.34 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

72 godz.

Wspéitczynnik filtracji k: 0.0001300 m/s

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania anali

zy:  1980-09-01

Numer analizy: 539

Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Bilad:

Sucha pozostatos¢ 158.000 mg/dm3 pH 7.6 Utlenialnos¢  1.800 mg/dm3
Twardo$¢ 1.70 mvalCa/dm3 Metno$¢  1.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos¢  2.100

Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3)

0.100 mg/dm3

Zelazo (Fe) 0.550 mg/dm3 Azotany (NO3)

Mangan (Mn) 0.080 mg/dm3 Chlorki (CI) 1.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.020 mg/dm3 Siarczany (SO4)

Amoniak (NH4 ) Miano Coli
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 6380031

Nazwa obiektu: WIES 3

Miejscowos¢: Krzywda X (ukt 1992): 720,447.98
Gmina: Krzywda Y (ukt 1992): 441,132.94
Powiat: tukowski Rzedna terenu: 169.5m
Data wykonania obiektu: 01-09-1980 Giebokos¢ catkowita: 78.0m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
_ N CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
PARSTWOMA SHEEBK EDEDGEDIOGIEZIA Ul Fakowiecka 8, 00975 Warszawa Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu:  PKP 2 Numer obiektu: 6380037
Numer i nazwa ujecia:  6380030-PKP Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Lublin |Numer archiwalny: 2462 Autor dokumentacji: ~ Cichon Z.
Data wykonania obiektu: 1989 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  rycki Gmina: Nowodwér
Miejscowo$¢: Grabéw Szlachecki Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspétrzedne 1992 X: 714012.65 Y: 430940.00
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4576050.00 Y: 5731110.00
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°05'53.93" L: 51°42'14.36"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°06'0.37" L: 51°42'15.28"
Rzedna terenu: 178.00 m n.p.m.
Weryfikacj nych: | Data:  2000-02-20 | Rodzaj: A |Spost’)b pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  38.0 |G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 38.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Brak danych Srednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 18.0 30.5 245
Czes¢ robocza filtra 30.5 35.0 245
Rura podfiltrowa 35.0 38.0 245
IMLWMMM
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 3.10 m3/godz 18.00 m3/godz 9.60 3.10 m3/godz 3.1 m3/godz
Depresja [m] 3.30 11.70 3.30 3.3
Promien leja depresji R:  47.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 0.82 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 72 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000479 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  1989-04-06 Numer analizy: 3/52
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Btad:
Sucha pozostato$¢ 192.000 mg/dm3 pH 7.1 Utlenialnos¢
Twardo$¢ 1.75 mvalCa/dm3 Metno$¢  3.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos$é
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3)

2.950 mg/dm3

Zelazo (Fe) 0.320 mg/dm3 Azotany (NO3)

Mangan (Mn) 0.000 mg/dm3 Chlorki (CI) 24.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.020 mg/dm3 Siarczany (SO4) 16.000 mg/dm3
Amoniak (NH4) Miano Coli
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 6380037

Nazwa obiektu: PKP 2

Miejscowos¢: Grabow Szlachecki X (ukt 1992): 714,012.65
Gmina: Nowodwor Y (ukt 1992): 430,940
Powiat: rycki Rzedna terenu: 178.0m
Data wykonania obiektu: 01-03-1989 Giebokos¢ catkowita: 38.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé

Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

6380045

Nazwa obiektu:

SZKOLA WIES LOK N 1

Miejscowos¢: Okrzeja X (ukt 1992): 712,931.72
Gmina: Krzywda Y (ukt 1992): 434,968.36
Powiat: tukowski Rzedna terenu: 180.0 m
Data wykonania obiektu: 01-08-1991 Giebokos¢ catkowita: 70.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

6380045

Nazwa obiektu:

SZKOLA WIES LOK N 1

Miejscowos¢: Okrzeja X (ukt 1992): 712,931.72
Gmina: Krzywda Y (ukt 1992): 434,968.36
Powiat: tukowski Rzedna terenu: 180.0 m
Data wykonania obiektu: 01-08-1991 Giebokos¢ catkowita: 70.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
_ N CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
PARSTWOMA SHEEBK EDEDGEDIOGIEZIA Ul Fakowiecka 8, 00975 Warszawa Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI - ST. 1 Numer obiektu: 6380047
Numer i nazwa ujgcia: ~ 6380035-WODOCIAG WIEJSKI Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Siedice | Numer archiwalny:  20/94 Autor dokumentacji:  Dziwota J.
Data wykonania obiektu: 1993 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  tukowski Gmina: Adamoéw
Miejscowo$¢: Hordziezka Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspétrzedne 1992 X:  719439.46 Y: 435897.78
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4581611.84 Y: 5735918.08
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°10'47.55" L:  51°44'47.09"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°10'54.00" L: 51°44'48.00"
Rzedna terenu: 169.00 m n.p.m.
Weryfikacj nych: | Data: | Rodzaj: Brak |Spost’)b pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  58.0 |G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 54.5
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren [mm] : 2
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 37.0 42.6 273
Czes¢ robocza filtra 42.6 51.6 219
Rura podfiltrowa 51.6 54.5 219
IMLWMMM
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 25.60 m3/godz 25.00 m3/godz 25.10 25.00 m3/godz 52.0 m3/godz
Depresja [m] 8.50 8.60 8.50 8.0
Promien leja depresji R:  247.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 2.92 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 48 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000847 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  1993-09-03 Numer analizy: 3/249/2
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Btad:
Sucha pozostatos¢ pH 7.1 Utlenialnos¢
Twardo$¢ 3.00 mvalCa/dm3 Metno$¢  5.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos$é
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3)

0.060 mg/dm3

Zelazo (Fe) 0.480 mg/dm3 Azotany (NO3)

Mangan (Mn) 0.030 mg/dm3 Chlorki (CI) 11.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4) 0.160 mg/dm3 Siarczany (SO4) 9.000 mg/dm3
Amoniak (NH4) Miano Coli
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Prograrm Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologiczrych

tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 6380047

Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI - ST. 1

Miejscowos¢: Hordziezka X (ukt 1992): 719,439.46

Gmina: Adamoéw Y (ukt 1992): 435,897.78

Powiat: tukowski Rzedna terenu: 169.0 m

Data wykonania obiektu: 01-09-1993 Giebokos¢ catkowita: 58.0m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 45 92 507, f22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: ~ WODOCIAG WIEJSKI - ST. 2 Numer obiektu: 6380056
Numer i nazwa ujgcia: ~ 6380035-WODOCIAG WIEJSKI Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG | Numer archiwalny:  2164/2011 Autor dokumentacji:  Matraszek Jerzy
Data wykonania obiektu: 2011 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewddztwo: lubelskie Powiat:  tukowski Gmina: Adamoéw
Miejscowo$¢: Hordziezka Ulica: dziatka nr 747 Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 638 Nazwa arkusza mapy: Okrzeja
Wspétrzedne 1992 X:  719200.06 Y: 436103.87
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4581378.13 Y: 5736130.70
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 22°10'35.55" L: 51°44'54.09"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°10'42.00" L: 51°44'55.00"
Rzedna terenu: 172.00 m n.p.m.
Weryfikacj nych: | Data: | Rodzaj: Brak |Spost’)b pomiaru wsp.:
Zafiltrowanie: |G}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  110.0 |G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]: 110.0
Rodzaj filtra:  Filtr PCW |Obsypka: Zwirowa > 2 mm Srednica ziaren [mm]: 4
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 29.4 44.4 250
Czes¢ robocza filtra 44.4 56.4 250
Rura miedzyfiltrowa 56.4 81.4 250
Brak danych 81.4 82.0 250
Rura podfiltrowa 90.0 96.0 200
Parametry hydr logiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 52.00 m3/godz 53.40 0.00 52.0 m3/godz
Depresja [m] 8.00 8.23 8.0
Promien leja depresji R:  156.80 m Wydajnos$¢ jednostkowa q: 6.49 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 72 godz. Wspéitczynnik filtracji k: 0.0000427 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 2011-01-07 Numer analizy: 4/11

Pochodzenie danych:

Rodzaj analizy:

Bilad:

Sucha pozostatos¢ 220.000 mg/dm3 pH 7.4 Utlenialnos¢
Twardo$¢ 2.51 mvalCa/dm3 Metno$¢  9.49 NTU Zasadowos¢é
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)

Wapn (Ca) Azotyny (NO2)

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3)

Zelazo (Fe) 0.420 mg/dm3 Azotany (NO3)
Mangan (Mn) 0.192 mg/dm3 Chlorki (CI)
Azot amonowy (N_NH4) Siarczany (SO4)
Amoniak (NH4 ) Miano Coli
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

6380056

Nazwa obiektu:

WODOCIAG WIEJSKI - ST. 2

Miejscowos¢: Hordziezka X (ukt 1992): 719,200.06
Gmina: Adamoéw Y (ukt 1992): 436,103.87
Powiat: tukowski Rzedna terenu: 172.0m
Data wykonania obiektu: 01-01-2011 Giebokos¢ catkowita: 110.0 m
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