nazwe miejscowdci, w ktérej wykonywane g roboty. Préby powinny Ly stale
zabezpieczone przed beZpainim wptywem opadéw atmosferycznych izgch zmian
temperatury.

Z rdzenidéwki (z otworu pilotaowego) pobranedaa proby piasku do laboratoryjnych
bada granulometrycznych. Préby nalepobiera& z warstw piaszczystych z rdzeniowanego
profilu tj. z przelotu 40,0-99,0 m. Badania ladtoryjne postia do okrélenia

wspotczynnika filtracji przewiercanych warstw.

Po przygciu dokumentacji przez Marszatka Wojewddztwa Lukielgo préoby
czasowego przechowywania zostamlikwidowane zgodnie zPrawem geologicznym i

gorniczym(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1131).

1.1.Pomiary i obserwacje w czasie wiercenia
Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w gtedgch rozdziatach projektu
nalezy:

. codziennie przed rozpogzem wiercenia i po jego zakozeniu, w przypadku
ruchu niecigtego, wykonywé pomiary gebokcici ptynu w otworze. Wyniki
pomiarow naley zapisywa w dziennych raportach wiertniczych,

. dla wiercenia technik obrotows, w planowanej strefie wygtienia zwierciadta
wody, naley obserwowa parametry ptuczki w celu okilenia gtbokcdici jego

nawiercenia.

1.2.Zamykanie wod

Wody poziomu czwartorzlowego, wysipujace na gibokasci ok. 3,0 m i ujmowane w
Woli Okrzejskiej studniami kopanymi, zamkte keda kolumrg rur cembrowych 20”

(508 mm). Kolumna ta zostanie zacementowana dogyaahni terenu.

1.3.Prébne pompowanie

Pompowanie oczyszcazge i pomiarowe

Po odwierceniu studni natg przeprowadzi pompowanie oczyszczge. Ma ono na
celu:
» oczyszczenie strefy doptywOw z zawiesiny ilastej,
» polepszenie droég filtracji wody do otworu,

* usuniecie ze studni resztek ptuczki wiertniczej,
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