Sprzet multimedialny

Zatacznik nr 1 do SIWZ

Nazwa Jedn. Opis minimalnych wymagan, jakie winien spetni¢ przedmiot
Lp.| przedmiotu : llosé P
P miary zamoOwienia
zamoOwienie
Laptop o parametrach nie mniejszych niz: przekatna 15,6 o
rozdzielczosci min. 1920 x 1080, matryca matowa.
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, taktowany zegarem, co najmniej
1,20 GHz, z pamiecig cache L3 co najmniej 4 MB, TDP 15W lub
rownowazny 2 rdzeniowy procesor klasy x86.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczesnie w tescie
Passmark CPU Mark wynik min.: 5200 punktéw (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net )
Pamieé: min 8 GB DDR 4
Dysk twardy: min. 256 GB SSD
Wbudowane gtosniki stereo
Wbudowany mikrofon
Kamera internetowa
Czytnik kart
Ztacze USB min. 4 szt w tym min. 2 x USB 3.0
Ztacze HDMI
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Mozliwosc¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)
1. |Laptop ot 1 Szyfrowanie TPM

W zestawie z zasilaczem

Bateria: min. 2-komorowa, o pojemnosci min. 4350 mAh

Partycja recovery (opcja przywrocenia systemu z dysku)

Zainstalowany system operacyjny co najmniej 64-bitowy w

polskiej wersji jezykowej lub system réwnowazny wraz z

nos$nikiem instalacyjnym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania systemu

operacyjnego pochodzacego z rynku wtdrnego,

reaktywowanego systemu.

System réwnowazny musi spetnia¢ nastepujgce wymagania

poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych

aplikacji:

1. Interfejs uzytkownika dostepny w jezyku minimum polskim. 2.
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce

elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe.

3. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

4. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w

jezyku polskim.

5. Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na

sterowanie komputerem gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia

sie” gtosu uzytkownika.

6. Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek




w ramach wers;ji systemu operacyjnego poprzez Internet,
mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek oraz
mechanizmem sprawdzajgcym, ktdre z poprawek sg potrzebne.
7. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu.

8. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletyndéw bezpieczeristwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

10. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

11. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play).

12. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow réoznego typu, tekstdéw, metadanych) dostepny z kilku
poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego;

13. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).

14. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

Mysz Mysz bezprzewodowa o parametrach nie mniejszych niz: mysz
bezprzewodow | szt. optyczna, rozdzielczos¢ 1600dpi, 6 przyciskdw, 1 rolka, w
a zestawie z baterie.
Urzadzenie wielofunkcyjne o parametrach nie mniejszych niz:
format A4, drukowanie, skanowanie, kopiowanie, interfejs USB i
Wifi , Pamieé: min. 128MB, predkos¢ druku czerr — 12 str./min,
kolor — 6 str./min.
Urzadzenie zapewniajgce obstuge zaproponowanego systemu w
. pozycji Laptop.
\L/\J/:(Za?:fzuennI!Syjne szt. Podajnik papieru: min. na 150 arkuszy
W zestawie: Kpl. wktadéw atramentowych, przewdd zasilajacy,
przewodnik bezpieczenstwa produktu, dysk z
oprogramowaniem, butelki do napetniania zbiornika z
atramentem, instrukcja obstugi, karta gwarancyjna.
Pdzniejsze materiaty eksploatacyjne o wydajnosci min.: czarny:
do 6 000 stron, Zotty/ Cyan / Magenta /: min. 4 500 stron,
Miniwieza o parametrach nie mniejszych niz: radio FM,
Miniwieza szt. odtwarzany format WMA i MP3, ztgcze UBS i HDMI, odtwarzacz
ptyt CD, moc min. 2x30W. W zestawie pilot i przewdd zasilajacy.
Zestaw karaoke o parametrach nie mniejszych niz: wzmacniacz
karaoke z USB: moc RMS 2x25W, wejscia: 4x MICS, USB i Line,
Zestaw karaoke | kpl. . .
Sterowanie: Mic, echo, basy, soprany. Kolumna — 2 szt. 2-
drozna, 3 gtosnikowa 200 W, mikrofon — 2 szt.
Konsola o parametrach nie mniejszych niz: konsola dysk 1TB,
Konsola kpl. odtwarzanie nosnikdw Blu-ray, Komunikacja Wifi, ztgcze RJ-45

(LAN), USB, HDMI, 2 pady, Sensor do konsoli umozliwiajgcy




sterowanie konsolg za pomocg gestéw i polecen gtosowych,
gra¢ w gry, w ktdrych uzywa sie swojego ciata jako kontrolera.
W zestawie, zasilacz, przewdd HDMI o dtugosci min. 3m.
W zestawie min. 3 gry do wykorzystania z sensorem:
e taneczna (min. 40 utwordw),
e przygodowa polegajgca na odkrywaniu parku rozrywki,
kategoria wiekowa gry wg PEGI ponizej 18.
e sportowa pozwalajgca na gre minimum w kregle, tenis,
pitke nozna.

7. |Telewizor

szt.

Telewizor o parametrach nie mniejszych niz: LED 55” 4K,
SmartTV, stereo, tuner cyfrowy, Wifi, HDMI-min.3 szt. Procesor
czterordzeniowy. W zestawie przewdd zasilajacy, pilot,
instrukcja.

Pozostate minimalne wymagania, jakie muszg spetnia¢ elementy dla tej cze$ci zamdwienia:

w cenie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz w/w elementdéw na miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

w cenie nalezy uwzgledni¢ rédwniez koszty gdy producent sprzetu wymaga jego
uruchomienia w obecnosci przedstawiciela serwisu w celu zachowania warunkéw
gwarancji.

W ramach dostawy powyzej opisanych elementéw Wykonawca w ramach ceny za dostawe
zobowigzany jest do rozpakowania, instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb
danego elementu przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca wraz ze sprzetem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzajace, ze
oferowany sprzet posiada niezbedne normy, atesty i certyfikaty. Powyzsze dokumenty wraz z kartami
gwarancyjnymi winny by¢ dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamdwienia,
przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

W przypadku gdy producent danego elementu zamodwienia (sprzetu) w celu zachowania warunkéw
gwarancji wymaga uruchomienia przez przedstawiciela serwisu — organizacje i koszt takiego
uruchomienia ponosi Wykonawca — zawarty jest w cenie oferty.




