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Czgé¢ 6 zamowienia — sprzet rehabilitacyjny

stawu barkowego

Lp. pr;\lezzr;vi?)tu Je.dn. Tosé Opis minimalnych wymagar’n,’ja‘kie‘winien spelni¢ przedmiot
R miary zaméOwienia

zamoOwienia
Minimalne wymiary: szer. siedziska 51 cm, szer. wozka od 64 cm,
szer. po zlozeniu 28 cm, gt. siedziska 43 cm, wys. siedziska przod/tyt
47-51 cm, di. catkowita 96 cm, wys. oparcia 42 cm, Wys.
podiokietnikow 21,5 c¢cm, dt. z podndzkiem 104 cm,
Maksymalna waga uzytkownika 130 kg,
Minimalna waga wozka 18,5 kg,
Woézek powinien posiadac:
— skladang rame stalowa o konstrukcji krzyzakowej kolor srebrny,
— regulacje wysokosci siedziska 47,49 1 51 cm,

. — mozliwos¢ przesunigcia S$rodka ciezkosci poprzez regulacje

1 | Wozek szt 2 ustawienia osi kot tylnych — opcja dla amputantow,

inwalidzki — tylne kota wypinane — szybkozlaczka,
—  przednie kota 200 x 50, tylne 24 x 13/8”,
— ogumienie petne lub pompowane,
— migkka tekstylna tapicerke¢ w kolorze czarnym,
— boczek sko$ny odchylany i zdejmowany,
—  Uchylne i demontowalne podnézki z regulacja dhugosci podudzia,
— dlugie raczki, pas podudzia, hamulec dociskowy, oparcie z
delikatnym wygigciem,
— naklejki odblaskowe poprawiajagce widoczno$¢ wozka w
ciemnosci.
Minimalne wymiary: szer. 60cm wys. od 82-95 cm,
Rama wykonana z aluminium,
Chodzik Maksymalne obcigzenie nie mniej niz 120kg,
2. e szt. 4 L .
rehabilitacyjny Siedzisko z oparciem,
Hamulce zamontowane w raczkach oraz hamulce postojowe,
Kotka gumowe.
Krzesto toaletowe aluminiowe. Posiadajace: plastikowe siedzisko,
Krzesto S s ) b L

3. toaletowe szt 4 | migkkie podtokietniki, regulacj¢ wysokosci krzesta, ndzki z gumowa
naktadka, wiadro z przykrywka o pojemnosci nie mniej niz 5 |.

Kula tokciowa z podporka stala, migkkim uchwytem i pojedyncza
regulacja wysokosci, minimalne wymiary: waga: 0,48 kg,

4. Kula lokciowa szt 6 | wytrzymatos¢: 120 kg, odlegtos¢ od podioza do rekojesci: min. 64 —
max. 92 cm, odlegto$¢ od podtoza do podporki tokciowej: min. 86 —
max. 114 cm, odleglos¢ od rekojesci do podpdrki tokciowej: 22 cm

Stabilizator Wykonany z dzianiny dopasowany do ksztattu ciata, wktadki

5. . szt. 3 . . . gy

lokcia otaczajace boczny i przysrodkowy nadlokiec.
Stabilizator wykonany z dzianiny zapewniajacy dopasowanie do
ksztattu ciata, silikonowe ujecie rzepki zapewniajace jej odcigzenie i
Stabilizator stabilizacje boczng, boczne sprezyste elementy zapewniajace wigksze
6. K szt. 3 . , . . . )
olana bezpieczenstwo, bez uciskowe krawedzie, fiszbiny wspomagajace
boczng stabilizacje stawu, uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i
lewej konczyny.
Wykonany z przewiewnej dzianiny. Stabilizator sklada si¢ z: -
elementu barkowego wyposazonego w rozpinany rg¢kaw ramienny
7 Stabilizator szt 3 | oraz uniwersalny pas piersiowy z odciazajaca pelota pachowa,

wyposazony w system regulacji uniesienia barku oraz jego
przywiedzenia i odwiedzenia zamontowane mocowania obrotowe z
tworzywa sztucznego do przypinania podwieszek konczyny gornej, -




podwieszki  ramienia wyposazonej w  silikonowy  system
antyposlizgowy oraz uniwersalne zapiecie, - dlugie podwieszki
ramienia i przedramienia wyposazonej w silikonowy system
antyposlizgowy oraz uniwersalne zapigcie.

Wykonana z tréjwarstwowej oddychajacej tkaniny, wzmocniona
wyprofilowanymi fiszbinami zapewniajagcymi unieruchomienie.

8. Orteza stopy szt Sznurowanie na grzbietowej stronie stopy, dwie taSmy stabilizujace,
odkryta pieta, przedstopie odkryte.
9 0 Orteza palcowa r¢ki wykonana z materiatu. Rodzaj usztywnienia:
. rteza palcowa | szt. L . :
szyna, aluminiowa. Strona uniwersalna. Paski - rzep.
Material  przepuszczajacy  powietrze. Szyna aluminiowa z
10. | Orteza r¢ki szt. mozliwo$cig dopasowania ksztaltu. Mozliwo$¢ regulacji za pomoca
zapig¢ na rzepy.
Orteza stawu kolanowego obejmujaca calg golen i udo, z regulacja
zakresu ruchomosci o lekkiej, otwartej konstrukcji. Posiadajaca dwie
szyny boczne z dodatkowymi wzmocnieniami dla wigkszej
stabilizacji, szyny boczne dostosowane do anatomicznych ksztattow
Orteza stawu konczyny, dodatkowa ta§ma stabilizujaca rzepke, elementy wyscidtki
11. szt. .y e e i
kolanowego wykonane z lekkiej, oddychajacej pianki, mozliwos¢ regulacji
zakresu zgiecia (od 0° do 105°, co 15°) i wyprostu (-15° do 90°, co
15°), ptynna regulacja dlugosci szyny, wersja uniwersalna, lewa,
prawa, minimalna dtugo$¢ ortezy: 49,0 cm maksymalna dhugos¢
ortezy: 54,0 cm
Walizka z tworzywa sztucznego ABS
Min. rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm
stelaz mocujacy do Sciany
Wyposazenie wg.normy DIN13157plus:
Opatrunek indywidualny K - 1 szt.
Opatrunek indywidualny G - 1 szt.
Opatrunek indywidualny M - 3 szt.
Plastry 10x6 cm.(8 szt.) -1 opak.
Przylepiec 5m x 2,5 cm - 1 szt.
Opaska elastyczna 6 - 2 szt.
Opaska elastyczna 8 - 2 szt.
Chusta opatrunkowa 60x80 cm. -1 szt.
Apteczka z Kompres 10x10 a2 - 3 szt.
12. o szt. Chusta trojkatna - 2 szt.
wyposazeniem

Nozyce 19 cm. - 1 szt.

Rekawice lateks - 4 szt.

Koc ratunkowy 160x210 cm. -1 szt.

Plastry (14 szt.) - 1 opak.

Chusta z flizeliny na twarz - 5 szt.

Kompres na oko -2 szt.

Kompres zimny -1 szt.

Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

Chusteczki dezynfekujace - 6 szt.

Instrukcja udzielania | pomocy wraz z wykazem telefonow
alarmowych -1 szt.

Dopuszcza si¢ tolerancje do 5 % podanych wartosci wymiardw,
pojemnosci,

Pozostale minimalne wymagania, jakie musza spelnia¢ elementy dla tej czeSci zaméwienia:

Wykonawca wraz ze

w cenie nalezy uwzgledni¢ dostawg w/w elementdw na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

sprzetem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty

potwierdzajace, zZe oferowany sprzet posiada niezbedne normy, atesty i certyfikaty. Powyzsze




dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny by¢ dostarczone w miejscu i terminie dostawy

danego elementu zamdéwienia, przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.



