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1. WSTEP

Niniejsze sprawozdanie wykonano w HPC POLGEOL &ZaAkiad w Lublinie na
zlecenieGminy Krzywda, 21-470 Krzywda ufelechowska 24B.

Podstaw prawry wykonania otworu piloteowego byta decyzja zatwierdzap
Projekt robét geologicznych .wydana przez Marszatka Wojewodztwa Lubelskiego dnia
8 sierpnia 2017 r. znak FB.7430.16.2017.JPJ. Kdgyzji stanowi zaktznik 1.

2. WYKONANE ROBOTY GEOLOGICZNE

Ze wzgkdu na zmienne i skomplikowane warunki hydrogeolbgéc wykonanie
studni dla potrzeb przysziego ¢aja komunalnego w Woli Okrzejskiej gm. Krzywda
poprzedzone zostato odwierceniem mdeddnicowego otworu pilofmwego na dzialce
nr 459/1 (obeb Wola Okrzejskaprzewidzianej pod ggie.

Roboty geologiczne prowadzita firma Zaktad Robotolégiczno Wiertniczych
GEOWIERT Stanistaw Pawlik z Lublina. Prace prowadzow sierpniu 2017 r., z
wykorzystaniem obrotowego wdzenia wiertniczego URB 2.5A. Zastosowano ptgczk
bentonitowy z dodatkiem polimeru.

Wykonano rdzeniowany otwoér dogblokasci 99,0 m. Do gibokadéci 37,5 m wiercenie
prowadzonagwidrem gryzowym @ 216 mm. Otwor zabezpieczong rabocz o srednicy 77
(178 mm). Dalsze wiercenie prowadzono rdzeniwkrednicy koronki widiowej g 132 mm.
Rdzeniowka miata diugd 1,5 m. Proby gruntu z rdzeniowki skladano w drewmgch
skrzynkach o dlugwi 1,0 m. Z rdzenidwki pobierano proby gruntu do dda
granulometrycznych. Badania gruntu wykonato Lalmratn Budowlane Alina Matuszak

Lublin ul. Chemiczna 11 h. Wyniki bafl@amieszczono jako zgiznik 2.
3. OMOWIENIE WYNIKOW BADA N

W trakcie wiercenia otworu pilotawego uzyskano profil geologiczny przedstawiony
w tabeli 1.



Tabela 1 profil geologiczny otworu pilatawego

Glebokasé Opis litologiczny Stratygrafia
0,0-0,5 gleba
0,5-2,0 piasek drobnoziarnistygity
2,0-7,0 piasekrednioziarnisty, czotty
7,0-8,0 piasek zagliniony, szafty czwartorzd Q
8,0-24,0 glina ilasta, szara
24,0-32,0 glina z licznymwirkiem skat N i lokalnych, szarg
32,0-37,0 glina piaszczysta, szarab&a
37,0-38,5 it plastyczny, lekko zapiaszczony, szary
38,5-40,0 it plastyczny, zapiaszczony, szagpbwy
40,0-40,5 mutek piaszczysty, rdzawoszary
40,5-42,0 mutek piaszczysty szary
42,0-43,5 piasek pylasty szarobewy
43,5-46,5 piasek pylasty j. szary X
46,5-49,5 piasek pylasty j. szary X
49,5-51,5 mutek piaszczysty szary
51,5-54,0 piasek pylasty j. szarobewy x
54,0-55,5 it plastyczny, szary
55,5-56,0 mutek ilasty, szary miocen Mc
56,0-57,0 piasek pylasty j.szary X
57,0-69,0 mutek wglisty, czarny, miejscami zapiaszczony
fragmentami drewna
69,0-74,0 mutek wglisty czarny z przewarstwieniami piask
pylastego czarnego i szarego, wkladkigla
brunatnego
74,0-78,0 piasek pylasty, szary X
78,0-78,5 it szary, zapiaszczony
78,5-79,5 piasek pylasty, szary
79,5-81,0 piasek pylasty, szary X
81,0-81,5 piasek pylasty, szaramowy
81,5-85,0 mutek zapiaszczony, miejscami smugowany
bardzo drobnym jasnym piaskiem, szarozielony
85,0-88,0 piasek pylasty, szary X
88,0-91,0 piasek drobnoziarnisty, c.szary i ol
91,0-91,5 piaseksrednioziarnisty, szary x oligocen
91,5-93,0 piasek drobnoziarnisty, c. szary
93,0-94,0 mutek zapiaszczony, szarozielony
94,0-99,0 it plastyczny c. szary

X- glebokas¢ pobrania préb gruntu do badaboratoryjnych (9 préb)
Wg Szczegotowej mapy geologicznej Polski 1:50000 @krzeja Zarski, 2007) strop

utworéw podczwartordowych (miocéskich) w rejonie Woli Okrzejskiej znajduje¢sha

rzednej ok. 143 m n.p.m.

W wykonanym otworze pilof@wym czwartorgd reprezentowany jest przez piaski
drobnoziarniste i kompleks glin o sumarycznejaieeaci 37 m. Pierwszy poziom
wodonany wystpuje w piaskach leacych nad glinami. Ujmowany jest on przez okoliczne

studnie kopane. Pod glinami wggtija utwory miocenu wyksztatlcone w postaci itow,
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mutkow weglistych i piaskow pylastych. Ich strop zalega hgbgkasci ok. 141 m n.p.m. Jest
to tzw. seria burowglowa. Muitki wegliste g czarne i zawiergj szcatki drewna. Seria ta

posiada znacznmiazsza¢ - 44,5 m. Poriiej wysepujg utwory oligocenu reprezentowane
przez ity, muiki i piaski pylaste o barwie szargjielonkawym odcieniem.

Ponizej w tabeli 2 podaje sizestawienie wynikow z badania laboratoryjnego tgwn
Tabela 2 Wyniki badalaboratoryjnych pobranych gruntéw

Lp. | Gkbokas¢ [m] | Rodzaj gruntu It dao dso u Wsp. filtracji Zawartgce
[mm] | [mm] | [mm] K10 frakcji pytowej
[m/24h]* 0,05-0,002 mm
[%6]
1 43,5-46,5 piasek pylasty 0,027 0,065 0,213 7,8 48D, 18
2 46,5-49,5 piasek pylasty 0,025 0,080 0,232 9,3 318, 20
3 51,5-54,0 piasek pylasty 0,029 0,048 0,225 7,7 933, 17
4 56,0-57,0 piasek pylasty 0,023 0,047 0,230 9,8 318, 21
5 74,0-78,0 piasek pylasty 0,033 0,046 0,169 51 933, 15
6 79,5-81,0 piasek pylasty 0,027 0,038 0,284 1p,5 ,48D 19
7 85,0-88,0 piasek pylasty 0,022 0,044 0,136 §,1 189, 23
8 91,0015 |, P@eK 14130 0255| 0389 30 14,036 5
srednioziarnisty
88,0-91,0
g | 91,5930 piasek | o78| 0127| 0194 25 2,850 8
(préba drobnoziarnisty
usredniona)

* wspotczynnik filtracji ko policzony wzorem amerykakim

Do bada pobrano piaski z zakresuegbkasci od 43,5 m do 93,0 m.gS0 utwory
stratygraficznie nalece do miocenu i oligocenu. Przexag tu piaski pylaste o zawa#a
frakcji pytowej 17 -23%. & to niejednorodne piaski charakterymg s¢ wysokim
wskaznikiem r&noziarnistéci (U w zakresie 5,1 - 10,5). Miarodajdeednica ziaren @ jest
bardzo mata, wynosi 0,022 - 0,033 mm i fuiesic w zakresie dla frakcji pytowej.
Wspotczynniki filtracji ko dla piaskdw pylastychagsmniejsze od 1 m/24h i zawiegagic W
przedziale 0,189 - 0,933 m/24fredni wspotczynnik filtracji dla wyspujacych w profilu
piaskéw pylastych wynosi 0,521 m/24h (0,000006 Mgy (Pazdro, 1983) jest to wasto
charakteryzujca stabe warunki przepuszczaloitypowe dla piaskow pylastych, gliniastych,
mutkow i skat litych z rzadksiech spekan.

Jedynie w sggu oligocenu wysgpita 0,5 m wktadka piaskodrednioziarnistych, oraz
drobnoziarnistych o zawa#d frakcji pytlowej odpowiednio 5 i 8%. Wspotczynnilktracii
k10 dla warstwy piaskowrednioziarnistych wyspujacej na gébokasci 91,0 - 91,5 m wynosi
14,036 m/24h, a dla warstwy piaskow drobnoziareisty przelotu 88,0 - 91,01 91,5-93,0 m
rowny jest 2,850 m/24h. Wg (Pazdro, 19833 ® utwory o dobrej isrednigj

przepuszczalnimi. Piaski te § rownomiernie uziarnione, gdzie U<5.
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4. DOBOR OBSYPKI | SZEROKO SCI SZCZELINY W FILTRZE

Do wyboru granulacji obsypki i szerad@ szczeliny w filtrze zastosowano wzory
zawarte w Polskiej Normie PN-G-02318.

Dobér granulacji obsypki wykonano metoobliczeniows wg wzoru:

45R <6, gdzie:
d50

D —srednica ziaren obsypki,

dsp — srednica ziaren warstwy wodofree] odpowiadajcej 50% przesiewu (waréd
odczytana z wykresu).

Szerokdé¢ szczelin (W) filtrow w studniach filtrowych z ohbskg okreslono wg
WZzoru:

W < 0,8Dmin, gdzie:

Dmin— Najmniejszy wymiar ziaren obsypki.

Zestawienie wynikow obliczepokazano w tabeli 3.
Tabela Xrednica ziaren obsypki (D) i szeragkaszczeliny (W)

Lp. Giebokasé dso Srednica ziaren Szerokdé
[m] [mm] obsypki szczeliny
odczytane z D w
wykresu [mm] [mm]
1 43,5-46,5 0,18 0,7-1,1 0,6
2 46,5-49,5 0,19 0,8-1,1 0,6
3 51,5-54,0 0,19 0,8-1,1 0,6
4 56,0-57,0 0,19 0,8-1,1 0,6
5 74,0-78,0 0,155 0,6-0,9 0,5
6 79,5-81,0 0,225 0,9-14 0,7
7 85,0-88,0 0,11 0,5-0,7 0,4
8 91,0-91,5 0,34 1,4-2,0 11
88,0-91,0
9 91.5-93.0 0,175 0,7-1,1 0,6

Przewidywane do ugia piaski pylaste wymagajzastosowania obsypki o bardzo
matej granulacji oraz filtra z bardzogeka szczelin. Projektuje si zastosowanie kolumny
nadfiltrowej (z petnej rury) KV DN 250 i filtra szelinowego KV DN 250 o szeroko
szczeliny 0,75 mm. Naty zastosowé&obsypk piaszczyst o granulacji 1,0 mm.

Pompa bdzie pracowata w rurze petnej, nadfiltrowejrednicy nominalnej 250 mm.
Szczegotow konstrukcje filtra pokazano na zekniku 3.
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