Zatacznik 3

Nazwa przedsiebiorstwa: HPC POLGEOL S.A. Zaktad w Lublinie

Inwestor: Gmina Krzywda

Nazwa otworu: rozpoznawczo - eksploatacyjny
Nr telefonu: 25 7551006

Lokalizacja: dz. nr 459/1 obreb 0026 Wola Okrzejska,

gm. Krzywda, pow. tukowski, woj. lubelskie

Cel wiercenia: zaopatrzenie w wode mieszkancow Woli Okrzejskiej

Proj. glebokos¢: otwér do gtebokosci 99,0 m

Data rozpoczecia prac budowl.-montazowych
Rozpoczegcie wiercenia..........cccceeveeiciiiiiiiiieneens
zakonczenie Wiercenia...........cccooevveeieiiieiicninene

Plan zagospodarowania wiertni
Skala 1:500 lub 1:1 000

Projekt geologiczno-techniczny otworu nr 1 i 2.

objetego projektem (programem) badan (zatwierdzonym) zarejestrowanym)

Wiertnica typ
Wyciag typ
Stot obrotowy typ
Gtowica ptuczkowa typ
Gtowica przeciwwybuchowa typ
Pompy ptuczkowe typ

Naped wyciggu typ.........

Naped pompy pt. typ
Olinowanie rodzai......... [ [

............ Graniatka (zerdz odwierceniowa) rodza..........dtugos¢........

Q...

Maksymalny ciezar

przewodu wiertniczego - (t)

Maksymalny ciezar
obcigznikow - (t)

Opis urzadzen i zabudowan wiertniczych

Lokalizacja projektowanych otworow
1:50 000
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CZESC GEOLOGICZNA

CZESC TECHNICZNA

Projektowane parametry wiercenia
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