PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkgcji ciepta

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl: ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII W GMINIE KRZYWDA INSTALACJA
Z KOLEKTOROW SEONECZNYCH DO WSPOMAGANIA
OGRZEWANIA WODY W BUDYNKU MIESZKALNYM KAT. | TYP 4

ADRES INWESTYCJl:  WYKAZ OBIEKTOW | ICH ADRESY ZGODNIE Z "WYKAZEM
LOKALIZACJI OBIEKTOW Z PODZIALEM NA PRZYPISANE
PROJEKTY WZORCOWE"

NAZWA INWESTORA:  GMINA KRZYWDA
ADRES INWESTORA:  21-470 KRZYWDA UL. ZELECHOWSKA 24 B

SPORZADZIt. KALKULACJE:
BANCZYK ZBIGNIEW
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WYKONAWCA: INWESTOR:
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY W BUDYNKU
MIESZKALNYM KAT. | TYP 4.

ZAMAWIAJACY: GMINA KRZYWDA UL. ZELECHOWSKA 24 B, 21-470 KRZYWDA.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej jest montaz instalacji solarnej w budynku
mieszkalnym.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

- roboty przygotowawcze (rozbiérki i demontaze),
- roboty instalacyjne,
- roboty budowlane (wykonczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym).

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. METODA | PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski opracowuje sie metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych i ich cen jednostkowych

bez podatku od towardéw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = sumal xCj

gdzie:

Wk - wartos¢ kosztorysowa robot;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Wartos¢ kosztorysowa robot obejmuje warto$¢ wszystkich materiatéw, urzadzer i konstrukcji potrzebnych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Podstawe do sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego stanowig:

1) dokumentacja projektowa;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;
3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

4) ceny jednostkowe robot podstawowych.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robot nalezy stosowac w kolejnosci:

1) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej
umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacii;

2) kalkulacje szczegottowe.

Uwagi dla oferentow!

Wszystkie nazwy wiasne materiatow wskazujg tylko na cechy wymagane do zastosowania - mozna
zastosowac réwnowazne materiaty innych producentow.

Podane w niektérych pozycjach przedmiaréw robét (kodach pozycji) numery tablic KNR-6w stanowig jedynie
podstawe opisu robét i niezbednych czynnosci do wykonania danej roboty przez Wykonawce w trakcie
realizacji zaméwienia.

Przy wyliczaniu ceny jednostkowej metodg kalkulacji szczegétowej normy i naktady z podanych podstaw
wyceny podanych w przedmiarze nie sg wigzgce dla Wykonawcéw - nazwy i ilosci normatywnych naktadow
rzeczowych R, M i S w poszczegdlnych pozycjach mozna modyfikowa¢, dopasowujac je do opisu robét w
pozycji przedmiarowej i specyfiki robét zawartej w DP. Przedmiar nalezy rozpatrywac w powigzaniu z resztg
Dokumentaciji Przetargowej (SIWZ) . Wigzace sg rozwigzania i technologie rob6t podane w DP, oraz ilosci
jednostek podane w przedmiarze.

Wykonawca nie moze samodzielnie zmieni¢ ilosci robét (ustug) ujgtych w danej pozyciji przedmiaru. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych btedéw w wyliczeniu ilosci robot w przedmiarze lub jakiejkolwiek
niezgodnosci przedmiaru z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest zglosic ten fakt
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy dokona stosownych korekt zawiadamiajgc o tym wszystkich Wykonawcéw, ktérym dorgczono
SIWZ (art. 38 ustawy Pzp) oraz zamieszczajgc informacje o zmianach w Internecie.

2. INFORMACJA O PODATKU VAT.
Po opracowaniu (wyliczeniu) kosztorysu ofertowego nalezy wyliczy¢ nalezng kwotg podatku VAT w
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obowigzujgcej wysokosci i doliczy¢ do wyliczonej kwoty netto kosztorysu.

Suma wyliczonego kosztorysu i naliczonego obowigzujacego podatku VATstanowi ceng.

Nie dopuszcza sie stosowania zadnych upustéw ani wspétczynnikéw zmniejszajgcych do kwoty wyliczonej w
kosztorysie.

3. USTALONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DANE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE,
NIE OKRESLONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A MAJACE WPLYW NA WYSOKOSC CENY
KOSZTORYSOWEJ.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu ruchu kolowego i pieszego. Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania terenu robét czas ich wykonywania, oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych zgodnie z planem
BiOZ.

Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego (wycenie) nalezy zatem uwzgledni¢ w kosztach posrednich koszt
wszystkich niezbednych do wykonania catosci zadania prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

3.1. Wyszczegolnienie i opis ewentualnych prac towarzyszgcych i robot tymczasowych:

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

- weryfikacja stanu instalacji elektrycznej budynku, w tym w pomieszczeniu, w ktorym bedg instalowane
urzgdzenia instalacji solarnej,

- weryfikacja staniu instalacji CWU i CO,

- ustalenie z uzytkownikiem lokalizacje zbiornika w pomieszczeniu do ktérego doprowadzona jest instalacja
elektryczna, instalacja cieptej i zimnej wody oraz instalacja CO.

Nalezy ewenualnie uwzglednic rowniez:

- montaz i demontaz obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- wyposazenie zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi tymczasowe,
rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzet nie ujgty osobno w pozycjach przedmiaru i w opisach
zakresow robot objetych poszczegélnymi pozycjami przedmiaru),

- tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrddia ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed
deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- pomiary geodezyjne nie ujete w opisach zakresow robot objgtych poszczegolnymi pozycjami przedmiaru wraz
z ewentualna geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

- optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty tymczasowej
organizacji ruchu,

- odwodnienie i zabezpieczenie wykopow,

- badania jako$ci materiatéw, robot i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z
wylaczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe zgdanie zamawiajgcego,

- uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu robot,

4. ODWOZ | UTYLIZACJA GRUZU | UROBKU Z WYKOPOW.
Nie przewiduje sie.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PODZIALU KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA
OBIEKTY, ODCINKI, ETAPY, CZESCI, ELEMENTY ITP.

Zgodnie z przedmiarem i ewentualnym harmonogramem robot.

6. INNE DANE | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

Wszystkie ceny w tym ceny jednostkowe muszg by¢ podawane z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku
(ustawa o podatku od towardéw i ustug - Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z pézn. zm.).

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji kosztorysu muszg by¢ podawane z narzutami (Kp i Z liczone do R i

S) jako netto (bez podatku VAT). Koszty zakupu materiatow (Kz) i ewentualny zysk od materiatow nalezy
uwzgledni¢ w cenie materialéw - nie wyszczegdlniac ich jako osobne narzuty.
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. |  Razem
Przedmiar:
1 Montaz systemu solarnego - koszty kwalifikowane
1] KNR K-05 | Montaz systemu solarnego na gruncie - zestaw 2-ch zest
d.1] 0602-01 kolektorow z osprzgtem i zestawem montazowym [1] - aw
uwzgledni¢ koszt wykoriczenia co najmniej zgodnie ze
stanem pierwotnym okolic przej$¢ instalacji (tynk /
ocieplenie, przejscia przez §ciany, stropy) oraz skuteczne
zabezpieczenie przed wplywem warunkéw atmosferycznych
miejsc na zewnatrz obiektu, gdzie prowadzone byty prace,
zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,
poinformowanie uzytkownika o zasadach obstugi systemu
solarnego i przekazanie instrukcji urzadzen w jezyku
polskim. Poinformowanie uzytkownika o zasadach
bezpieczenstwa i prawidiowej obstudze instalacji kolektorow
stonecznych oraz przekazanie instrukcji urzgdzen.
1*2 zest 2,00
aw
RAZEM 2,00
2| KNR 0-35 | Grupa pompowa z regulatorem z licznikiem energii i szt.
d.1] 0208-01 kompletem czujnikoéw oraz z modemem komunikacyjnym [2]
analogia
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3] KNR 0-35 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu glikolu [3] szt.
d.1| 0221-04
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 Ptyn solarny -25 stC (uwzglednic koszt ptukania ptynem ka
d.1 analiza solarnym i przeprowadzenie prob szczelnosci calej instalacji
indywidualna | solarnej, konicowe napeinienie, odpowietrzenie i
wyregulowanie przepfywu cieczy oraz ustalenie
prawidiowego ci$nienia wg instrukcji producenta kolektorow
stonecznych)
202 kg 40,00
RAZEM 40,00
5| KNR-W 2-15 | Zawor mieszajacy [4] szt.
d.1| 0526-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6| TZKNBK | Podgrzewacz pojemnosciowy wody [5] - uwglgdni¢ koszt kpl.
d.1| XVIIl | A-139 | demontazu istniejacego zbiornika CWU i odtgczenie od
istniejacej instalacji (zbiornik pozostaje w dyspozycji
wiasciciela nieruchomosci),
1*2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7] KNR 0-35 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu CWU [6] szt.
d.1| 0221-04
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR 2- Rura elastyczna do obiegu glikolowego o ér. wewn. 16 mm | m
d.1| 15/GEBERIT | w otulinie
0601-01
analogia
30*2 m 60,00
RAZEM 60,00
9] KNR 0-35 | Zawor bezpieczenstwa CWU [7] szt.
d.1| 0216-05
analogia
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR 0-35 | Manometr 0-6 bar [8] szt.
d.1| 0216-07
] g szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR 0-35 | Zawor spustowy do CWU [9] szt.
d.1| 0217-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
w5
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 0-35 | Zawodr kulowy do CWU [10]1[13] szt.
d.1| 0217-04
2%2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13| KNR 0-35 | Reduktor ci$nienia wody DN20 1-6 bar na wodzie zimnej szt.
d.1| 0216-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR 0-35 | Zawér antyskazeniowy na wodzie zimnej szt.
d.1| 0132-02
analogia
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 Montaz systemu solarnego - koszty niekwalifikowane
15 Garna (2) wezownica w podgrzewaczu pojemnosciowym szt.
d.2| analiza wody - dostawa i montaz
indywidualna
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 Grzatka elektryczna w podgrzewaczu pojemnosciowym szt.
d.2| analiza wody - dostawa i montaz
indywidualna
1%2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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